OBNOVA HISTORICKE CASTI PODMOKEL
UZEMNI STUDIE

re.

architekti






OBSAH

I. UvoD
OBECNY UVOD
SOUTEZ
HODNOTY
ANALYZY

I1. PRINCIPY

DULEZITA PROSTRANSTVI
DOPRAVA

INZENYRSKE SITE
PROSTOROVA REGULACE
ETAPIZACE

I11. POUZIVANE PRVKY
MOBILIAR

VEREJNE OSVETLENI
ZELEN

JINA OPATRENI

ODPADOVE HOSPODARSTVI
POVRCHY, ROZHRANI / BEZBARIEROVOST

PRILOHA - PREHLED USEKU A BILANCE M 1:500

USEKY
DOPRAVNI BILANCE
CELKOVA BILANCE






OBNOVA HISTORICKE CASTI
PODMOKEL - UZEMNI STUDIE

pro tizemi v katastru Décin — Podmokly, ohranicené ulicemi Csl. mlddeze,
Teplicka, Podmokelska, Pivovarska

objednatel:

Statutdrni mésto Décin

Magistrat mésta Décin, Mirové nam. 1175/5, 405 38 Décin IV
Mgr. Marie Blazkova, primatorka mésta

IC: 00261238

DIC: CZ 00261238

zpracovatel, autor navrhu:

re.

architekti

adresa:

re: architekti

Milady Hordakové 24, Praha 7, 170 00
studio@rearchitekti.cz
www.rearchitekti.cz

autorsky tym:

re: architekti

Ing. arch. Michal Kuzemensky
MgA. Ida Chuchlikova

Ing. arch. David Pavlista
MgA. Ondrej Synek

Ing. arch. Jan Viach

Ing. arch. Jiri Zid

spoluprace:

Ing. arch. Tomas Feistner
Ing. arch. Miroslav Pazdera
Anna Svobodova

koncepce zelené:
Ing. Jitka Trevisan / Trevisan ateliér +

dopravni FeSent, inZenyrské site:
Ing. Kvétoslav Syrovy

zodpovedny projektant:

Ing. arch. Michal Kuzemensky

sidlo: Brezinova 11, Praha 8, 186 00

tel: +420 602 268 773

IC: 61487937

Zivnost OU MC P8 zivnostensky odbor, ev. ¢. 310003-7380-03
cislo autorizace: CKA 02 654
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OBECNY UVOD

Vychodiskem vizemni studie stejné jako soutézniho navrhu je nds nazor
na podobu soudobého mésta.

OBYTNE MESTO

Domov nekonci za dvermi, kterymi vstoupim na ulici. Mésto je pro pocit
domova stejné diilezité jako kuchyné nebo obyvaci pokoj. Zijeme

v kontextu, ve spolecenstvi, v sousedstvi. Ve mésté se od nepaméti
stiretavaji zajmy ruznych uzZivatelii, riiznych ndzori, riznych funkci.
Jako typicky priklad Ize uvést automobilovou dopravu a chodce. Nasim
principem nent jednotlivé zajmy oddélovat a nasledné je resit idedlné.
Tedy nenavrhujeme ucelové automobilové ulice a jako protiklad pési
zony. Nasim cilem je najit kompromis vSech zajmit a déji, ne jejich
separace. Navrhujeme zpusob, jak zakomponovat vSechny funkce do
struktury mésta. Navrhnout mésto pestré, kde verejny prostor, tedy

i ulice, je soucasti obytného prostiedi. Nabizi se zprofanované slovo
harmonie.

V reseném vizemi, tedy v Podmoklech, revitalizaci navrhujeme tradicni
ulice, ze kterych nevyclenujeme dopravu, pouze ji regulujeme a tim
meésto nabizime k uzivani chodciim. Podobny pristup Ize vysledovat

i v navrhu méstské zelené. Nenavrhujeme masivni pési zony ani ,,nové
parky a vice zelené . Upravujeme ulice tak, aby stromoradi, ¢i stromy
solitéry (soucasné i nové navrzené), byly integralni soucasti méstského
prostoru. Ackoliv nas pristup nazyvame tradicnim nebo mozna

i konzervativnim pristupem, povazujeme jej za soudoby

a paradoxné znovuobjeveny navod, jak ,,bydlet mésto*. Tradicni
pristup ke strukture mésta je v nasi terminologii budoucnosti. V navrhu
nehyrime prvoplanovou kreativitou, tvary. Nabizime znamé véci,
vzbuzujici povédomé pocity. Jsou-li jednoduché ,,véci*“ citlive navrzeny
do souvislého celku, tak staci. Objevujeme vyznam pojmit ,,stin pod
stromem “, |, lavicka na rohu .

Podmokly maji svoje viastni specifické kouzlo, které je dano predevsim
morfologii — tedy terénnim uspordadanim, charakterem staveb,
diagondlnim protnutim miizky ulic potokem. Ucelem ndvrhu je
podtrhnout a znovuobjevit kouzlo Podmokel a zaroven usporadat deni
v celé casti mésta tak, aby nedochazelo ke kolizim jednotlivych zdajmii,
ale k jejich pohodlnému akordu. Méstské pohodli je pojem, ktery casto
sklonujeme — nizky, kazdodenni, prijemny prah uzivani mésta.

,, Obytné mésto “ neni monotonni mrizkou ulic tvoricich krizovatky.
Mesto je uzemi, kde must byt uzivateli jasné, v jak diilezité casti se
nachazi, musi se umét orientovat. Ulice maji hierarchii. Jak je hierarchie
docileno, tedy jak jsou jednotlivé ulice navrzeny, je popsano dale

v konceptu. Mrizku ulic a kiizovatek doplnuji specificka mista (u kostela,
pred nadrazim, pred magistratem, podél potoka, ...) i ta jsou dale
popsana.

Nekterad opatreni vedouci k ,,obytnému méstu“ jsou politickd rozhodnuti,
ktera muize architekt pouze doporucit. Jako priklad Ize uvést regulaci
reklamy ve verejném prostoru, pravidla uzivani verejného prostoru —
predzahradky restauraci, soukromé misto u vstupii domii — obydlent
verejného prostoru.

Predstavujeme 15 kapitol naseho navrhu. Jednu z diilezitych a

principialnich kapitol predjimame jiz v zde v uivodu. Jejim prizmatem je
treba rozpracovany dokument prohlizet. Tématem je zpiisob realizace.

L. Uvod / Obecny tivod

ETAPIZACE

Hlavni otazkou pri navrhu revitalizace mésta je, jak docilit konecné
kvality celé ctvrti ne na papire, ale v realité. Celou ctvrt Ize velmi tézko
revitalizovat jednordzove. Hlavnim problémem neni vyska investice, ale
nutnost stalého fungovani mésta — mésto se ,,opravuje za provozu *“ —
musi byt stdle prostupné, prijezdné, obslouzitelné. Logickou uvahou je
tedy etapizace. Pokud bychom se zabyvali pouze parterem — konkrétné
svrskem verejného prostoru, mobiliarem a osvetlenim, vznikl by nasledné
treti probléem. Meésto je totiz tvoreno i svou technickou infrastrukturou.
Zastavame ndzor, zZe technické stari infrastruktury by nemélo byt zasadné
odlisné od stari svrsku. Tedy: povazujeme za chybu rekonstruovat pouze
svrsky ulic ¢i prostranstvi a neresit, co je pod nimi. Tento faktor je velmi
podstatny specialné u ceskych mést, kde byla technicka infrastruktura
dlouhodobé zanedbavana, ¢i Fesena nekoncepcné.

Za idealni Feseni povazujeme rozdeélit jednotlivé etapy do jesté mensich
celkii — napriklad velikosti ulice od krizovatky ke kiizovatce. Ulici na
predem urceny cas kompletné uzavrit, zrekonstruovat jak infrastrukturu,
tak svrsek parteru — oboji do vsech diisledkii. Efekt je jednoznacny. Pro
obcana to na presné urceny omezeny cas znamend diskomfort

a pripadné nedivéru k tomu, co vznikne. Vznikne-li kvalita, do které jiz
neni potieba dale zasahovat, protoze je komplexné dokoncena, kvalita
ktera slouzi a v podstaté vybizi k pokracovani, neni tak slozZité navazat.
Jako protiklad Ize uvést beznéjsi praxi: v celé ctvrti se opravi dlazba.
Efekt je znatelny, ale ne komplexni. Nasledné se v celé ctvrti vymeni
verejné osvetleni. Pri té prilezitosti se ponici nova dlazba. Nasledné se

v celé ctvrti revitalizuje zelen a pri té prilezitosti... smer uvahy je
zretelny. Tedy: krok za krokem, cast po casti opravit mésto jako v po sobé
nasledujicich kompletné ukoncenych etapach — idedlné komplexni parter
i technickou infrastrukturu. Tento postup mame empiricky odkoukany

ze zahranicnich zkuSenosti s priibéznou udrzbou mésta. Nezaplatuje se.
Navrhuji se opravy jasnych a srozumitelnych celkii, které obcan okamzité
pochopi. Zaroveri neni pozdéji frustrovan z opakovanych zasahii, nema
pocit zdvojovant investic. Zajimavd je také zkuSenost z opravy celé ctvrti
najednou. Prazsky Karlin zasahla v roce 2002 tragicka povodern. Kromé
Jjiného plosné znicila parter. Mésto ve spolupraci se statem bylo nuceno
obnovit parter (dlazby, osvétleni, zelen, detaily) celé ctvrti prakticky
naraz. Efekt byl neuveéritelny. Struktura mésta, kvalita domii zustala
stejna, ale nové opraveny parter zapadoevropského standardu inicioval
rist kvality celé ctvrti.
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SOUTEZNI NAVRH VERSUS UZEMNI STUDIE

Uzemni studie méla predevsim provéFit a prohloubit soutéini navrh,
ktery zvitezil v architektonické soutézi na obnovu Podmokel v roce 2013.
Navrhované architektonické reseni doznalo pouze minimalnich zmén.
Koncepcni ideje byly konfrontovany s realnymi moznostmi, coz se
projevilo napriklad na konkrétnim rozmisténi stromii v ulicich, umisténi
obrub mezi chodniky a ulici.

Neékteré lokality, které byly v soutéznim navrhu FesSeny pouze
schematicky, byly dopracovany. K nékterym castem Podmokel se
soutezni navrh vithec nevyjadroval, ale do této studie zahrnuty byly.
Jedna se predevsim o reSeni parku Jeronymova, prostoru pred muzeem
a sokolovnou, regulativu okoli posty, atd...

V dopracované vizemni studii je nové obsazen koncept verejného
osvétleni, jsou vybrany lampy, jejich rozmisténi a vSe je overeno vypocty.
Stejné tak je novy i navrh etapizace vystavby, ktery predklada hlavni
méstské celky, po kterych by byla obnova realizovatelna, spolecné

s mnozstvim casti, které se daji k vétsim celkiim pridavat podle
financnich moznosti mésta.

K REALIZACI

Zadané méritko a absence presného zaméreni lokality nedovoluje
rozpracovani studie do velkého detailu, proto nelze pri zpracovani

dalsi projektové dokumentace pouze automaticky pokracovat. Pri
zpracovani kazdého dalsiho stupné dokumentace se bude resit Fada
dalsich zasadnich otazek, které vyvstanou z dalSich priizkumii, zamérent
i projednavani. Ty vyrazné ovlivni navrh a tedy i vysledek — realizovanou
stavbu. Je proto nutné postupovat s nejvyssi peclivosti a opatrnosti, aby
zdkladni koncept, ktery zde v uzemni studii predklidame, nezmizel

a v navrhu pretrval.

JAK POUZIVAT TENTO DOKUMENT

Vysledek sestava ze dvou provazanych casti. Z knihy a velkoformatovych
map. Mapy slouzi k jednoduché orientaci v navrhu, napriklad v pripadé
urcovani konkrétnich velikosti etap. Kniha slouzi na jedné strané jako
odivodnéni reseni a castecné jako prehled a popis mist a etap

v konkrétnéjsim méritku.

V predni casti najdete analyzu soucasného stavu Podmokel. V dalsi

céasti jsou potom obsazeny navrhy vyznamnych prostranstvi s popisem
soucasného stavu a navrhu. Dalsi kapitoly jsou vénovany navrhu
koncepce dopravy, osvétleni, dalsi technické infrastruktury. Posledni ¢ast
knihy uvadi prehled 82 usekii, do kterych jsme Podmokly rozdelili. Kazda
cast je opatrena vykresem a tabulkou s rozpisem ploch a dalsich prvkii,
které jsou v navrhu pouzity. V samotném zaveru je celkova prehledova
bilance ploch a prvkai.

s Hranice fe$eného Gizemi

L. Uvod / Obecny tvod
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SOUTEZ

1) REVOLUCNI NAMESTI
Bod spojujici Letnou s Podmokly, rusn iiovatka,
vstup do Podmokel, ale i predzahridky hospody

2) MIROVE NAMEST

Nmésti v podruci krésné budovy Magistritu j
Kordlkem na spojnici mezi Revoluénim a Husovym
ndméstim. Majestdt mésta, vlajkosliva v prahledu
ulic

3) JILOVSKY POTOK / OTEVRENE BLOKY
Jilovsky potok jakoby proréel rigidni ortogondlni
Fid Podmokel. Priirvou si mitzeme zkritit cestu,
prosmyknout se “zadem’” a pfesto podél potoka s
Krisnymi vhledy do romantickyjch zikouti zadnich
dvorki, dilen  gardzi. Podmokelské Stinadla? V
tom spatfujeme krésu a silu okoli Jilovského potoka
Prostup kolem potoka tedy otvirime pouze opatrné
jakoby pro mistni.

) KRIZOVATKA PROKOPA HOLEHO A TEP-
LICKE

Naro ulic Prokopa Holého a Teplické chipeme
jako jeden z vstupi do rudného centra Podmokel.

Poéitek stromofadi vedouci jednou pres Husovo
nimésti k nadrazi podruhé k T

écinu a ndbfezim pod
Pastyiskou sténou

5) HUSOVO NAMESTI
Jedin opravdové nimsti v Podmoklech. Kostel,
trinice, dvoupatrovy parter. Jeho roli je treba pot

6) PREDNADRAZI
Rastr vysokych stromit v mezich pivodniho bloku.
Venkovni cekirna se stankem obéerstvent, lavickami

etejnymi zichodky. Propojent nddrazi s méstem,

1.

PARKOVACI D
2003isT
i

PARKOVACI DOM
PRIBLIZNE 200

MozNos:
NAVESEN] KAPACITY
NAPRIBLIZNE 250

Husovo némsti, pohled na kostel sv. Frantitka z Assisi  tfidu Prokopa Holcho.

Mestki tida Prokopa Holého.

Prostor pred Hlavnim nddra

im. Rastr stromil se sténkem obéerstvenf a nepravidelné rozmisténymi lavickam

Husovo nimésti, behem pravidelngch trhi.

Jilovsky potok, prichod vnitroblokem.

DECIN - PODMOKLY

I. Uvod / Soutéz

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015




Schéma méstskych &sti, podty jejich obyvatel. Jednim 7 problém Décina je jejich $patni pési / cyklo

provizanost

ULICE TEPLICKA ULICE JUNGMANNOVA

i, vstupy - propojeni s okolim, Klicové stavby, monost

Schéma zdkladnich principi névrh.
umisténi parkovacich domé, z6na 30, pésia cyklistické prijezdy méstem.

Husovo némisti - viedni den

Teplicki Jungmannova

Prihled Jungmannovou ulici z Mirového nmést smérem k pivovaru. Di-

agondlni spojent s L stromi a socha Schillera z Machova ndmsti

Husovo némsti - pravidelné trhy

Prokopa Holého Bezrucova

Niro ulic Prokopa Holého a Teplicke. rozsient chodnik, pocitek alej, konec
stoupini s dominantnim Elbhoffem, vstup do ruiné cisti Podmokel

3. R ————

DECIN - PODMOKLY

Revoluéni ndmésti. Méstské entré u pivovaru, feseni kiiZovatky, doplnént Nimésticko s budovou

Nirozi na ulici Prokopa Holého a Trzni.strom, lavicka.

otechny, vstup podjezdem 2 ndbfei do Podmokel.

Obchody v parteru, jednoduse upravitelné pro dobry prijezd / prichod.

Jednoduché a nendpadné propojky podel Jlovského potoka.
Malé zisahy, které neznici podmokelski *Stinadla”
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MAJETKOVA MAPA

stav 2013/2014
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UDOLI LABE

POCET OBYVATEL V DECINSKYCH CTVRTICH

stav 2013

1. Uvod / Soutéz zemni studie Obnova historické ¢asti Podmokel / re: architekei / 2015
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HODNOTY

V této kapitole popisujeme hodnoty, které jako architekti v Podmoklech,
pripadné v Décine, nachazime.

Za prvé je to samotna pozice mésta a jeho souvislosti. PFitomnost
trati, ktera znamend snadnou dostupnost némeckych Drdzdan, Usti
nad Labem i Prahy. Blizkost Labe, Pastyiského vrchu i Ceskosaského
Svycarska.

Za druhé hodnoty mésta samotného — jeho matérie. Kvalita
urbanistického rozvrzeni, architektury domii, verejnych prostranstvi,
Jejich spektra.

Za treti je to mnozstvi verejnych instituci a obchodii, kulturnich

a sportovnich moznosti, které Podmokly nabizi.

Dulezité je popsat to, co za kvalitu povazujeme, aby s ni potom mohlo
byt jako s kvalitou zachdazeno. A pravé k tomu ma tento vycet slouzit.

I. Uvod / Hodnoty

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



PANORAMA MESTA
Décin ma krdasné panorama, dramatické a cenné. Zamek, zahrady,
pristav, Labe, most, Pastyrska sténa a Nebicko.

SOLITERNI STROMY
Diky odskokiim zdstavby od ulicni ¢ary blokii jsou v nekolika ulicich
solitérni stromy.

L. Uvod / Hodnoty

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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SCHOVANY JILOVSKY POTOK

Jilovsky potok je ve vychodni éasti Podmokel nendapadny, protéka
vnitrobloky. V zapadni éasti za magistratem je potok patrny u skolni
zahrady a mezi parkem Jeronymova a fotbalovym hristem park
obohacuje verejna prostranstvi. Jilovsky potok neni pro mésto rekou

a ani se tak nechova, Podmokly se k potoku neobraci. Obohacuje
vnitrobloky, nedéla nabrezi a obohacuje mésto zcela jinak nez klasicka
Feka. I tuto hodnotu nutno ctit. Vznikaji poloverejné dvory u vody.
Podél Jilovského potoka je az na vyjimky mozné projit celymi Podmokly
s neopakovatelnou atmosférou zadnich partii domu ve vnitroblocich.
Vychodné za drahou je podél potoka prijemna prochdzka kolem
sportovist k Labi.

I. Uvod / Hodnoty
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PRUCHODY

Prvni regulacni plan Podmokel z 2. poloviny 19. stoleti narizoval staveét
volné stojici domy v blokové zastavbé. V nékterych castech Podmokel
Jjsou tak dodnes iizké priichody do vnitroblokit nebo napric vnitrobloky.
Cetné priichody jsou také z Teplické ulice na sever k Pastyiské sténé.
Tyto priichody obohacuji klasickou blokovou zdstavbu, navic miizou
fungovat jako pési zkratky.

L. Uvod / Hodnoty

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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PESI MERITKO

Oblast Podmokel je jasné ohraniceny celek, kde je mozné a prijemné
se pohybovat pésky ¢i na kole, protoze je vhodné clenéna naméstimi a
verejnymi prostory.

URBANISTICKA STRUKTURA

Na uizemi Podmokel se snoubi piivodni zastavéni podél Teplicke ulice s
raciondlnim ortogondlnim rastrem blokit mezi nadrazim a magistratem.
Praveé toto spojent vytvari v ,,systému *“ animozity, které povazujeme za
kvalitu. Mista, placky, zastaveni, romanticka zdakouti....

STAVEBNI DOKONCENOST

Podmokly maji pouze nekolik lokalit, kde miize v budoucnu nastat

vetsi rozvoj. Jedna se predevsim o vizemi v jiznim cipu, kde by v okoli
autobusového nadrazi a na misté prodejny Albert mohlo vzniknout
nekolik dalsich ulic blokové obytné zastavby. Dalsi mista jsou pouze
prolukami v jiz jednoznacné a témer dokoncené strukture bytovych domii.
V oblasti nejsou rozsahlé brownfieldy cekajici na masivni vystavbu. Az
na par vyjimek jsou Podmokly stavebné ukoncené a stavebni ¢innost
bude pouze dopliiovat a upravovat stavajici.

Za vyjimky povazujeme:

1. obchodni centrum Kordl na kiizent ulic Plzeiiskd a Cs. legil.
Obchodni centrum postavené za minulého rezimu nerespektuje okolni
zastavbu ani ulicni sit a ve strukture Podmokel pusobi jako cizorodé
teleso. Je pravdepodobné, ze v budoucnu prestane plnit i ekonomické
naroky provozovatele. V takovém pripadeé se priklanime k varianté
stavajici stavbu zbourat a nahradit stavbami novymi, spliiujicimi
naznacené regulativy, spise nez se pokouset stavbu rekonstruovat ¢i
prestavovat.

2. Autobusové nadrazi

Prestoze autobusové nadrazi nelezi primo v reseném vzemi, prikladame
tomuto vzemi velikou duileZitost. Cely blok, jehoz soucasti je autobusové
nadrazi a posta, Ize oznacit jako oblast potencidlniho rozvoje v ramci
nehoz by mél byt vztah posty, autobusového nadrazi, parku a viastni
ctvrti Podmokel preformulovan.

3. Oblast ,,za trati

Opét se jedna o oblast, ktera v podstaté neni soucasti Podmokel, ale
kvalitu Zivota ve ctvrti vyrazné ovliviiuje. Oblast skrumaze arealit a
halovych staveb atletické drahy, sportovni haly, fotbalového hriste,
tenisovych kurtii, obchodu s potravinami, pneuservisu atd., kterd se
nachazi v tésném sousedstvi Feky a nadrazi, ma velky potencial s témer
neomezenymi moznostmi parkovacich kapacit. Pokud bude tato oblast
FeSena jako celek v souvislosti s Podmokly, miize jejich rozvoji vyrazné
prispét.

I. Uvod / Hodnoty
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VJEZD DO PODMOKEL SMEREM OD DECINA
Jasny a zapamatovatelny obraz vjezdu do mésta, je dilezité jej zachovat.

PRIRODNI HORIZONT OKOLI V ULICICH

Podmokly jsou v udoli a vklinény mezi dva svahy. Pres Labe jsou

vrchy Sokoli, Pusty a Chlum. Velkou hodnotou je casté zakonceni ulic
prithledem na prirodni horizont nebo kopec. Mésto tak neni nekonecné
a prirodni prithled prijemné dopliiuje domy. Tento fenomén je casty ve
meéstech v Alpach (Salzburg, Lublar). Procit objeti prirodou, ktery neni
v méstech bezny. Uvedomeéni si malého méritka.

L. Uvod / Hodnoty

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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PRITOMNOST VYZNAMNYCH VEREJNYCH BUDOV

Vyznamné budovy jsou koncentrovany na relativné malém prostoru:
Hlavni nadrazi, autobusové nadrazi, magistrat, divadlo, kino Snéznik,
materska Skola, zakladni skola, stredni zdravotni Skola, Stredni

Skola remesel a sluzeb, umélecka Skola, dium déti a mladeze, méstska
knihovna, muzeum, Sokolovna, kostel sv. Frantiska s Assisi, synagoga,
evangelicky kostel, sportoviste, obchodni diim Koral, obchodni centrum
Pivovar.

V Podmoklech se dochovala prirozena smés méstskych funkci. Jinymi
slovy zde ¢lovéek poridi vse co potrebuje, aniz by musel jezdit do
obchodniho centra na periferii. Jedinym monofunkcnim blokem v
Podmoklech je obchodni diim Koral.

250 m

LESOPARK A ZOO NA SEVERU PODMOKEL

Blizkost divoké prirody i méstského parku je velky klad. Lakavé je nejen
blizké okoli, ale také Hrensko, do kterého jsou Podmokly ndstupnim
mistem a blizké Drazdany.

VELIKOST BLOKU

Obytné bloky v Podmoklech jsou svoji velikosti a charakterem podobné
oblibenym rezidencnim ctvrtim hlavniho mésta. Na této skutecnosti nas
navrh stavi jako na jedné z hlavnich hodnot ctvrti.

OBYDLENOST OBLASTI
V Podmoklech zZiji lidé, oblast netrpi vyraznym odlivem obyvatel.

Podmokly - cca 100 ob/ha
Praha-Vinohrady — cca 140 ob/ha
Jablonec nad Nisou (centrum) — 38 ob/ha

Podmokly
Tuto zdanlivou samozrejmost povazujeme za diileZitou hodnotu zejména
v porovnani s jinymi podobné velkymi pohranicnimi mésty (Jablonec nad
Nisou, Liberec).

Karlin

Dejvice

Vinohrady

I. Uvod / Hodnoty tizemni studie Obnova historické ¢ésti Podmokel / re: architekti / 2015




KVALITA MESTA

Podmokly byly postaveny dle ,, nesitteovského *“ regulacniho planu,
ktery nad hledisky uméleckymi uprednostiioval pozadavky technicko-
hygienické a také zcela jinak zachazel s osami a dominantami. Osy miri
na dominanty, namésti jsou pravidelna. Tato struktura je pro Podmokly
specificka a umoznuje pochopitelné prostory, aby dnes Podmokly mohly
byt prijemnym méstem k dobrému Ziti.

L. Uvod / Hodnoty
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KVALITA ARCHITEKTURY

Podmokly se mohou chlubit vysokym architektonickym standardem
vetsiny vyznamnych, ale i beznych obytnych domii, které jsou na jejich
uzemi. Kvalita odpovida jejich bohatstvi na prelomu 19. a 20. stoleti, kdy
Podmokly zazivaly nejvétsi stavebni boom. Oproti jinym prihranicnim
meéestum (Jablonec nad Nisou, Liberec atd.) jsou bytové domy

v Podmoklech stile obydlené a vétsSinou v relativné dobrém stavu.
Miizeme se zde tésit krasam budov, hmotovému clenéni, zvyraznénym
narozim, ozdobnym portalim, Fimsam, omitkam, budovy maji
specifické ostrouhlé motivy. Pestra architektura piisobi jednotné a diky
zachovalosti je pro mésto velkym prinosem.

I. Uvod / Hodnoty
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ANALYZY

SIRSI VAZBY

o bariéry silnic, drahy, Jilovského potoka a Labe
* Spatna propojent mezi ¢tvrtemi Décina
* chybi napojent na turistické trasy

ZELEN

Sirsi vztahy — kontext

Celé Fesené tizemi se nachdzi v CHKO Ceské Stredohoii, které podél
Teplicke ulice primo prechazi v CHKO Labské Piskovce. Charaktery
morfologie terénu a optické horizonty v blizkém okoli i v dalkovych
pohledech jsou priznivé tvoreny kontrasty obou CHKO, jez jsou
vnimatelné uz z centra mésta. Samotné resené tizemi je prostorové
definovano hlavné horizontem tvorenym po celé severni hranici uzemi
Pastyrskou stenou, jez jej zaroven oddéluje od pravobrezni casti mésta.
Stejné jako morfologie terénu je Zivot v vizemi ovliviiovan zménami
hladiny Labe. ReSené vizemi je dotceno nékolika vyznamnymi faktory ve
zcela primé navaznosti na jeho hranici, tedy jesté v casti Podmokly jako
takové. Tyto faktory maji viiv na evaluaci hodnot a potencialu izemi,
jakoz i na navrhovanou koncepci z hlediska komplexnosti nabidky typii
zelené, verejnych prostor a rekreace. V bezprostiedni blizkosti najdeme
na vychode pristupny levy bireh Labe vietné vyusteni Jilovského potoka
a rozlehlych sportovnich ploch, na severu Pastyrskou sténu se vstupem
do décinského lesoparku, k zoo a k oblibené vyhlidkové restauraci
Nebicko, na zapade vstup do uzkého lesnatého udoli na Jilové, na jihu
Dvojpark oboustranné podél Hankovy ulice, ktery spojuje resené vzemi
s autobusovym nadrazim. Bohuzel FeSené vizemi jakoZz i Podmokly jakoby
nepravem neexistovaly na turistickych mapdch, neprochazi tudy ani
Jedna turistickd trasa ¢i cyklotrasa. Kromé jedinecné

a zachovalé urbanistické struktury je reSené vizemi v ramci mésta

Décin administrativnim centrem, a s hlavnim viakovym a autobusovym
nadrazim i dopravnim termindlem mésta. Jako prvni viakova stanice
mezindrodnich vlakii od Berlina je tedy resené vizemi pro obcany i turisty
prvaim dojmem z mésta i zemé..

Hodnoty / potencidly FeSeného tizemi samotného:

* vyznam v ramci mésta

zachovala historicka urbanisticka struktura

pritomnost vyznamnych spravnich budov a mist vzdélavani a kultury
(predprostory, velky provoz)

stavajici plochy zelené rizného charakteru (zamek s muzeem

a parcikem, Park Jeronymova, prednddrazi, Husovo namésti aj.)
Jilovsky potok castecné pristupny, castecné se vzrostlou vegetaci
vnitrobloky jako potencidl pro vyuziti v primé ndavaznosti na obytné
domy

velky potencial vyuzitelnosti riiznych ploch v bezprostredni navaznosti
¢tvrti (hlavné Labe a jeho brehy, Pastyrska sténa s lesoparkem a Zoo,
dale byvaly pivovar, dvoupark Hankova, sportovisté za nadrazim,
vilové zahradni ¢tvrti aj.)

Negativa / problémy FeSeného tizemi samotného:

* prvni dojem neodpovida vyznamu i potencialiim FeSeného izemi.
Vyznam Podmokel neni Citelny pri prijezdu vlakem ani autobusem,
v oblasti prednddrazi, ¢i v okoli autobusového nadrazi. Neni citelny
ani pri prijezdu autem podél Jilovského potoka, podél Labe z jedné ci
druhé strany

* odstrizenost od okoli a mésta bariérami: Labe, draha, nadrazi, hlavni
tahy automobilové dopravy, oplocend sportovisté, morfologie terénu

e potencidl atraktivity pobytu u vody zcela nevyuzit (Labe, Jilovsky p.)

* vysoky automobilovy provoz, neupiednostnéni pésiho a cykloprovozu,
nepritomnost turistickych tras, nepritomnost stromoradi v ulicich

L. Uvod / Analyzy

hlavni vlivy na feSené tizemi

* vysoka urbanni hustota poskytuje nedostatek moznosti pobytu malych
deti v bezprostredni blizkosti obytnych domii

Stavajici stav zelené FeSeného uzemi

V samotném reSeném vizemi je minimum zelenych ploch, zcela chybi
mestsky park. Vzrostla zelen se ale nesouvisle vyskytuje po celé plose
reSeného uzemi. Vyzaduje vsak celkovou obnovu hlavné v adaptaci
zZpristupnéni, napojeni a soucasnosti odpovidajici funkcnosti, napriklad
v okoli zamku / muzea a parku Jeronymova. Dalsi plochy se vzrostlou
zeleni maji spis charakter namésti a prave tyto plochy si zaslouzi
reorganizaci a obnovu, napriklad plocha pred nadrazim, Husovo
nameésti. V uzemi je i nékolik mensich, méritkové a klidnym charakterem
velmi hodnotnych ploch, které potirebuji kromé ochrany mnohdy pouze
drobné upravy, napr. Machovo namésti, predprostor divadla.
Poloverejné plochy zelené a sportovist jsou rozlehlé, nepriichodné

a tim padem je nelze vyuzit. Zahrady u skol, kostelii a sportovniho
hriste jsou tedy vyuzivané jen sporadicky. Plochy s détskymi hristi chybi
prakticky zcela. Ulicni stromoradi v soucasnosti chybi na vizemi zcela,
historicky se da dolozit v ulici P. Holého. T.¢. byly cerstvé v nékolika
ulicich instalovany stromy v nadobach, jez sice zlepsi mikroklima,
Jjejich architektonické i technické zpracovani ale bohuzel neprispiva
estetické kvalité prostiedi. V jejich rozmisténi se neda rozeznat koncept.
Pozitivnim prvkem v uizemi jsou jednotlivé vzrostlé solitéry stromii

v ulicich a dvorech, nékolik z nich pamdatnych. Liniova zelen podél casti
Jilovského potoka je castecné prirozeného pitvodu, poskytuje moznost
Jjednoduchého umisténi novych cest a pobytovych mist, je vSak nutné
stromy prokdcet a obnovit moznost fyzického a optického kontaktu

s potokem. Samostatnym tématem je velky a nevyuzity obytny potencial
dvorii v jednotlivych blocich domii, castecné prichozich ¢i dokonce
mestskych. Z hlediska dokumentace zelené ve mésté priibézné probihd
sledovani a aktualizace inventarizace stromii a podle potreb jejich
cilena péce. Chybi strategicky dokument pro dlouhodoby rozvoj ploch
zelené a systému zelené jako takové, ¢i studie obnovy jednotlivych ploch,
pripadné koncepce dosadeb a nahradnich vysadeb. V platném vizemnim
pléanu se na vizemt nenachdzi Zadny prvek USES.

Zeleii v okoli — chybi dobré propojeni

o lesopark Pastyisky vrch (piistupny pouze Zizkovou ulici a ferdtami)

* breh Labe (nepristupny pres sportovisté a ,,dalnicni* privadeéce —
chybi prechody)

* park pod Décinskym zamkem (primo nepristupny, v budoucnu po
zeleznic¢nim mostu)

* les nad piskovnou

Zeleit uvniti

* park Jeronymova

park Hankova / Podmokelska

park pred zamkem — muzeem

navrhované Thunovo namésti (prednadrazi)

Dostatek sportovist

fotbalové hriste, dalsi hiiste a 60m pri Pivovarské ulici
sportoviste mezi trati a Fekou (Spatné pristupné)

- atleticky oval, tenisové kurty, fotbalové hristé, sportovni hala

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



feSené tzemi vs. krajina a zelen v okoli

prvni skici vnim4n{ tzemi

L. Uvod / Analyzy

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015

25



26



[[. PRINCIPY



28

DULEZITA PROSTRANSTVI

NAVRH

Meésto Décin sestava z nékolika casti, které jsou od sebe ,, peclive
oddéleny. Décin a Nové mésto oddéluje od mésta Starého kopec

a najezdové oblouky mostu dalnicniho privadéce. Podmokly, Letnou

a Rozbeélesy oddéluje trat a silnice prvni tiidy v Podmokelské ulici.
Pravy a levy breh mésta déli reka Labe, nepristupné mosty, trat’ a velké
vzddlenosti. Kazda cast je nakonec nucena fungovat tak trochu sama.
Stla vsak thvi v jejich propojovani, predevsim pésim, cyklistickém

a méstskou hromadnou dopravou. Trhy, obchody a uddalosti by mohly
oslovovat namisto péti tisic obyvatel i padesat. V mistech jejich
propojeni mohou potom krystalizovat krasna a doslova Zivotaplna mista.

Samotné Podmokly jsou specifické svou uzavienosti — ze dvou stran trat,
z treti skalnaty lesopark. Viechny vjezdy do vizemi vyjma dvou jsou pod
viadukty, zbylé — prejezd u pivovaru a ulice Teplicka (nevlidny dalnicni
privadéc).

Diagonalni smér: V Podmoklech Zije v soucasnosti priblizné 5700
obyvatel. V prilehlé nejlidnatéjsi decinské ctvrti Letna priblizné 8500.
Jde o predmésti Podmokel bez jediného ndameésti. Dobrd vzdjemnad
provazanost téchto ctvrti paradoxné chybi — jsou oddéleny drahou,
Pivovarskou a Podmokelskou ulici, i celkovou urbanistickou strukturou
mésta.

obchodni centrum. V nasem navrhu pripravujeme pudu pro dobré pési

a cyklo propojent Letné a Podmokel prave okolo pivovaru. Bude-li dost
lidi pivovar navstévovat pésky / na kole, bude pro mésto prospésny. Ozivi
i své okoli, kdy se navstévnici cestou zastavi v trafice nebo v cukrarné.

Na druhé strané diagonaly je propojeni Podmokel s Décinem po
Labskeém nabrezi a Tyrsoveé mosté. Décin mad podobné jako Drdzdany,
ale na rozdil od jinych mést na Labi, krasné nabrezi — domy mezi rekou
a skalou. S vyhledem na zamek, most a Labe. S naplavkou a domy, které
by mohly vytvorit promenddu, pokud cestu nerozstiihne planovany
silni¢ni obchvat, ktery se zde ma vynorit ze skaly a nenavratné znicit toto
misto.

foto ,EC Vindobona®, zdroj: googlemaps

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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Meésto je urceno v prvé rade siti ulic a dillezitymi prostranstvimi, ktera davaji
siti hierarchii. Dilezitd prostranstvi jsou vétsinou na krizovatkdach cest, pred
vyznamnymi institucemi nebo stoji sama o sobé a o své velikosti a tim ziskdavaji
na diilezitosti. Za vyznamnd prostranstvi povazujeme i duilezité spojnice —
obchodni ulice, jako Trzni ulici a tridu Prokopa Holého.

Nasledujici vycet diilezZita prostranstvi popisuje, zabyva se jejich soucasnymi

i navrhovanymi kvalitami, popisuje je v souvislostech. Kazdé prostranstvi hraje
v Podmoklech svoji roli a té prislusi a ta urcuje i jejich navrhované resen.
Daly by se jim s trochou nadsazky vymyslet prizviska — radnicni namésti, trhové
namésti, Skolské namésti nebo napriklad hlavni brana mésta. Takova prizviska
Jsme pri jejich FeSeni pokouseli nalézat a jim podridit i FeSeni. Ne vzdy jsou ale
vyicend.

TRIDA PROKOPA HOLEHO HUSOVO NAMESTI PREDNADRAZI (,THUNOVO NAMESTI")

Yes
.,

BEZNA KRIZOVATKA / BEZNA ULICE

R
S,
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M 1:2000

ON;

—lavicka s odpadkovy, psi ko$

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

100 m

| cyklostojan

« sloupek

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku
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TRIDA PROKOPA HOLEHO

Povrchy chodnikii i ulice jsou zanedbané, povrchové znaceni

je nejasné, podobné jako zpiisob dopravniho reseni parkovani.
Osvétleni ulice je FeSeno lampami osvétleni dalnicnich privadecii.
Nedavno byla ulice osazena nevzhlednymi kontejnery se stromky,
které rostlé stromy nemohou nahradit.

Hlavni obchodni tiida

Stika ulice, vySka domui, pocdtek i konec ulice nas v tomto

utvrzuji. Obchodni ulice musi byt dobre pristupna i automobilem.
Obnovujeme jeji prijezdnost v obou smérech. Navrhujeme
kratkodoba parkovaci stani taktovana aleji stromii. Strom — nékolik
aut — strom. Dostatek mista pro podélny i pricny pohyb. Pohodlna
prochazka, predzahradky. Slavnostni promendda — korzo i trziste,
kterym v ramci rezimu zvlastniho uzivani komunikace projizdi
autobus.

NAVRH

» meéstska trida — spojnice, promendda, ¢i korzo

* aleje stromui, venkovni sezeni, lavicky, obchody

* propojeni mezi predndadrazim a Husovym naméstim
* wyuzitelna pro trhy a slavnosti

o Sirsi chodnik, uzsi vozovka

Prokopa Hol¢ho dnes - bez stromi

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

koncept
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DOPRAVA

Obousmérna nakupni trida s castymi pricnymi pésimi vazbami, v ramci
zony 30, presto bez zvySenych kifizovatek, pouze v centralni casti podél
Husova nam. je navrzena dlouha zvysSena plocha z divodu celistvosti
Husova nam. z hlediska chodeckych pohybui, které nejsou liniové, ale

v ruznych smérech, tj. charakteru pési zémy. Zvysend plocha v podstaté

Jjsou vybaveny haptickymi prvky pro nevidomé. Rampy zvySenych

Nérozi na ul. Prokopa Holého a Trzni, strom s lavi¢kou.

NAVRH

—lavicka

s odpadkovy, psi ko§ | cyklostojan « sloupek ~ pitko

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

ploch musi odpovidat pojezdu autobusii (max. sklon 1:15). Autobusové
zastavky jsou umistény vidy pred Husovo nameésti. Liniové zklidnéni
celé ulice podpori predevsim oboustranna alej stromii, kterd bude tvorit
optické / psychologické opatient proti ruchu. V ulici je treba vytvorit
systém rozmisténych stani pro zasobovani, tj. nabidnout rozmérnéjsi
mista pro dodavky. Dilezitym prvkem zklidneni je zmenseni dopravnich
ploch pro prijezdnou dopravu, predevsim v mistech kiizovatek s ul.
Ruska a Trzni.

Obraz ulice se stromy, ktery chceme, aby se vratil.

lampa stojaci lampa na vylozniku lampa prevés
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Dnes pusobi trida Prokopa Holého jako po apokalypse. Dopravni ruch
je minimalni, vozovka Siroka, rozlehld a pomérné prazdnda. Navstévnik
by snad hledal jinou, Zivou méstskou ulici.

stavajici stav

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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vizualizace ndvrhu

Z historie je patrné, Ze stromy tridu Prokopa Holého promérnuji z neutulné rozlehlé
ulice do bulvaru, prijemného Zivého méstského korza. Siroké chodniky umozni
obchodiim v parteru expanzi na ulici. Siroky chodnik, parkovdni pds clenény stromy,
bezbariérove prrechdzeni z kifizovatek, délka ulice taktovina stromy a sloupy verejného
osvétleni — hlavni podmokelska trida Prokopa Holého.

Vysazeni stromui v této hlavni ulici v Podmoklech povazujeme za zcela klicove!

pii¢ny profil ulici Prokopa Holého

2900 2250 6000 2250 4300
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HUSOVO NAMESTI

Jediné opravdové namésti Podmokel. Kostel, trznice, zahrdadky
restauraci, parkovani. Prisecik hlavnich podmokelskych smérii.
Diagonaly spojujici Letnou s Décinem a tradicni ulici Prokopa Holého.
Roli namésti je treba potvrdit. V soucasnosti je kostel sv. Frantiska zcela
zakryt stromy a keri a oddélen od okoli travnatym kruhem. Povrchy
namésti jsou reseny neprehlednym mnozstvim ruznych nahodné volenych
materialu. Prilezitostné trhy prirozené chaoticky expanduji z mista

Jjim vymezeného do prostor namésti tak, aby byly ,,videt. ** Parkovani

a doprava jsou na namésti uréovany betonovymi koryty s kvétinami.
Hodiny zariistaji v kifovi. Do prostoru nameésti ze vSech stran usti
vykladce zivého obchodniho parteru. Namésti nefunguje jako jeden
celek, ale jako vice nesoudrznych ploch. Nelze jej prehlédnout z jednoho
mista a pocitit tak vyznam a velikost tohoto méstského prostoru, ktery
nelze patiicné vyuzit. Odkryvame kostel zpoza ro$ti. Namésti je celé
vydlazdeno, prijjezdné a s moznosti kratkodobého parkovani, které
stiidaji pravidelné trhy. Lavicky, kasna, verejné zachodky.

Cely vnitini prostor je navrzen jako pési zona, ktera bude fyzicky
vymezena ulicemi P. Holého a Trzni, z vychodni a zdpadni strany pak
multifunkcnimi pasy, které budou umoznovat jednak parkovani a jednak
umisténi stanku v pripadé konani trhii. Celd oblast véetné casti ulic

a parkovani bude stavebné provedena na zvySené plose, kterd bude
Jjednotlivé prostory vymezovat odlisnymi dlazbami ¢i obrubniky v vurovni.
Mezi ulicemi P. Holého a Trzni, resp. plochou, bude proveden naslap

2 cm, dalsi fyzické vymezeni funkci ploch bude podporeno subtilnimi
zahrazovacimi sloupky. V ramci zvySené plochy bude reSeno i prechdazeni
ze vSech sméru, hlavni sméry budou podporeny umisténim haptickych
prvkii pro nevidomé. Cely prostor bude resen jako bezbariérovy dle
prislusné platné legislativy.

NAVRH

zivé mestské namésti — rynek, spolecenské centrum obce

odkryti kostela sv. Frantiska z Assisi - prorez kerii

moznosti docasného parkovani ve dvou raddch primo na plose nam.
kruh okolo kostela v majetku cirkve, tedy i stromy

L kruh* katastru prepisujeme do reseni dlazby

priprava infrastruktury pro poradant kulturnich a spolecenskych akci
(rozvody elektiiny a vodovodu)

NAVRH

lavicka s odpadkovy, psi ko$ | cyklostojan « sloupek

koncept

Husovo ndmésti a ul. Prokopa Hol¢ho jsou jednotny propojeny celek

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

lampa prevés

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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PROSTORY TRZNICE

Z puvodniho planu radnice postavit na v priichodu, mezi domy
priléhajicimi k namésti, na miste pravidelnych trhii, Fadnou trznici
béhem nasi prdace pravdépodobné seslo. V soucasnosti ¢ast stanki

z vymezenych prostor malého placku mezi domy prirozené expanduje
na plochu nameésti, kde jsou stanky videt. Tuto tendenci potvrzujeme.
Na misté soucasného trzisté a byvalé hasic¢arny navrhujeme vytvorit
klidny, intimni pldacek s kasnou na oplachnuti ovoce ¢i zeleniny z trhu,
s lavickami k posezeni pod stromem a s prijemnou dlazbou. Pldcek je
od nameésti oddélen radou kamennych sloupkii. Pro pravidelné trhy
urcujeme prostor primo na namesti.

Némésti 06/2014 - stav béhem trhi a zaviené trznice ve vnitrobloku.

soucasny stav ,vtrznice®

byvald trznice ve vnitrobloku - trznice m4 byt na ndmésti a né v temném stisnéném prostiedi vnitrobloku, proto
navrhujeme tento prostor oddélit od ndmésti a pojmout jej jako ,zeleny“ vnitroblok, trznici situovat na ndmésti

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

Resent trhii:
o logicky expanduji z vymezeného prostoru — chteji byt videt
o proluku mozno vyuzit jinym zpusobem — zahradky restauract

vSedni den

pravidelné dopoledni trhy

sobotni trhy i v ulici Prokopa Holého

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Velkorysé méstské nameésti, odkryti kostela zpoza kiovisek, prostithani spodniho
patra stromu, jednouroviiové vydlazdeni umoznuje mnohé vyuziti. Dlazba md rovnou
Stokovanou horni hranu, ktera umoziuje pohodiny pohyb. Ve volném prostoru jsou
docasna parkovaci mista naznacena pouze bilymi ¢arami, lampy rozdéluji pruh
parkujicich aut na skupinky po trech, historicka stopa kolecka okolo kostela je

zachovana zménou kladent dlazby.

vizualizace ndvrhu

stavajici stav

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi tizemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015



vizualizace ndvrhu

stavajici stav

Parkovaci mista jsou taktovany lampami, pod kterymi se mohou odehravat i trhy.
Dlazba dobiha az ke kostelu, historicka stopa kruhu okolo kostela je decentné
naznacena pouze zménou kladeni dlazby. Prostor vedle kostela je idedlni pro trhy.
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PREDNADRAZI
(,THUNOVO NAMESTIY)

Prednadrazi je jednim ze vstupnich bodit Podmokel. Prostor byl uvolnén
ve 30. letech 20. stoleti demolici tovirny Makosa a piivodné zamyslen

k vystavbeé dalsiho bloku ¢inzZovnich domu. Prednddrazi nikdy nebylo
naméstim a i pres veskerou snahu neni ani parkem. V soucasnosti je

zde typicky sidlistni parcik 70. let s nékolika jehlicnany a kasnou, ktery
se preléva do prostoru pred obchodnim domem Koral. Oba prostory
dokonce spojuje jednotna dlazba, kterd do jisté miry prispiva k jejich
necitelnosti.

Pred nadrazim navrhujeme mlatovy plac vymezeny vzrostlymi stromy,
uvniti néjz jsou nepravidelné rozmistény dalsi rizné vysoké stromy. Mezi
stromy na svobodné mlatové plose stanek s obcerstvenim, pitko, trafika,
verejné zachodky, zastavka a volné rozmisténé lavicky. Prijemny stin

prFi Cekani na autobus, cteni novin, parek v rohliku, venkovni cekdrna

na vlak. Vysoké stromy vymezuji prostor zmizevsiho bloku, misto je
prehledné a oteviené. Prednadrazi je vyvySenou vozovkou pripoutano

k nadrazi i protéjsim domum. Primo pred nadrazim jsou pro snadnou
orientaci soustredeny zastdavky autobusii, po strandach pak automobilova
zastaveni K+R a invalidu. Jizni stranu prednadrazi navrhujeme zpevnit
nastavbou parkovaciho domu do vysky okolnich staveb.

NAVRH

* brdna mésta Décin i Cech

nejvetsi Décinska ,, kiizovatka

pojmenovat v soucasnosti neprehledny prostor

vymezeni puvodniho bloku parkem vzrostlych stromi

park osazen verejnymi zachodky, pitkem, trafikou ¢i kioskem, détskym
hristem, kasnou, volné rozmistenymi lavickami

pési zéna v zakonéeni ulice Cs. legii — dosazeni Fady chranénych
platanu, likvidace schodit — vyspdadovani prostoru

zvySené propojeni s nadrazim, na zvySeni autobusové zastavky
automobilova zastaveni K+R a invalidé

DOPRAVA

Z hlediska dopravy je treba prostor prednadrazi vnimat jako misto

s nadmeérnym pohybem chodcui v riiznych smérech, primarné ve vazbach
mezi vlakovym ndadrazim, autobusovymi zastavkami, prostorem namésti
a dale ve vazbé na Podmokly. V misté se déji dalsi aktivity (kromé
prestupnich vazeb i nakupy apod.). Z vyse uvedenych ditvodii je treba
zklidnit prijjezdnou dopravu v celém prostoru (v délce podél celé budovy
viakového nédrazi ul. Csl. mlddeze) a tim podpoFit nejen pricné pési
vazby, ale také charakter prostredi. Nadrazi tak bude propojeno

s venkovnim prostorem / parkem, kam mohou byt integrovany
autobusové zastavky. Ty je nutné proveést v zalivech, a to jednak z diivodu
frekvence spojii ve Spickové hodiné (cca 2-5 minut) a jednak délky jejich
odbaveni (cca 2 minuty). Vybrané spoje umoznuji prepravu jizdnich

kol, coz miize dale prodluzovat dobu odbaveni. V co nejvétsi blizkosti
vlakového nadrazi je treba odbavit nejen spoje méstské dopravy, ale také
spoje linkové, od roku 2015 integrované v ramci décinského regionu.

V kazdém sméru je treba zajistit vidy 4 mista pro autobusy (2+2 mista
pred nadrazni budovou pro méstskou dopravu a 2+2 mista severné v ul.
Csl. mladeze pro integrované linky a spoj méstské dopravy ¢. 2 z ditvodu
vedeni linky z ulice Prokopa Holého smer Labské nabrezi). Vyskové
usporadani prostoru bude zc¢dsti omezovat nutnost ziizeni ndastupnich
hran v primych usecich zastavek (20 cm), v ndjezdovych

a wijezdovych klinech se tato hrana snizuje na 2 cm, coz je vyskovy

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

koncept

rozdil i mezi vozovkou a pridruZenym prostorem (uroven nadrazi

/ chodnikii / parkové plochy). Zvysena plocha vozovky je navrzena

v délce podchod — kriZovatka s ul. Prokopa Holého, kriZovatku je treba
provest taktéz zvysenou kviili odbocovani autobusii (autobusy by nemély
najizdet na zvysenou plochu v oblouku). Ndjezdy na zvysenou plochu
(rampy) musi odpovidat pojezdu autobusii (max. sklon 1:15) Prostor
prilehajici k nadrazni budové bude vybaven mobiliarem. Parkova plocha
je lemovana umélou vodici linii, na kterou navazuji dalsi haptické prvky
pro nevidomé a slabozraké. Cely prostor bude bezbariérovy ve smyslu
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., v platném znéni. Nejvytizenéjsi pricné pési
vazby je treba zdiiraznit prechody pro chodce (v navaznosti na podchod
a dale u severniho vstupu na nadrazi).

Jizné od podchodu smérujiciho primo k vlakovym spojim je vhodné
zridit mista pro TAXI a K+R s omezenym stanim 5 nebo 10 minut.

Pred vychodem z nadrazni budovy i z hlavnich smérii je treba umistit
Jjednoduchy navigacni ¢i orientacni systém, ktery bude informovat

o mistech odjezdii jednotlivych linek do riznych smerii a bude odlisovat
meéstskou dopravu od integrované.

Prostor pired hotelem je feSen jako soucdst pési zény mezi ul. Csl.
mladeze a Plzefiska. Moznost parkovani bude jen pro obsluhu s rezervaci
a bude snaha o minimalizaci poctu stani.

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



NAVRH

—lavicka = odpadkovy, psi ko$

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

| cyklostojan

« sloupek

~n pitko

lampa stojaci lampa na vylozniku
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stévajici stav

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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ndvrh

PREDNADRAZI

Cekdrna a vstup do mésta. PohodIny park se vzrostlymi
stromy, kde se da koupit burt, sednout si na lavicku, koukat
na fontanu, zaparkovat kolo ¢i nechat hrat deti ¢aru. Nebo
Cekat na pratele, kteri prijedou vlakem.

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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REVOLUCNI NAMESTI

Prostor je v soucasnosti podiizen dopravnimu reseni silnice 1. tiidy.
Zbytek prostranstvi je urcen predevsim snahou vySetrit co nejvice
parkovacich mist. Parkovaci mista jsou od chodnikii oddélena ostrivky
drobnych travnikii.

Revolucni namésti je ale zasadnim bodem propojujicim étvrt Letnd a
pivovar s Podmokly. Prestavba pivovaru na obchodni centrum miize
meésto posilit. Navrhujeme vyuzit jeho pritazlivosti a zapojit jej do
struktury Podmokel. Tedy potvrdit toto namésti jako entrée mésta od
Letné, prostor zvouci ke vstupu jednoznacnou orientaci stromoradi, které
vtahuje smérem do Podmokel. Respektujeme primou trasu silnice 1/13,
ale presto upravujeme tuto kiizovatku na prekvapivé prostorné namesti.
Snadny priichod chodce a cyklisty, rusna ,, krizovatka “, ale i misto pro
zahradku narozni restaurace. Nerezignujeme na moznost mit i podél
rusné ulice zivé mésto a prijemnd namesti.

NAVRH

o klicové propojeni Podmokel s Letnou a obchodnim centrem Pivovar,
predevsim uprednostnit chodce Fesenim okoli pivovaru

o krizeni se silnici 1. tridy

* moznost vyuzit stromii

* socha na osu Jungmannovy ulice

koncept

i silnice 1. tiidy

Spojnici Letné s méstem miize byt Revolu¢n{ ndmésti.

Prostor krizovatky je treba vnimat nejen z dopravniho hlediska

a z pohledu potreb automobilové dopravy. Dulezitou vazbou mezi
Podmokly a pivovarem je praveé propojeni ul. Jungmannova a Zel.
prejezdu, blizko néhoz se nachdzi i zel. zastavka Décin, zastavka, ktera
muize byt obnovena. Pri lokalnim sniZent rychlosti na 30 km/hod Ize pres
hlavni ulici umistit prechody s délicimi ostruvky. Mohou zde vzniknout

i zvétSené prostory v ramci pridruzeného prostoru, napr. pred restauraci.

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

Na Revolu¢nim ndmésti podporujeme pési smér Jungmanova pivovar.
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Méstské entré u pivovaru, doplnéni stromt a sochy.

NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi ko3 | cyklostojan

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

« sloupek

~n pitko

Prithled Jungmannovou ulici od magistratu k pivovaru.

lampa stojaci lampa na vylozniku

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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MIROVE NAMESTI

Majestat mésta, viajkoslava v prihledu ulic. Namésti v podruci krdasné
budovy Magistratu mesta Décin. Kordlek na spojnici mezi Revolucnim
a Husovym naméstim. Redukujeme parkovaci mista, aby vyznéla
velkorysost prostranstvi. (Pocitame s casové omezenym parkovani pro
navsteévniky magistratu.) Zaméstnanci mohou parkovat v nedalekém
parkovacim domeé, ktery pro magistrat také navrhujeme.

Na stiredni osu namésti umistujeme trojici vysokych lamp, které
velkoryse osvécuji namésti. Diilezity je i prithled od obchodniho domu
Kordl ulici Cs. legii pFimo na budovu magistrétu.

Prostor je Fesen v ramci zony 30, cely ponechadn v uirovni vozovky
(kromé chodnikii), funkce prostoru s pricnymi chodeckymi vazbami
bude podporena odlisnym povrchem (dlazbou) od vozovek okolnich
ulic. V centralni ploSe Ize umistit parkovaci stani, ale musi umozriovat
prichodnost pokud mozno primych vazeb z okolnich ulic ve vztahu

k uradu a dalsim navazujicim ulicim. V pripadé zrizeni midilinky

se pocita s umisténim dvou nebo jen jedné zastavky, a to pri hrané
nékterého z chodnikii. Jejich definitivni poloha bude urcena dle trasy
linky, ktera miize mit vice resen.

NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi ko$ | cyklostojan » sloupek

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

lampa preves

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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TRI LAMPY

Navrhujeme radnicni namésti, kterému dominuje trojice vysokych lamp
verejného osvétleni. Jednoduse resena plocha, kterd nechdva vyniknout
budové magistratu. Vydlazdéna je kamennymi kostkami s rovnym
Stokovanym povrchem, ktery je pohodlny pro provoz chodcu, cyklistii i
automobilistii.

Trojice vysokych lamp, nahore rozdvojenych, ma dodat radnicnimu
namésti vahu. Tri vysoké sloupy, které jsou umistény na namésti tak, aby
byly videt na konci os - ulic prichdzejicich na namésti.

Na konci zpracovani studie jsme dohledali, Ze namésti kdysi dominovala
Jjedna velka lampa, prut, orientacni bod.

zdoj oba: Die Elbestidte Tetschen, Bodenbach und der Bezirk Tetschen. Belin 1931,

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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TEPLICKA

Teplicka ulice je nejstarsi podmokelskou ulici.
Jednad se o obchodni ulici, druhou vyznamnou
tridu Podmokel vedle tridy Prokopa Holého,
kterd do Teplicke ulice usti. Tradic¢ni obchodni
a spolecenska ulice, do které usti vykladce
obchodii témér v kazdém domé. Priléhaji

k ni vyznamné méstské stavby jako kostel, diim
déti a mladeze, sokolovna, divadlo a zamek.
Ulice s proménlivym profilem, radou zdkout,
predzahrdadkami a zidkami. Jeji riiznorodost
povazujeme za kvalitu. Pri vytvareni pohodinych
zdakouti s lavickou a stromem vyuzivame
predzahrdadek. Spolecensky vyznam ulice
potvrzujeme upravou chodnikit a parkovani

a volbou osvétleni.

NAVRH

puvodni spojnice Décina se zapadem
nepravidelny profil ulice znamena mnozstvi
specifickych mist

Fada vyznamnych budov — kostel, synagoga,
sokolovna, zamek, divadlo, ...

vstup na Pastyrsky vrch

vyznamny predel mezi méstskymi Podmokly
a vilovou ¢tvrti na svahu Pastyrského vrchu
parkovaci mista pred Domem déti a mladeze
a pred Méstskym divadlem budou stavebné
provedeny variabilné, tj. budou umozinovat
odstaveni BUS, resp. 4 vozidel. Znaceni

a provoz bude predmétem podrobnéjsi
navazujici dokumentace. Autobus bude mit
v pripadé potreby preferenci pred osobnimi
automobily.

NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi ko$ | cyklostojan

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

» sloupek

rostly charater Teplické ulice

cafsky otisk stabilniho katastru z 1843 Katastralni pldn z 60. let 20. stoleti

zdroj oba: Sellenovd, Hanzlik, Pavlikov4. Architcktura

Podmokel 1900-1945. Dé¢in, NPU, 2014.

zdroj: vysatava Déin - véera, dnes a zitra.

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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DOPRAVA pii¢ny profil ulici Teplickou
Prestoze je ulice v ramci zony 30, je zde ponechan charakter hlavni

/ sbérné komunikace, nebot je vyuzivana pro provoz autobusii a jako

eventudlni objizdnad trasa pro ul. Podmokelska. Pouze v centralni

casti je navrzena zvysSena krizovatkova plocha, ktera zdiiraziuje

nutnost zklidnéni v linii Teplické a zaroven zvyraznuje dileZitou

pricnou pési vazbu ve sméru do zoo a k okolnim ciliim, resp.

budovam verejného vybaveni. V centralni ¢asti se jedna o nakupni

tridu, vychodni éast slouzi spise pro pracovni prileZitosti. V této ulici

se nachdzi mnoho vjezdii do domui, které je treba provést

s durazem na detail, ktery podpori podélnou / nadrazenou vazbu

pési dopravy (chodnikit) — nejlépe pouze odlisnou dlazbou,

ndjezd miize byt s naslapem 5 cm, tj. miize byt provedena krdtka

rampa, kterd minimalné omezi bézné sklonové poméry chodnikal.

Autobusové zastavky jsou zde ponechdany v ramci jizdnich pruhii, 4250 2950 5000 2250
soucasné slouzi i jako prvek zklidneni.

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi tizemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015

4500

57



58

MACHOVO NAMESTI A PLAC
PRED ZAKLADNI SKOLOU

Machovo namésti a plac pred zakladni skolou v soucasnosti nejvice trpi
chaotickym zpiisobem parkovani. Zivelné zde parkuje prilis mnoho aut.
Presto jsou kvality pravidelného Mdchova ndameésti se ¢tverici cervenych
bukii a trojuhelnikového placku s dominantni Skolou ziejmé. Je to jasnost
a prrehlednost, vznosnost velkorysych staveb, které je lemuji. Prostory
kolem Machova namésti od skoly az po Mirové namésti pred radnici
vywSujeme do pési urovné. Smyslem je jednoznacné zpomaleni dopravy
v této klidné casti mésta. Parkovani resime tak, aby vynikla piivodni
velkorysost prostor a aby bylo mozné dobre zvladnou ranni napor
automobilit rodici vezoucich déti do skoly. V ramci Machova namésti
Jjsou umistény i do zemé zapusténé kontejnery pro tiidény odpad. Na
doposud travnatou cast parku na namésti navrhujeme novou ctverici
Cervenych buku, které postupné doplni své kolegy a zem pokryvame
mlatem. Do centra placu pred Skolou umistujeme vyrazny kandelabr,
ktery md potvrdit osovost namésticka a omezit moznost parkovani v jeho
stredu.

NAVRH

o klidne vedlejsi namésticko, pomlka mezi bloky domii, misto stinu
v ulici, v souvislosti se zakladni Skolou

o kvalita — ctverice vzrostlych javorii

* uprava trafacky, kontejnerii na trideny odpad, Zivého plotu

* lavicky

DOPRAVA

Obytnd zona, v jejimz ramci se nachdzi i zakladni a materska Skola

v ul. Jeronymova a cast ul. Raisova, ktera vede v podstaté na Mirové
namésti. Prostor je cely v jedné urovni, oddéleni dopravniho prostoru
od pobytového (a parkovani) je vzajemné odliseno vzdy dlazbou, nebo

NAVRH

lavicka s odpadkovy, psi ko$ | cyklostojan » sloupek

podporeno subtilnimi zahrazovacimi sloupky. DiileZita je pési vazba z
Machova nam. kolem Skoly az do parku pri ul. Chelcického. Podstatna
Jje i prehlednost celého propojeni, tj. zajisteni dostatecnych odstupii od
bariér v podobé parkovani. V ul. Jeronymova je treba minimalizovat
dopravni plochu a tim i nebezpecné manévry pri dopravovani deti

do Skoly automobilem. Ul. Jeronymova se navrhuje provést jako
Jjednosmérnd komunikace a soucasné ji propojit v jeji jizni casti novym
mostem pres Jilovsky potok. Tak Ize znacné odlehcit dopravé prave

v ramci prostoru pred Skolou, ale soucasné se zhorsi situace pred
Skolkou, pred niz je treba provést celkové prrehledny prostor opét ve
vazbé na park a vehod do Skolky.

koncept zdroj: Sellenova, Hanzlik, Pavlikov4.
Architektura Podmokel 1900-1945. Dééin,

NPU, 2014.

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

lampa prevés

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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THUNOVSKY ZAMECEK - MUZEUM

V soucasné chvili jakoby stal zamecek trochu stranou veskerého déni.
Je sice na jednom z prijezdit do Podmokel, ale schovan za hradbou
vzrostlych stromil a keru. Mezi keri, stromy a travniky je pak nékolik
soch.

V navrhu odkryvame zamek a prostor pred zamkem jemné upravujeme.
Otevirame moznost vyuziti zameckého nadvori verejnosti

NAVRH

* poodhaleni skryté hodnoty jedné z nejstarsich staveb Podmokel
* zdiraznéni zamku — tj. jeho odkryti — prorezani stavajici zelené
* predpoli po vzoru parku

o likvidace zabradli — nahrazeni patniky

* zpristupneéni zameckého dvorku — pres den priichozi

koncept
NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi ko§ | cyklostojan « sloupek ~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

lampa prevés
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PARK JERONYMOVA

V podstaté neudrzovany méstsky park se zelenou loukou, vzrostlymi
stromy a promendadou podél potoka. Park, jehoZ hranice ukrajuji
parkujici auta.

Navrhujeme pouze jemné zpiehlednéni situace.

NAVRH

mestsky anglicky park, misto prochazky, hry, sezeni na lavicce

nova propojeni osy: divadlo — potok, vstup zakladni skoly — stredisko
vychovné péce (Pivovarskda)

rozmisténi lavicek podél cest u vody i volné

sezeni na schodech ve svahu

rozsireni u vstupii oznacené novymi stromy

novy miistek a most s rozsirenim predmostim pro sezeni a vyhled na
potok

volnd plocha — hry / odpocinek

pitka

zprithlednéni vegetace — prorez

po obvodu parku parkovaci stani v ulici Jeronymova, Chelcického

koncept
Navrh
NAVRH
—lavicka s odpadkovy, psi kos | cyklostojan « sloupek ~ pitko lampa stojaci lampa na vyloZzniku lampa prevés
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JILOVSKY POTOK

Jilovsky potok jakoby proradzel rigidni ortogondlni rad Podmokel. Skrze
prurvy otevira pohledy do uzavienych vnitroblokii. Prirvou si miizeme
zkratit cestu, prosmyknout se ,,zadem * a presto podél potoka

s krasnymi vhledy do romantickych zdkouti zadnich dvorku, dilen, gardzi.

Podmokelska Stinadla? V tom spatiujeme krdasu a silu okoli Jilovského
potoka. Prostup kolem potoka tedy otvirame pouze opatrné, pro znalce.
Na potok navazuji parky a sportoviste. Je mimo moznosti naseho zaddani
umoznit priichod podél potoka az k jeho usti do Labe.

NAVRH

dulezita podmokelska osa, lezi na ni park Jeronymova, sportoviste,
oteviené vnitrobloky, sportovisté za trati a breh Labe

cesta podél potoka

zpristupnéni po celé délce az k usti do Labe

zpriichodnéni prostoru za méstskym uradem — propojka do Raisovy ul.
prorez keri — zpirehlednéni

zastaveni s lavickami

nova zdbradli — sjednocent

uprava podchodu pod trati

pouze zpristupnit a osveétlit, ponechat vnitroblokum jim jejich
charakter ,,druhého planu*

vycisténi od teplovodii a dalsich ,,vodii

moznost regenerace viz Boti¢ na Fidlovacce

mala détska hriste

vizualizace ndvrhu, v pozadi jedno z navrhovanych détskych hiist

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi

koncept

Fotografic z dvoru mezi ulicemi Bezru¢ovou a Plzefiskou. Dnes zde nejde podél potoka projit.
Navrhujeme dohodu mésta s majitelem objektu, aby nechal vstup branou na dvir otevieny. V
opa¢ném piipadé je zde mozné fedeni lavkou korytem vpravo nad zidkou.

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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PODMOKELSKA A PIVOVARSKA

Ulice Podmokelskd a ulice Pivovarska jsou dnes postizeny silnou
dopravou s velkym mnozstvim kamionii. Cisté prijezdny silnicni
charakter podtrhuji napriklad sidlistni lampy na vysokych stozdarech,
uzké chodniky a absence jakéhokoliv mobiliare.

Do budoucna predpokladame snizeni dopravy a navrhujeme tyto
dve ulice jako pési prijemni méstske ulice, které z jihu lemuji hustou
zastavbu Podmokel.

Tyto ulice spojuji Podmokly s parkem, je zde kino, méli by se stat
soucdsti mésta a ne jeho perifernim okrajem.

NAVRH

o lidské meritko

* stromoradi

* lampy na nizkych stozdarech max. 6m, byt Cetnéji umistené
* parkovaci stani pro obsluhu domii

* novd blokova zdstavba

NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi kos

cyklostojan » sloupek

méstskd ulice Podmokelsk4

zdroj: vystava D&in - véera, dnes a zitra.

~n pitko lampa stojaci lampa na vylozniku

lampa prevés

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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VSTUP OD DECINA

Vstup do Podmokel od Décina je jednim ze zdsadnich méstskych spojeni.
Mimo jiné i proto, zZe nabrezi pod Pastyrskou sténou je jednou

z velkych kvalit, které Décin miize nabidnout a nevyuziva je. V souvislosti
s kvalitou a moznostmi téchto prostor je dobré prohlidnout si, jak
pusobily v minulosti, coz je z historickych fotografii zrejmé. Kvality na
fotografiich se daji prevést i do soucasnosti.

Proto je diilezité i to, jak piisobi vjezd do Podmokel, ktery je z hlediska
pési a cyklistické dopravy v Déciné zcela zasadni. Nas navrh se
konkrétnim reSenim tohoto prostranstvi nezabyvd, nebot neni soucdsti
zadani. Myslime si ale, Ze zpiisob, jakym by mohlo byt prostranstvi
vyreSeno, je naznacen v predklddané studii.

Primdrné se jednd o spravné definovani prostori pro automobilovou,
pési a cyklo dopravu. Umoznéni vyuziti obchodniho parteru domit na
diilezité méstské spojnici poskytnutim dostatecné Sirokého chodniku.
Soucasti by mélo byt i reSeni osvétleni a parkovani a propojeni zadni
ulickou Na Skrivance.

K RESENI

* jednoznacny vstup do Podmokel (symbol) v cele s budovou Motokovu

* krasny placek s malymi obchody koncept
o Spatny priichod podél ulice Csl. mladeze

* Spatny priichod pod trati

* ndstup na decinské ferdty

Namésticko s budovou mototechny, vstup z nébiezi, citlivé misto.

V misté dnedntho kruhového objezdu byvalo kruhové détské hiiseé. Misto mezi drdznim valem a Labem je velmi cenné pro podobné ,rekreaéni® vyuziti. Zdroj: vystava Dé&in - véera, dnes a zitra.
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BEZNA KRIZOVATKA A BEZNA ULICE

BEZNA KRIZOVATKA

Standardni podmokelska krizovatka je vyvysena do urovné chodniku, aby
umoznila bezbariérovy priichod chodcii vSemi sméry a jasné oznacovala
Jejich prednost. Zvyseni je vydlazdéno stokovanou dlazbou, kterd
umoznuje dobry nedrncavy pohyb.

Na krizovatky pravidelné usti vstupy ndaroznich obchodu, coz v
kombinaci se jejim zvySenim a Sirsimi chodniky vytvari z kazdé z

nich malé namésticko. Namésticko, kde se da sedet pred obchodem a
pozorovat ,,cvrkot.

BEZNA ULICE

Na obrazku na dalsi dvoustrané je vizualizace jedné z ,, béznych*
podmokelskych ulic. Po obou strandch chodniky, jednostranné podélné
parkovani vydlazdené recyklovanou mistni dlazbou, asfaltovy povrch
vozovky a lampy verejného osvétleni zavésené mezi domy. Ulice je
oprosténa od standardniho mnoZstvi sloupii a sloupkii verejného
osvétleni, znacek, navigaci, coz usnadnuje pohyb predevsim chodciim.
Parkovani je dan rad, je urceno predevsim rezidentim.

Ulice v ramci zony 30

Specifika ulic v ramci podmokelské zény 30 jsou shrnuty v obecné

casti o zondch 30. Primarné jsou tyto zony navrzeny jako obousmérné

v §ifce 5 m, s prednosti zprava a pokud mozno zvySenymi prostory 2200 2250 5000
pro prrechazeni, tj. i krizovatkami. V navaznosti na hlavni ulice jsou

provedeny pouze lokalni prvky zklidnéni, jako jsou pricné prahy s

integrovanym prechdzenim. V navaznosti na prutah silnice I. tridy (ul.

Podmokelska) je vhodné provést spise odsazené dopravni polstare.

Jednosmeérné ulice ¢i uiseky jsou pouze zdpadni éast Trzni ul., stredni

cast ul. Jeronymova a ul. Raisova. pEicny profil ulici Bezrucovou

NAVRH

—lavicka s odpadkovy, psi ko$ | cyklostojan « sloupek ~n pitko lampa stojaci

2250

lampa na vylozniku

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi tizemni studie Obnova historické ¢asti Podmokel / re: architekti / 2015
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V ulici chybi ¥4d parteru.

II. Principy / DiileZit4 prostranstvi
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DOPRAVA

Pési, kola, auta: Chceme, aby se ve vsech ulicich dalo pohodiné chodit po Sirokych chodnicich. Aby se ve vsech
ulicich dalo dobre jezdit na kole — bezpecné, na pohodlném povrchu. Aby ulice nebyly jednosmérné a ve mésté se tak
¢lovek dobre orientoval, aby se zde dalo parkovat. Ne vZdy Ize vSe fyzicky uskutecnit, ale v mezich moznosti usilujeme
o sdileny prostor, ktery mysli na vSechny ucastniky provozu v hierarchii od téch nejzranitelnéjsich. To znamena fyzicke
(ne formalni — znackami) omezeni rychlosti, pohodiné povrchy pro cyklisty. Decentni, ale jasné vymezeni jednotlivych
ploch. Navrhujeme v prostoru zadaného k reseni zridit zonu 30, jednoduSe ohranic¢enou silnici I/13 a malym
mnozstvim vstupii do vizemi.

Sirsi dopravni vztahy: Jak je zminéno vysSe, pési a cyklo propojent chapeme jako klicové pro zdravé fungovini mésta.
Obé povazujeme za béznou denni potiebu, proto maji hlavni cyklistické trasy spojovat ¢asti mésta po obchodnich
tridach a umoznovat kazdodenni dojizdeni do prace (nebo tieba na nadrazi). Tim je definovaino, kudy a jak
navrhujeme pohodiny cyklopriijezd — podstatné je bodové prekondvani silnice 1/13 a doporuceni vést cyklostezku
samostatné v mistech, kde hrozi soubéh s touto komunikaci.

VELKE DOPRAVNI SCHEMA

e S
30
—— chodci

/ silnice 1. tiidy

Fa 4 vstupy

SIRSI VZTAHY

V ramci mésta Décin se ¢tvrt Podmokly (resp. Fesené vizemi) nachdazi

v blizkosti koridoru vypadovky na Teplice (silnice ¢. 1/13). Z vysledkii
scitant dopravy (RSD 2010) je patrné, Ze Podmokly denné miji cca 10-20
tis. motorovych vozidel, z toho cca 10 tis (obousmeérné) ve smeru Décin
— Teplice. V blizkosti se dale nachazi kapacitni sberna komunikace
rychlostniho charakteru a jizné od hlavniho vlakového nadrazi
prumyslova zona a soubor obchodnich domii. Vsechny tyto aredly

a budovy generuji vys$si potencial pro individualni a nakladni motorovou
dopravu.

V Podmoklech se nachdzi mnoho komunalnich cilu, véetné budovy
magistratu, divadla, muzea, atd., a dvou dulezitych prestupnich uzli
verejné dopravy — hlavniho vlakového a autobusového nadrazi.

Z hlediska dopravnich vztahii funguje oblast zarovern jako zdrojova

i cilova.

II. Principy / Doprava
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SOUCASNY STAV KOMUNIKACI, VYZNAM

Vsechny soucasné komunikace v casti Décin
Podmokly jsou mistni, obsluzné, a v dopravnim
rezimu dovolené rychlosti 50 km/h, pouze v ul.
Prokopa Holého v misté Husova namésti je snizena
rychlost na 30 km/h. Kapacita parkovani je zvysena
zjednosmernénim cca poloviny vnitinich ulic
Podmokel nebo zaslepenim (Husovo nam., severni
tisek ul. Ruskd, Raisova a Zbrojnicka). Stiky vozovek
komunikaci jsou vzhledem k prevazujicimu cilovému
pohybu zpravidla predimenzované.

Z toho vyplyva neusporadané parkovani a tedy horsi
pohyb chodcii. Placena zona parkovani a vyznacend
mista sice castecné reguluji viastni odstavovani
vozidel, ale stavebni stav presto nabizi jen chaoticky
zpiisob parkovani. Parkovact pasy jsou reseny
pouze v ramci vozovek a mista pro prechdzent,

resp. prechody a logické pési vazby, jsou mnohdy
potlaceny a prechazi se mezi zaparkovanymi
vozidly. Velkeé plochy kiizovatek podporuji
parkovani v narozich, ¢imz se znacné snizuje pési
komfort, prehlednost a prostupnost vizemi. Povrchy
nejsou ucelené, mnohdy jsou nekvalitni a nékteré
obnovované dlazby jsou provedené

v nevhodnych a nejednotnych materialech,
barevnosti ¢i kombinacich.

NAVRH UPRAV KOMUNIKACI, VYZNAM

Zakladnimi principy usmérnéni veskerého pohybu,

regulace dopravy a soucasné zvysSeni bezpecnosti

v§ech ucastnikit dopravy jsou:

* v adekvatni mire nastavit prirozené chovani

vSech ucastnikii dopravy ve verejném prostoru

samotnym stavebnim usporaddanim, tj. stavebni

stav jasné vymezuje prdava a povinnosti (efekt

zvySeni bezpecnosti a snizena ndkladii s timto

souvisejicimi)

potvrdit prevazné pobytovou funkci vizemi

a vytvorit ucelenou urbanistickou jednotku

(charakter), z dopravniho hlediska — auto je zde

hostem

relativné rychla dosazitelnost sbérné komunikace

a nezatézovani oStatnich ulic tranzitem

* Minimalizace omezeni vyplyvajici z mistni upravy
= MiniMalizovat svislé a vodorovné znaceni (efekt
snizeni dlouhodobych ndkladii na udrzbu)

* v Max. M0zné mire 0bousmeérné a viemi

dopravnimi prostredky prostupné vizemi

nabidku parkovani pro zasobovani a 0S0bni

vozidla rezidentii i navstévnikui resit adekvatne

funkci jednotlivych podoblasti Podmokel — tato

mista jednoznacné vymezit

lepsi plosna prostupnost pro chodce i cyklisty

zvyseni nejen dopravni, ale i SOcialni bezpecnosti

bezpecné pési cesty do skol a k verejnym

institucim

uzemi bez bariér

zajisteni parkovani i pro jizdni kola

II. Principy / Doprava

LEGENDA

komunikace: funkéni skupina ~ tfida

mistni sbérnd (pritah 1,13
mistni sbérnd (méstskél

mistni obsluznd (vy§siho vy’

obsluzni (ostatni):

):

e

B~1
Yznamu): B ~ 1L / 111
namu); C ~ 11

C ~ 1IL

DI ~1V.

ony: D1 ~ 1V
viznamné pési cesty a chodniky: D2 ~ IV,
pro chodce a cyklisty: D2~ 1V.

m=m—m-m  Zelezniéni trat’ nadregiondlniho / mezindrodniho viznamu

Zelezniéni trat’ regiondlniho / mistniho viznamu

komunikace: funkéni skupina ~ tfida ~ typ (NAVRH)

mistnf shérnd (pratah 1/13):

B~1 ~MS2

s mistni sbérnd (méstského viznamu): B ~ 11 /1L ~ MS2
———— mistni obsluzn (vy$§tho viznamu): C ~ 111, ~ MO2

mistni obsluzni (ostatni): C ~1IL ~ MO2
obytné z6ny: D1 ~1V.
péEsi zony: D1 ~1V.
e v{znamné pési cesty a chodniky: D2 ~ IV.
s stezky pro chodce a cyklisty: D2 ~1V.
éni trat’ nadregiondlniho / mezinarodniho viznamu

icni trat’

fho / mistaiho viznamu

£)  jednosmémi komunikace / of

érnd pro cyklisty
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SOUCASNY STAV DOVOLENYCH RYCHLOSTI

NAVRH DOVOLENYCH RYCHLOSTI

=== komunikace s dovolenou rychlosti 70 km / hod

s komunikace s dovolenou rychlosti 50 km / hod

s komunikace s dovolenou rychlosti 30 km / hod (zklidnéné)
komunikace s dovolenou rychlosti 20 km ¢ hod (zklidnéné)

=== komunikace pro bezmotorovou dopravu

m-m-m-m Zelezniéni trat’ nadregiondlniho / mezinirodniho viznamu
- elezniéni trat” regiondlniho / mistniho viznamu

Ulice Teplickd a Csl. miadeze jsou stavebné
navrzeny tak, aby byly schopny i v rdmci krizového
(povodrového) rezimu zajistit provoz vozidel
pohybujicich se po 1/12.

70 II. Principy / Doprava

LEGENDA

komunikace s dovolenou rychlosti 70 km / hod

komunikace s dovolenou rychlosti 50 km / hod

komunikace s dovolenou rychlosti 30 km / hod (zKlidnéné)

komunikace s dovolenou rychlosti 20 km / hod (zklidnéné)
ikace pro b ou dopravu

Zelezniéni trat’ nadregionalniho / mezinarodniho v§znamu
Zelezniéni trat’ regiondlniho / mistniho vyznamu

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015




PRVKY ZKLIDNENI

* celoplosna zona 30

vybrané koncové useky reseny jako obytnd zona
(Mdachovo nam, ul. Chelcického, vnitroblok
Jungmannova)

Husovo nameésti jako pési zéna s povoleny vijezdem
Jjizdnich kol a dopravni obsluhy

zvysené krizovatkové plochy s prednosti zprava
park a pési zéna mezi prednddrazim a ul. Plzenska
odlisny materidal povrchu v bézné drovni vozovky
(Mirové namesti)

* liniové

série opakujicich se bodovych ¢i maloplosnych
prvkii zklidneni (Teplickd, Ruska)

dovolena rychlost 30 km/h

* bodove

zklidnéni na vjezdu (dopravni polstare, zména
povrchu a charakteru komunikace — stavebniho
usporadani, vjiezdova brana tvorend charakterem
osvetleni)

stavebni prdh s integrovanym prechodem ¢i mistem
pro prechdzeni

chodnikovy prejezd

PRVKY ZKLIDNENI

ZAKLADNI ZNAKY
ZONY 30

prednosti zprava

prvky zklidneni (vertikalnimi — vyskové,
horizontani - )

- provést zpravidla na vjezdech do oblasti

- v mistech krizeni

- Upozornéni na jiny charakter prostredi

- primé uiseky a v usecich neprimérené jizdy

- neprehledna a nehodova mista

- u budov verejného vybaveni - skoly, domovy
pro seniory, socialni sluzby, kulturni zarizeni,
urady,

- v blizkosti odpocinkovych a pobytovych
prostranstvi (hfisteé, parky, sportoviste, namésti
atp.)

absence signalizace, svisi¢ho i vodorovného
znadeni, minimalizovat prechody pro chodce

(zdroj CDV, Skladany 2009)

PRINOSY ZRIZENI
ZONY 30

* zony 30 prindsi celkové zvyseni bezpecnosti
— odvrdceni kritické situace, ochrana slabsich
(déti, seniorii, hendikepovanych)

* fyzické snizeni rychlosti (pouze nepatiné
prodlouzeni jizdnich dob)

» vnimdni hostujici pozice z pohledu motoristy,
stimu/ace pozornosti

* reorganizace parkovani (zvyseni kapacity)

 zlepseni moznosti prechdzeni (obecné je
prechdzeni snadnéjsi)

* odrazeni / zamezeni tranzitni dopravy

* lepsi podminky pro cyklistickou dopravu

 prehlednost, minimum dopravniho znaceni
(sekunddrné financni iispory)

* zlepseni podminek pro Zivot — zvyseni
atraktivity bydleni (klidnéjsi oblast)

* mensi hluk z akcelerace v pripadé realizace
vhodnych prvkii — plynulost dopravy (kiizovatky
vs. dlouhé primé useky)

* mensi hluk vznikajici z jizdy po urcitém druhu
povrchu (dlazba apod.)

* mensi hiuk z jizdy pri prekondvani vertikainich
zklidnujicich prvki

* nizsi imise z dopravy

* estetika prostredi

Mira vaznosti nasledkii pripadného stretu
s chodcem po piekroceni hranice 30 km/hod
prudce narista (viz nasledujici graf):

LEGENDA
mistnf obsluzna zklidnéna komunikace
obytnd / pési zony celoplo$né zvysend troverl
naslapy 2 cm, u zastavek 20cm

PRVKY ZKLIDNFENI

@ i dopravni polstafe

@ M  zvysené prahy - integrovana mista pro piechazeni

®

zvy$end plocha kfizovatky

B piisviceny pfechod pro chodee

@ odlisny povrch vozovky od bezného - v drovni (bez zvysent)

II. Principy / Doprava
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PESI DOPRAVA - SOUCASNY STAV

ynitini vztahy

Vsechny ulice zpravidla maji chodniky, jejich
vzajemné provdzanosti jsou ale nevyhowuyici.
Odstranovani bariér probihd postupné, mnohdy
napomdha nizka vyska obruby vozovky (historické
navysovani nivelety vozovky — asfalt na dlazbu bez
odstraneni krytu), ale ani takové reseni neni vzdy
pro vsechny prekonateiné. Delsi a duleZita mista
prechdzeni jsou zpravidla vybavena prechodem pro
chodce, mnohdy vsak za hranici normy (delsi nez
6,5 nebo 7 m). Blizko ndrozi mist pro prechdzeni
zpravidla parkuji automobily. Vjezdy na mista
lezici mimo pozemni komunikaci jsou nadrazeny
chodnikim, tj. chodnik chybi. Mista s prevazujicim
provozem chodcii nejsou adekvatné uzpiisobena
tomuto provozu (napr. HuUsovo nam, ul. Prokopa
Holého, Cs. legii). V oblastech v okoli skol

a verejnych instituci absentuji prvky pro bezpecny
provoz zranitelngjsich ucastnika.

Vngjsi vztahy — ctvrt Podmokly je oddeélena bariérou
v podobé mistni sberné kom. I/13 (ul. Podmokelska
a Pivovarskda). Pres tyto se nachdzi signalizované

i nesignalizované prechody s prisvicenim. Mistni
komunikace, ale shérného charakteru, jsou dale
ulice Csl. middeze a Teplickd, podél Labe pak jesté
propojka silni¢éniho mostu s Labskym nabiezim.
Vsechny tyto komunikace spolecné s nadregionaini
a regionalni drahou tvori liniové bariéry, které jsou
v soucasnosti prekonatelné jen v nekterych mistech,
pritom potreby jsou die analyz pokryty nedostatecne.

PESI DOPRAVA - NAVRH

Vnitini vztahy — pomoci jednotlivych prvkii zklidnéni
(prahy, zvysené kirizovatky, mista pro prechdzeni a

a komfortné;jsi pohyb chodcii jsou v navrhu zlepseny
podminky piredevsim v ndsledujicich mistech:

* propojena jsou zdakladni mista a osy mistniho Zivota
(nadrazi — ul. Prokopa Holého — Husovo nam. —
Mirové nam. — Cs. legii) a to komfortnimi chodniky
s misty prekondni vozovky

ul. Prokopa Holého, Trzni, Teplickd jsou potvrzeny
Jjako ndkupni tFidy, preferenci ma chodec

a zdsobovani

oteviené plochy a nameésti jsou vénovany predevsim
pésim, Husovo ndmésti se vice otvird trhim
charakter Mirového nam. jako parkovisté ustupuje
reprezentativni plose pred Magistratem mésta Décin
plocha pied ZS v ul. Jeronymova se stdvd obytnou
zénou

pési dopravu podporuje doprava verejna (viz dale)

Ddle je v navrhu sledovdna stopa podél Jilovského
potoka, kde je snahou kontinud/ni propojeni pro
pési dopravu. Tento koridor bude mozné vyuzit i pro
Jjizdu na kole, ale jen pro rekreacni a pomalou jizdu
v charakteru pési zony s povolenym vjezdem jizdnich
kol (turisté, rodiny s détmi, seniori apod.). Rychlejsi
cyklisté nech? pouziji zklidnéné ulice Podmokel dle
libosti.

ngjsi vztahy — navrh 7esi zlepseni podminek ve vztahu

s okolim piedevsim v ndsledujicich mistech:

* Ndvaznosti a lepsi prostupnost nddraznimi podchody
k 7ece, sportovnimu aredlu

e a P+R/parkovani za Hlavnim nddrazim,

* Ndvaznost na Zeleznicni most, budouci lavku, Labské
nabrezi a Tyrsiv most

* bezpecnéjsi propojeni do priimyslové ¢tvrti,

II. Principy / Doprava

LEGENDA

obytné zony: DI ~1V.

pési zony: D1 ~1V.

funkeéni casti viznamngch pésich cest
————— funkén{ duilezité chodniky a p&si koridory

i¢ni trat’ nadregionalniho / mezinirodniho viznamu
o jelezniéng trat’ regiondlniho / mistniho viznamu

obchodnich center a centra Pivovar

zlepseni podminek v trase do 200 a do okoli ulic Zizkova LRGENDA

a Na Vinici — piekonani Teplické a zprostupneéni Ruské na Gz o
severu S 1‘1;53211:(@[‘;?:‘1225‘ w 2;211:1 :;af. PK)
upravy v krizeni Teplickd x Pivovarskd smér Podébradska

kifizovatka Podmokelskd x Pivovarskd x Jungmannova mmmm cleznicnl rat nadregiondlniho / mezinrodniho vyznamu
x Sofijskd ‘elezniéni tra regiondlniho / mistniho viznamu

zpFistupnéni parku mezi ul. Hankova a Ruskd

pristupnost autobusového nddrazi z ul. Ruskd, Pribramskd
i Bezrucova

socialni bezpecnost a dostupnost posty

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



CYKLISTICKA DOPRAVA - SOUCASNY STAV

Podminky pro provoz a mistni obsluhu
pomoci jizdnich kol odpovidaji jednak stavu
komunikaci, jednak podminkam vyplyvajicim z
dopravni politiky a jednak z absence moznosti
parkovani jizdnich kol v celém prostoru
Podmokel

i celého Décina. Stojany se vyskytuji pouze
vyjimeéné, pritom Podmokly jsou ctvrt na
roviné u reky. Nedostatek bezpecnosti

a nabidky prostupného uzemi (jednosmeérné
ulice ¢i jejich dseky, slepé ulice, misty
nevyhowujici povrch ¢i lokaini vytluky

a nevhodné resené ulicni vpusti, neprehledné
krfizovatky s parkujicimi vozidly) — to vse
prispiva k minimalnimu vyuziti /esené oblasti
pro pohyb na jizdnim kole nejen

v Podmoklech, ale také v celém centralnim
Décine.

Hlavni nadrazi absentuje prvky zajisténi
provozu jizdnich kol, véetné pristupii

a nabidky kratkodobého i dlouhodobého
odstaveni jizdnich kol.

CYKLISTICKA DOPRAVA - NAVRH

Souvislosti s okolim je nutno 7esit podrobnou
uzemni studii (napr. aktualizaci cyklogenerelu
kterd bude resit prostupnost jednot/ivych
uzemi, plosnou obsluhu celého uzemi (nejen
liniovou). V okoli Podmoke! je to predevsim
oblast sportovniho aredlu u Labe, celé okoli
autobusového nddrazi a centra Pivovar

a samoziejmé dostupnost h7isté u Pivovarské
ulice v ndvaznosti na sousedni ¢tvrt Letna.
Podmokly mohou z hilediska cykiodopravy
fungovat samy 0 S0bé, avsak mira vyuziti
Jjizdniho kola pro kazdodenni ¢innosti bude
primo umérnd dostupnosti a pristupnosti

i okolnich ctvrti.

Samotnd z6na 30 (se vsemi odp. prvky) zajistuje
0 poznani lepsi podminky pro obsiuhu uzemi
Na jizdni kole a zpravidla jistou mérou snizuje
Naroky na parkovani os. Vozidel, nebot nabizi
alternativu. Jizdni kolo ma 10x nizsi prostorové
Ndaroky nez 0sobni automobil.

Dulezitym faktorem je plosné zobousmeérneni
ulic, tam kde to neni mozné je zrizen pruh pro
Cyklisty v protisméru (Trzni). V mistech pésich
a obytnych z0n se cyklisté pohybuji plosne,
avsak rychlosti 20 km/h a se zvysenou opatrnosti
viici chodcam.

Dosazitelngjsi se stavaji veskeré cile. Prostor
prednadrazi je vybaven krytymi a bezpecnymi
stojany / boxy na jizdni kola. Béznym prvkem
méstského mobilidare se stavd bezpechy stojan
pro opreni a uzamknuti ramu kola (nejen
predniho ¢i zadniho kola).

II. Principy / Doprava

LEGENDA

piivétivost komunikacf pro provoz jizdnich kol

pési zony s povolenym provozem jizdnich kol
obsluzné komunikace s dovolenou rychlosti 30 km / hod
a obousmérnym provozem jizdnich kol

- jednosmérnd komunikace

4-' jednosmérn kom. s obousmérngm provozem jizdnich kol

stezky pro chodce a cyklisty
integracni opaticni pro cyklisty v rémei nadf. komunikact
(cyklopruhy, cyklopiktokoridory)

zékaz viezdu jizdnich kol
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LEGENDA

komunikace pivétivé pro provoz jizdnich kol

obytné z6ény
pési z6ny s povolenym provozem jizdnich kol

————  obsluiné komunikace s dovolenou rychlosti 30 km / hod
a obousmérnfm provozem jizdnich kol

————— stezky pro chodce a cyklisty
———— integracni opatieni pro cykli
(cyklopruhy, cyklopiktokorid

¢ v ramci nadf. komunikaci
------- prijezd pro cyKlisty v rimei nadiazenych komunikaci
s pivétivim povrchem (asfalt a2 drobné dlazba)

nove z

////////} spiistupnéni pro cyklisty nutno provéiit podrobnou studif

n obousmérn provoz cyklista
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Integrované linky Dé&&insko (schéma + legenda)

drientaéni plan méstské autobusové dopravy - 2015
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VEREJNA DOPRAVA - NAVRH

V ramci uizemni studie Podmokel je z hlediska verejné dopravy resen:
prostor prednddrazi primo navazujici na pési zonu smér ul. Plzeniskd
spolecné s nastupisti na meéstské i mezimestské autobusové linky
souvislost hlavniho nddraZzi s P+R hlavni nadrazi (prostor smeérem

k rece)

ndavrh zrizeni okruzni autobusové bezbariérové midilinky (délka
autobusu 9 m) véetné jejich zastdavek v ramci jizdnich pruhi

(a uzpusobeni mobilidre, stromii a parkovani) v trase Hlavni nddrazi
— muzeum — synagoga — ZS Podmokly — Mirové nam. — Centrum
Pivovar — autobusové nadrazi

soucasné polohy zastdavek autobusové dopravy jSou uzpusobeny
ndavrhiim, posunuty do vhodnéjsich poloh viici dosazitelnosti
dulezitych okolnich cilii i ndslednému prrechazeni vozovky, zastavka
U divadla smér centrum je posunuta do Podmokel.

AktudIni potieba zajisteni bezkolizniho odbaveni vsech spojii
integrovaného dopravniho systému verejiné dopravy (vzhledem k poctu

Spojit a Zpiisobu jejich odbaveni — cyklobusy, ndstup prednimi dveirmi)
jSou 4 zastavky v okoli viakového nadrazi. Polohu zastavek — co nejblize
vstupum do budovy viakového ndadrazi, resp. do podchodu smérujicim
prAiMo na ndstupiste — je tieba situovat i vzhiedem k pohybiim v ramci
celého prostoru prednddrazi (pripadného Thunova namésti).

Zastavky Podmokiech v ul. Prokopa Holého a Teplickd mohou byt
vzhledem k provozu a vytizenosti situovany do jizdnich pruhi stejné jako
zastavky pro bezbariérovou midilinku (krdtké autobusy).

Soucdsti verejné dopravy je zeleznicni trat’ se zastavkou

Décin — zastavka, s jejimz potencidlem je v ramci rozvoje obsluhy
uzemi stdle treba pocitat. Je tieba zajistit nejen pristup na tuto zastdvku
od pivovaru, ale také vytvorit dobré podminky v ndvaznosti na ul.
Jungmannova, propojujici zastavku s Podmokly, véetné prostupnosti
Revoluéniho nam. (kifizovatky Pivovarska x Podmokelskad

x Jungmannova,).

LEGENDA

seleznién trat’ nadregiondlniho / mezingrodniho viznamu
seleznicn trat’ regiondlniho / mistnho viznamu

seleznieni zastvka / stanice

trasy linck MAD Dééin ponechivané

autobusova zastévka ponechdvand (dochdzka: 5 min ~ 350 m)
trasy linek MAD Décin

autobusovd zastivka v nové poloze

trasa nové okruzni bezbariérové midilinky (5,
autobusova zastévka okruzni midilinky v nové poloze (150 m)

........

Seznam integrovanych linek D&&insko

II. Principy / Doprava
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AUTOMOBILOVA DOPRAVA
VKLIDU — SOUCASNY STAV

V' Pomoklech je ziizena placend z6na parkovani a mista pro parkovani
jsou vymezena vodorovny znacenim. Dalsi mista jsou vymezena jako
2asobovani a zpravidla se tyto mista nachazi v ul. Teplickd, kterd je
shérného charakteru a kterd vzhledem k sirce i provozu autobusii ci
castecné tranzitni dopravy nenabizi zastaveni pro zasobovani jako

ul. Prokopa Holého. V celé oblasti je parkovani maximalizovano
zjednosmeérnénim ulic.

V' ulicich, resp. ve verejném prostoru v ramci ulicnich parteri, se
nachdzi celkem 991 parkovacich mist, véetné rezervaci ¢i stani
vymezenych pro policii ¢i magistrdt a dalsi verejné instituce.

Jednou z priloh studie je bilance parkovani (tabulkova ¢ast). Z viastnich
i historickych prizkumii (studie obsazenosti parkovani béhem dne

- Eltodo 2008) je patrny previs, resp. nedostatek parkovacich stani.

V' souvislosti s dennim vyuzitim /ze nedostatek mist v soucasnosti
sledovat v okoli Hlavniho nddrazi, dale v ul. Plzenskad, Trzni, Husova

a na Mirovém namésti. Naopak v souvis/osti s nocnim odstavovanim
(rezidentni stani) se jednd o misto hromadného bydleni v okoli ulic
Jeronymova, Jungmannova a z¢éasti i Chelcického.

Vul. Csl. mladeze v blizkosti Hlavniho nadrazi je parkovaci diim, ten je
ale malo kapacitni.

AUTOMOBILOVA DOPRAVA VKLIDU
— NAVRH

Navrh parkovani reaguje nejen na poptavku, kterd byla iesena i na koordinacnich
setkanich ve fazi koncepce, ale také na moznosti verejného prostoru, ktery musi
zajistovat i dalsi funkce. Soucasné se zlepsenim podminek pro pési, cyklistickou

a verejnou dopravu, zlepsenim prostupnosti zemi a v neposledni fadé i s celkovym
zvysenim bezpecnosti (dopravni i socidlni) Ize ocekdvat mirné snizeni poptavky

v mistech vnit/nich Podmokel, tj. ndvrh uvazuje pouze s mirnym a [okdInim snizenim
poctu parkovacich ¢i odstavnych stani. Navrh pocita s obnovenim celkem 920 mist
(ubytek 71 mist), ale tento pocet se stdle omezuje pouze na uliéni profily.

Navrh dale pocitd s rozsirenim zdachytnych parkovist, které na sebe pojmou zdtéz z ulic.
Umozni tak celkové navyseni kapacity parkovani i pii napInéni ostatnich cilii vprav -
Zkvalitneni verejného prostoru a umoznéni i jinych aktivit a funkci v prostorech ulic

a namesti.

V ul. Prace za Hlavnim nddrazim je voind plocha pro zrizeni kapacitniho parkovisté (cca
200-300 mist), ddle Ize uvazovat 0 navyseni kapacity soucasného parkovaciho domu

0 200 mist. Tato parkovisté by méla slouzit predevsim dlouhodobéjsimu parkovani
béhem pracovni doby.

Lokalni potreby miize uspokojit i novd bytovd vystavba v ul. Jeronymova, kde mohou byt
vymezena podzemni a prizemni podlaZi pro parkovani (100-200 mist) a Ize tak soucasné
7esit poptavku po parkovani pied budovou magistrdtu (predevsim pro zaméstnance).
Poslednim mistem, kde je mozné nabidnout hromadnou parkovaci kapacitu, je ul.
Teplicka v blizkosti budovy CEZ (200 mist). Postupnd realizace, resp. alespori jedno

z téchto velkokapacitnich parkovist, dostane bilanci parkovani do kladnych cisel, jak jiz
bylo receno.

Jednot/ivé bilance parkovacich stani jsou patrné z tabulkové prilohy.

V pripadé ulic Jeronymova, Mirového namésti, Trzni a Palackého je treba uvazovat

s dastecnym preskupenim parkovani do okolnich ulic, kde dochdzi k mirnému navyseni
a samoziejmé s budoucim alespor jednim velkokapacitnim parkovanim v sizemi.
Dochdzkové vzdalenosti v Podmoklech jsou relativné krdtké (polovinu celého uzemi
Podmokel projde zdravy c¢lovek za 5-7 minut).

Parkovani v jednotlivych profilech je ieseno v koordinaci s inZenyrskymi sitémi, stromy,
zastavkami MAD a potiebami chodcii ¢i umisténi mobilidre.

II. Principy / Doprava
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INZENYRSKE SITE

STROMY A OBRUBY VS. SITE

V ramci analyzy stavu inzenyrskych siti jsme sestavili koordinacni mapu
vsech zjisténych siti a jejich ochrannych pdsem — mapa SITE TECHNICKE
INFRASTRUKTURY na dalsi strané.

Informace o staii a technickém stavu nam spravci siti nebyla poskytnuta.

Ochrannd pasma siti se nesmi kriZit s koieny stromii. Obruby se nesmi krizit

s krytim inZenyrské sité. Navrh zpravidla zuzuje vozovku, takze nové umisteni
obrub a hran nevyvolava jiné pozadavky na kryti inzenyrskych siti. Nejuzsi
pdsmo pro koieny stromii Uvazujeme 2 metry za predpokladu, Ze v druhém

podélném sméru je alesporn 4 metry. U obrub navrhujeme 2 pfipady:

1/ 0bruba je mezi podélnym parkovacim stanim a chodnikem (vétsina ulic)

2/ obruba je mezi vozovkou a podélnym parkovacim stanim (hapr. Teplickd).
Obruba je v tomto pripadé nizsi a zkosend, aby automobily moh/i pohodiné
vjizdét na parkovaci pruh

Pytipovali jsme mista mimo ochrannd pdsma IS, kde Ize zasadit stromy. Tato

mista jsou videt v mapé NOVE STROMY V ULICICH A VYSADBOVE PLOCHY.

0 dve strany dal.

V mistech, kde koncepce stromii a povrchii nad zemi ma prioritu pred stavem
pod zemi, navrhujeme prelozky IS. I v takovém piipadé se snazime o co
nejmensi zasahy — nejvice prrelozek je u datovych kabeli, vodovodu a plynu.

Nejslozitejsi situace nastdava v pripadeé ulice Prokopa Holého, kde s ohledem na
vyznam ulice v méstské ctvrti navrhujeme nejdramatictéjsi zasahy. Dalsi zasahy

do IS jsou predevsim v ulicich Jungmannova, Bezruéova a lokainé v ulici
Teplickd. Mapa PRELOZKY SITI TECHNICKE INFRASTRUKTURY.

V prilozené tabulce na konci dokumentu jsou zaznamendny veskeré navrhované

prelozky inZenyrskych siti.

II. Principy / InZenyrské sité

OCHRANNA PASMA

Prehled siti a jejich ochrannych pasem:

kanalizace 2,5 m
voda 1,5m
plyn 1,0 m
silnoproud 1,0 m

slaboproud, tel., data 2,0 m

uzemni studie Obnova historické ¢asti Podmokel / re: architekei / 2015

77



ozsoc) zpa -

T
i 23
=
oy, -
B
00
bvovarsid
\ | < >
3
T«% sv >
)
2
\\
.
‘&%\ c\%
\
4 9
N A
Q,
\ 3 %
%%\
Ty

=
&

oc200

2 , X WANAN
SITE TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

podzemnich kontejnerii a jinych prvkii ndvrhu.

']
< Legenda ochrannych pdasem inzenyrskych siti:

kanalizace 2,5 m
voda 1,5 m

plyn 1,0 m

> s silnoproud 1,0 m

slaboproud, tel., data 2,0 m

M A
. \<)

78 II. Principy / InZenyrské sité O

Prehled zjisténych siti technické infrastruktury s pribliznymy
ochrannymi pasmy jako limit pro umisténi stromii, obrub,

)
-, o
é s
tred
SSVE’CE%.SG o r trep [
. -
] e g :
=
- £T 50
£ .
8 7 LT
N o
%
Al oo
o
- all P
T —
) [
P = . DDV Dim DM
VeI
i = R )
|
>
LT,
5 ”
—— '3
b
N .
gfeone -
By 1 _—
- 3
4 50
5-2C 90 ‘ ., & ..,
- 3
")
g
0
g \¥
8| o %
® %,
g H
v
§
§ .
Iy
£ =
) Q oy
% o
’y
£,
)
C
K ~ : o
S
| s
i S
N &
N
S b
; 5 o)
oo
> \ 4
A
A
/4
1 I3
- oL B! 10\
&
2\ Z A ~
A\ 4 ) o A
Y P
b) _f e,
b Z 4 =,
-
R\ p i 4
> /
E ! .f”
o ]
%
N 3l
# o
b\ 8
N
= 0IRGY e
R g § o
\ 4 3 A/
= \
%\‘% :T)L. /7
R 17105
e ot :w:m & 2200 I
%,
R S 5 N
o, S
= .
Y /
3 N
e e .
& S LY
< -
=, ) p =
A
P e, /i
& =
D T?ag s
\ ~ {
4 IS ol
/4 j; £
Qg
=z X
% N ingpotsiRge: ams)

4
=

(0

i 00128§0C) - OC Pivovar

§ Q
311k
uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015

O

50

&momzs(o IS



I

_/
ped
18R i
)\ -
g : C = ..
LT 50,
; ! /
4 w76, e 1150
X
z o messon \ 2
o,
[ Q A D"
19012} |SCE skolka
‘ \ ! #
Ll
o —
8 )
X
l y i s
¢
- — l oo sty Bicphicia 60l /
: Taov§na Riena SEE
4 - S S
x
e o
% Y = — -
¥ = 1 o —— g d T
S1r s 1
S 3 Y = - ——
\ ! — /
2 W,
& 1 — -
RAN > — ] = Z »
P y = .. .
§ d 0 [’ 4 “i
R 2 oo ) g sso
J #j 1
b0 B Ty |00 zegioea Jordanka, €
A -
. /. 3 /
1Y A S / _[/
& { 5
N 3
Ol ~ 2
= —"
Sal
§
o ~ 4
" ‘00
& e
e b, .,'I ® 5, 5 P!
, : ; . N A
’ e o
[ =
- 0
/ N /
A / 2 A%“/ 2
i . N s
w§ A o & \
& B ~ s // ~
%
\
4 N
o 1A 1
b§ % fis S /
8 Q)
4§ %,
%%a ‘d D
2 5
2 4 f/ RN '
. 'tm,“n \
~ )
/) A 6 BEOL) - Grand
S
N >
4
4 - s,
¢ S e
R / 4 &
L, v
N 4
" /4
. |
O N ~
Vi /N
A F/
L
N ; ¢ #
Iy Q A
% R/ [
5
N g
4 3
oftaedess piesilfs | £ ~. .
4 7] / s
A e g
£ B % o200 - Prior
; 4
S z
&G
S, 4
oy
> R/ fi
= s ifs
A i
> g i/ N £
I/ 7 g
o 4
Lnay . o
\
!
<. N
¢ L ‘ ur -
v 4 oy ~— ~
- £ /
Y R
4
£,
-
Fa
(a (),
;
/i -
..y' 001288C) - Kovostroj sauna
I8
/ 4
= <
s <
& &
’ [ o ~ >
7
% 9 T y
> oy
0 o
o o
\ o0 4
500140 \
I
ST f |
uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015

S|

/
Ncipy / InZenyrskést

e




7

N 0N
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Q INFRASTRUKTURY

Nejnutngjsi upravy v sitich technické
infrastruktury umozsujici realizaci

O celistvého navrhu.
% @ Legenda ochrannych pdsem inzenyrskych siti:
nalizace 2,5 m




Prokopa Hol¢ho

-vodovod 3x 14 m /2x 11 m / 24 m
plyn37m/26m/46m/ 14m
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PROSTOROVA REGULACE
PROLUK A ZASTAVITELNEHO UZEMI

Definovali jsme tyto navrhy na regulaci uzemi. V jizni ¢asti jsme nad
ramec reseného uzemi pridali oblast okolo dnesniho autobusového
nadrazi, kde navrhujeme pokracovani obytného mésta i parkovaci diim
Za nddrazim. Obé tyto plochy maji velky viiv na resené vizemi.

REGULACE

1/ proluka Jeronymova (par: ¢. 1161/1, 1161/17, mésto Décin)

e bytovy diim s moznosti nékolika pater podzemniho parkovani
urceného primdrné pro obyvatele bloku a zaméstnance magistrdtu

* uzavreni bloku

* respektovani zahrad c¢inzovnich domii

* vstupy do panelovych domii ze dvora

* moznost vjezdu do parkovisté i ze dvora (pro obyvatele panelovych
domiz)

* vyskovd regulace urcena sousednim ¢inzovnim domem

2/ proluka Teplicka 570 a 571 (par. & 570, 571, mésto Décin)

* Na 570 zahrada souvisejici s domem na 571

e regulace 571 max. 4 nadzemni podlazi

e uli¢ni ¢dra ustoupena tak, aby ditm navazoval na diim na parcele 573

3/ proluka Teplicka 592 (par. ¢. 592)
e dostavba navazujici na rohovy diim
* vyskovd regulace je urcena sousednim domem na parcele 593

4/ proluka Teplicka 777 (par. ¢. 777)
e dostavba kopirujici katastr nemovitosti
* vyskovd regulace navazuje na okolni stavby — 5 podlazi

5/ proluka ,, Jordanka “ (par. ¢.821/1, 821/2, 821/8, 822)

« orientace prilehlych budov do bloku - vstupy obchodu (jiny majitel),
vjezd do parkovaciho domu

e dostavba zdpadni ¢asti navazujici na stavajici voiné stity

* vznikd nova ,,ulice

* soucdsti novostavby miize byt opét verejné parkovani

6/ parkovaci diim Csl. mladeze (par. ¢. 965/5, 964/1, pozemek v majetku
meésta)

* vhodné misto na krizovatce (viak, MHD, centrum ctvrti)

vyrovndni poctu pater s okolim (4 — 5 podlazi), zvyseni kapacity domu
vysunuti domu smérem do ulice

odstup od obchodniho centra a skoly

parter vyuzit pro obchody

soucasné napojeni na komunikace

II. Principy / Prostorové regulace

7/ Csl. mladeze 5 (par. ¢. 987/6, 987/4)

e dodrzeni uliéni ¢ary / moznost volného predpoli
* volny prichod podél potoka

* soucasné pripojeni na komunikace

8/ Podmokelska 2 (par. ¢. 1212)

e dostavba bytového domu - dotvoreni bloku

vyska dostavby urcenda sousedy (par. ¢. 1211)

tprava poloméru 0dbocky Podmokelskd / Csl. middeze
bez gardzovych stani a pripojeni na komunikace

9/ blok autobusové nddrazi, park Hankova Podmokelskd a blok

L, Albert” (par. ¢. 1235/..., 1236/..., 1237, 1238/..., 1241/..., 1242/...,
mésto Décin, ING Leass, ...)

priclenéni této casti k Podmoklim — v soucasnosti pridech periferie —
,,0blast za hlavni“

vytvoreni jednoznacnych a jasné pojmenovateinych casti (ulice, park,
blok, autobusové nadrazi...)

rozdeleni na ¢tyri bloky jeden z nich autobusové nadrazi

zaclenéni autobusového ndadrazi do bloku ¢i budovy

uzavreni bloku ,, Albertii “ stromoradim

diléi vipravy parku (systém cesticek, volny prostor k hram)

10/ proluka Ruska (par. ¢. 1014-1022)

e dostavba bytového domu — dotvoreni bloku

* vyskovd regulace urcend sousednimi domy (par. ¢ 1013)
* napojeni na komunikace

11/ parkovaci dim Prace (par. ¢. 3719/2)

e dostavba parkovaciho domu na strategickém misté za nadrazim
* napojeni na komunikace

tzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



MAPA REGULACI

Uzaviend stavebni ¢ara - neprekrocitelné rozhrani Volnastavebni ¢éra - nepiekrocitelné rozhrani bloku Vyhledova stavebni ¢éra - rozhrani prostranstvi,
bloku a veiejného prostranstvi se souvislou a vefejného prostranstvi se z&stavbou, kterd maze \AAANAAY  které musi do budoucna ziistat veiejné a prostranstvi
zéstavbou, kterd nesmi z ¢ary nikde ustupovat byt pterusena a mize z ¢ary libovolng ustupovat ve kterém je mozné uvazovat 0 zménach
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KOORDINACE S NOVE
VZNIKAJICIM UZEMNIM PLANEM

6.10. 2014 probéhla schizka se zpracovatelem uizemniho planu mésta
Decin Ing. arch. Karlem Berankem z Atelieru T-plan s.r.0. Probéhla
koordinace jednotlivych zmén v uzemi tak, aby nebyl rozpor mezi
uzemnim planem q touto uzemni studii. Jednalo se predevsim o uzemni
rezervy, moznosti umisteni hromadného parkovani a charakter urcitych
verejnych prostranstyi.

Nejdiilezitejsim koncepénim rozhodnutim zachycenym v zizemnim

planu z hlediska Podmokel je varianta vedeni pielozky I/13 ve varianté
“Pastyrska stena. ” Podmokel se nejcitliveji dotyka zapadni vyusteni
tunelu pod Pastyrskou stenou. Tento portal by do organizmu mésta
zasahl z nékolika ditvodui neprijatelnym zpusobem.

Komunikace ustici z tunelu by zrusila zazitou trasu propojujici Podmokly
s Décinem kolem Thunovské pristavni restaurace (Andreas Putz, 1907)
PO nabrezi a pres Tyrsiiv most. Trasu s velkym potencialem pro pesi ™

a Cyklisty. O pési cesté na Pastyiskou stenu ani nemiuve.

Z méFitka planu neni jasné, zda by pristavni restaurace musela dopravni
stavbé ustoupit, nebo zda by “pouze” byla odriznuta od Labe. V kazdém
pripadé by byl dopravni zatézi a dopravnimi stavbami nevratné poskozen
rekreacni potencial Labského nabiezi.

Dale je nutno zminit, ze domy v této ¢asti Podmokel jsou pozistatkem
byvalé pobrezni obce Weiher, historicky nejvétsiho osidleni na zapadnim
brehu Labe v Décine. Domy v tomto miste staly jeste pred stavbou
zeleznice a vznikem dnesnich Podmokel. Coz se tyka i domai, které by
tune/u musely ustoupit.

Nejseverngjsi usek Csl. middeze (¢dst historické trasy z Décina do
Teplic) by se stal slepym i s pozoruhodnym vstupem do této casti mésta

- “branou” pod zelezni¢nim viaduktem a neprehlédnutelnym ndroznim
expresionistickym domem (Mototechna) od bratii Hiekii z roku 1936.
Nové navrzené propojeni nejspis s novym podjezdem pod trati neni
dostatecnou nahradou piivodni trasy. Do Podmokel vstupuje na
neprehledném misté a na nabrezi moc neresi, jak se do centra Décina
dostat pres I/13 pohodiné jinak nez autem, ¢i autobusem.

II. Principy / Prostorové regulace

... Na druhé strané diagondly je propojeni Podmoke!

s Décinem po Labském nabrezi a Tyrsoveé mosté. Décin
md podobné jako Drdzdany, ale na rozdil od jinych
mest na Labi, krdsné nabrezi — domy mezi /ekou

a Skalou. S vyhledem na zamek, most a Labe.

S ndaplavkou a domy, které by mohly vytvorit
promenddu, pokud cestu nerozstrihne planovany
silni¢ni obchvat, ktery se zde md vynorit ze skaly

a nendvratné znicit toto misto.

tzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



provéfovand varianta

ortohomapa vstupu do Podmokel

V misté¢ dne$niho kruhového objezdu byvalo kruhové déeské h¥isté. Misto mezi draznim valem a Labem je velmi cenné pro podobné ,,rekreaéni® vyuziti. Zdroj: vystava Dédin - véera, dnes a zitra.
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ETAPIZACE

Hiavni otazkou pri navrhu revitalizace mésta je, jak docilit konecné
kvality celé ¢tvrti ne na papire, ale v realité. Celou ctvrt Ize velmi tézko
revitalizovat jednorazove. Hlavnim problémem neni vyska investice, ale
nutnost sta/ého fungovani mésta — mésto se ,, opravuje za provozu ““ —
musi byt stale prostupné, prijezdné, obslouziteIné. Logickou uvahou je
tedy etapizace. Pokud bychom se zabyvali pouze parterem — konkrétné
svrskem verejného prostoru, mobiliaiem a osvetlenim, vznikl by nasledné
treti problém. Mesto je totiz tvoreno i svou technickou infrastrukturou.
Zastavame nadzor, ze technické stari infrastruktury by nemelo byt zasadnée
odlisné od stari svrsku. Tedy: povazujeme za chybu rekonstruovat pouze
svrsky ulic ¢i prostranstvi a neresit, co je pod nimi. 7ento faktor je velmi
podstatny specialné u ceskych mést, kde byla technicka infrastruktura
dlouhodobé zanedbdavana, ¢i resena nekoncepcné.

Za idealni reseni povazujeme rozdelit jednotlivé etapy do jeste mensich
celkii — napiiklad velikosti ulice od krizovatky ke krizovatce. Ulici na
predem urceny cas kompletné uzavrit, zrekonstruovat jak infrastruktury,
tak svrsek parteru — oboji do vsech duisledkii. Efekt je jednoznacny. Pro
0bcana t0 na presné urceny omezeny c¢as znamend diskom/fort

a pripadné nediivéru k tomu, co vznikne. Vznikne-li kvalita, do které jiz
neni potieba ddale zasahovat, protozZe je komplexné dokoncena, kvalita
ktera slouzi a v podstaté vybizi k pokracovani, neni tak slozité navazat.
Efekt je znatelny, ale ne komplexni. Nasledné se v celé ctvrti vymeni
verejné osvetleni. Pri té prilezitosti se ponici novad dlazba. Nasledné

se v celé ctvrti revitalizuje zelen a pii té prilezitosti... smér uvahy je
zretelny. Tedy. krok za krokem, ¢ast po casti opravit meésto jako v po
sobé nasledujicich kompletné ukoncenych etapach — idedIné komplexni
parter i technickou infrastrukturu. 7ento postup mame empiricky
odkoukany ze zahranicnich zkusenosti s priibeznou udrzbou mésta.
Nezaplatuje se. Navrhuji se opravy jasnych a srozumitelnych celkii, které
obcan okamzité pochopi. Zaroven neni pozdéji frustrovan z opakovanych
zasahui, nema pocit zdvojovani investic. Zajimava je také zkusenost

zZ opravy celé c¢tvrti najednou. Prazsky Karlin zasdhla

v roce 2002 tragicka povoden. Kromé jiného plosné znicila parter. Mésto
ve spolupraci se statem bylo nuceno obnovit parter (dlazby, osvetleni,
zelen, detaily) celé ctvrti prakticky naraz. Efekt byl neuvéritelny.
Struktura meésta, kvalita domii zistala stejnd, ale nove opraveny parter
zdapadoevropského standardu inicioval rist kvality celé ctvrti.

definujeme vyznamné celky (namésti, tridy, ulice...), ke kterym je

mozné podie potieby a v souvislosti s dalsimi etapami pridavat méné

vyznamné ulice

* realizované etapy legitimizuji etapy nasledujici (jsou ucelené, ukazuyi,
ze jsou smysiuplne, ...)

« wbeér prvni etapy k realizaCi predurci dalsi navazujici etapy a jejich

rozsah

resené uzemi nékterych etap se prekryva tak, aby pripadné samy o

sobé vytvareli vzdy fungujici celek

Priority navrzenych etap byly béhem koncepce uzemni studie
komunikovany s 0dbory magistratu Decina, vysledek je zanesen v mapé
Na dalsi strané.

IL. Principy / Etapizace

ETAPY A USEKY

V posledni c¢asti elabordtu je uzemi rozdeleno na jednotlivé useky
drobnegjsiho meéritka nez jsou samotné etapy tak, aby bylo mozno die
aktualni potieby mozno etapy délit, slucovat, ¢i posouvat jejich hranice
po logickych krocich.

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



NAVRZENE ETAPY DLE DULEZITOSTI

1/ Prednadrazi

* vStup do Décina

* nejfiekventovanejsi misto Podmokel
* obchody, hotel/, obchodni diim

2/ Prokopa Holého a Husovo namésti
« o0bchodni ulice

* ,,Mméstské korzo*

* spojnice diilezitych prostranstvi

3/ Teplickd I - od Oblastniho muzea k ul. Na Upati
« o0bchodni ulice

* doplnuje okruh s tFidou Prokopa Holého

* vstup do Podmokel od Décina

4/ Jungmannova a Revolucni namésti
* vyznamné z hlediska propojeni mésta s obchodnim centrem a Letnou

5/ Mirové namésti

* S0Ucasnd situace je pomeérné dobra

* pro zlepseni soucasného stavu by stacily drobné upravy (napr-.
parkovani, kvetniky, atd.)

6/ Teplickd II - od ul. Na Upati k Pivovarské
* meéne frekventovana ¢ast Podmokel

MIMO PORADI DULEZITOSTI

A/ Park Jeronymova
e park blizky skole
* dotek s Jirovskym potokem

B/ okoli Jirovského potoka a prostupnost
* moznost projit podél celého potoka Podmokly az k Labi

C/ Obytné ulice (Palackého, Bezrucova, Csl. legii, Plzeriska)
* vZ0rové obytné ulice, rekonstrukce se tykd predevsim povrchii

¢

&

Q

Q
0 QgQ
&

IL. Principy / Etapizace

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015

89



920



[II. POUZIVANE PRVKY



92

MOBILIAR

V' této kapitole se zabyvame vybérem a rozmisténim
,,méstského nabytku “ — mobiliare. Soucasti mobiliare
nejsou pouze lavicky, které si vétsina z nas vybavi.
veci, které spadaji do této kategorie, je vyrazné vice:
Zminované lavicky, odpadkové kose, stojany na

kola, autobusové zastavky, pitka, patniky, zabradli,
orientacni systém a tabule, reklamni desky i pylony,
kryty kanalii i mensi stavby jako prodejni stanky,
vereiné zachodky, ale i postovni schrdanky a telefonni
budky. Méstsky mobiliair pomdahd mésto ,, zabydlet .

V ramci predkladané studie urcujeme, na jakych
mistech by mél byt mobiliar principialné osazen. Na
stranu druhou je ale mobilni, to znamend, ze jeho
presnad pozice ¢i mnozstvi v dané lokalite muize byt
Zpiesnéno az Na zdkladé poptavky v daném misté — na
Zdkladé pozorovani jiz upraveného vizemi.

V piipadé mobiliare je klicova otazka volby presného
typu vyrobku. Mobiliar je vystaven riiznym zpiisobum
vyUziti, a proto musi byt dostatecne forteiny, na
druhou stranu nesmi byt piehnané robustni, aby
nevybizel k agresivnimu chovani. Musi byt solidni

a krasny, aby nesnizoval své okoli. Problém pri
vybéru mobilidare je, ze nelze navrhnout, aby

Podmokly byly osazeny lavickami s litinovou
konstrukci a drevenym opéradlem a sedakem. Tato
specifikace je nedostatecnad a kvalita a vzhled vyrobkii
splnujicich tuto kategorii zahrnuje nekvalitni kram
stejné jako precizni a krasny kus. Vytvorili jsem proto
vybér moznych variant kvalitnich prvki mobiliare,
které splnuji nase predstavy.

Podmokly nejsou prilis velkou ¢tvrti. Z toho vyplynula
snaha o to, volit v dané kategorii pokud mozno

jeden univerzalni typ, pripadné typ vyrobku, ktery je
schopen modifikaci — napriklad v pripadé lavicek, kdy
jeden typ umi variantu s opérdkem i bez, pripadné
dalsi moznosti sestaveni.

Vybér mobilidre byl rizen také vzajemnou
kompatibilitou mobilidre mezi sebou, ale prirozené
také mobilidgre s okolim. Prevazujicim materidlem je
lakovany kov tmavych tlumenych odstini a dievo.

II1. Pouzivané prvky / Mobilidi

LAVICKY

Zvolili jsem typ lavicek s dieveny seddkem a Opéradlem, kterd v zime
nestudi a v [été nepdli. Konstrukce lavicky je kovova — litinovd, zeleznd
¢ hiinikova. Casti lavicky jsou snadno vymeniteIné.

Znacka: BURRI
Typ: Campo

nebo

Znacka: BURRI
Typ: Klosterhof

nebo

Znacka: Santa & Cole
Typ: NeoRomdantico clasico

Borovice nebo tropické direvo 30 mm, natrené olejem - délka: 1.75 az
3.00m

BURRI Campo

BURRI Closterhof

Santa & Cole NeoRomdntico cldsico

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



ODPADKOVE KOSE

Odpadkové kose jsou valcové, na kovové noze, aby byly odsazeny od
zemé, jak kviili terénnim nepresnostem a svahaim, tak kviili psim, kteri
odpadkové kose obciirdavaji. Zvolené kose jsou opét variabilni, umi byt
deleny pro trideny odpad, pridavat popelniky, kos pro sbér psich vykali,
mohou byt snadno na jedné noze zndsobeny.

Znacka: BURRI
Typ: Public bin

nebo

Znacka: Larus design
Typ: Point

Turistické znacky, které ovsem v soucasnosti Podmokly neprochazi.
Vychozi bod pro znaceni je umisten v prostoru prednddrazi. Orientacni
tabule se schematickou mapou a popisem. Sipky ¢i jiné znaceni navigace
je pripeviiovdno na sloupy verejného osvétleni a narozi domai, pouze

v piipadé, ze nelze tento zpiisob uzit je znaceni mozné umistit na viastni

sloupky.

BURRI Public bin

Larus design Point

II1. Pouzivané prvky / Mobilid#

STOJANY NA KOLA

Jde o0 jednoduché ocelové tvary, u kterych kolo predevsim dobre stoji
a da se k nim dobre pripoutat.

Znacka: ABES, public design
Typ: GATE

SLOUPKY

Sloupky jsou vyuzivany napriklad na krizovatkdach, kde jsou vozovka

i chodniky ve stejné wrovni a na dalsich mistech, kde nemusi byt
dostatecné zirejmy rozdil mezi chodnikem a vozovkou a presto je vhodné,
aby byly ve stejné drovni.

Materidlové reseni odpovida celkovému konceptu. Jednoduché tvary,
solidni a odolny materidl — kov, dobré provedeni a tlumené barvy.

Znacka: ABES public design
Typ: Barena 2M

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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PITKA

Obdobné jako ostatni kusy mobilidare, i pitka musi byt predevsim
bytelna. Vybér byl urcen snadnosti obsluhy, kvalitnimi materidaly
a provedenim. Jednoduché neutrdlni tvary jsou nadcasové, proto
vhodné doplnuji vybeér dalsich kusi mobiliare.

Znacka: Santa & Cole
Typ: Atlantida

HODINY

Znacka: MOBATIME
Typ: METROCity

II1. Pouzivané prvky / Mobilidf

ZASTAVKY MHD

Zvolené priklady reseni zastreseni zastavek MHD splnuji nase zakladni
pOzadavky: jednoduché a kvalitni zpracovani, které dobre zapadne

do svého kontextu. Proto jsme opét zvolili masivni kovovou konstrukci
tlumenych barev dopinénou sklenénymi vyplnemi.

Znacka: BURRI
Typ: VBG shelters

nebo

Znacka: Laurus
Typ: Abrigo Daciano da Costa

Laurus Abrigo Daciano da Costa

BURRI VBG shelters
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INFORMACNI TABULE

Deska je koncipovdna na vysku 2 a $irku 5 modulii plakatii DIN Al na
vysku. Deska je z dievenych prken, s ocelovou konstrukci z pasoviny
a jickeli. Die velikosti desky se parametricky meni usazeni nohou atd.

Znacka: re:architekti
Typ: Tabule

8
1700

2605

800

90

3000

1785

1200

3000

II1. Pouzivané prvky / Mobilid#

ZABRADLI

Soucasti mobilidre je i reseni ruznych zabradli. V pripadé Podmokel se
jednd predevsim o zabradli lemuyjici Jilovsky potok. Dalsi zabradli, ktera
tradicné oddeluji pesi od automobilové dopravy nikde nenavrhujeme —
myslime si, Ze maji negativni viiv na fungovani mésta.

Predpokiladame, ze novymi zabradlimi budou nahrazena vétsina
stavajicich, ktera byla postupné osazovana behem minulych desetileti
namisto puvodnich kovanych zabradli. Uvadime priklady piivodnich
zdbradli, kterd odolala ¢asu a ktera by se méla stat vzorem pro novy
navrh podmokelského zabradli — mohl by vzniknout jeden univerzalni
typ, ktery by podobneé jako pokiopy kanalii se znakem mésta potvrzoval
identitu Podmokel.

ORIENTACNI SYSTEM

Orientacni systém je v pripadé Podmokel diilezitou soucdsti mobilidre,
predevsim kvili navstévnikim mesta. V Podmoklech a jejich okoli se
nachazi celd rada zajimavych turistickych, ale i kulturnich cilii pocinaje
radnici, kostely, synagogou, konce zoologickou zahradou a vyhlidkou
na Pastyiské stene. Vhodné by bylo i znaceni nejkratsiho propojeni mezi
méstskymi ¢astmi, které neni pres bariéru traté jednoduse ziejmé.

PRIPOJENI K ENERGIIM

Zapusteno do zeme, eseno vysuvnymi sloupky s litinovym poklopem.

REKLAMNI PYLON

Reklamni pylon konstruovan ze standardnich betonovych skruzi
a zulovych detaili.

Znacka: re:architekti
Tp: Muz

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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VEREJNE OSVETLENI

JVerejné osvetleni prispivad kvalitam verejnych prostor, dotvdri

jejich charakter a mize i béhem dne, napr. rozmisténim sloupii,

ovlivnit zpiisob jejich vyuZiti. 7o znamend, ze jindg osvétleni jsou na
,,promendde “ Prokopa Holého, namestich, ulicich Teplické, Pivovarské
a Podmokelské, nez ve vedlejsich ulicich.

Na namestich a na tridé Prokopa Holého se snazime nizkymi a sveétly
specifickych tvari stavénymi nedaleko od sebe navodit dojem klidné
vecerni prochdzky. V nékterych pripadech vytvdrime zcela specificky
charakter, jako napriklad na Mirového namésti pred radnici, které je
osvetleno trojici vysokych svétel. Ve vedlejsich ulicich je vetsinou verejné
osvétleni zavéseno na previsech, pripadné na vyloznicich umisténych na
domech tak, aby se zmensil pocet sloupii v prostoru chodnikii a ulice se
tim zjednodusila a zpiehlednila. Trojihelnik ulic Teplické, Csl. armady

, Podmokelské a Pivovarské md specifické reseni osvétleni. Tyto ulice
jsou vyrazné vice dopravné vytizeny, nez ostatni ulice Podmokel, proto
jsou ndaroky na jejich prehlednost vyssi. Presto jsme zvolili typ verejného

osvetleni, které podtrhdvd méstskost a privetivost techto ulic .

Vybér typii osvétleni byl podrizen predevsim jejich kvalitée — moznostem
svetelného zdroje, jejich charakteru ve vztahu k danym Iokalitam

a estetickym kvalitam. Dalezitym faktorem, ktery musi byt pri findlnim
posuzovdni svitidla zohlednén, je i zpracovani sloupu svitidla, jeho tvar,
materidl a nasazeni samotného svitidla na néj.

Rozmisteni svétel bylo ovéreno na typickych situacich prisiusnych ulic
a namésti. Vypocet definoval vysku sloupii, rozestupy svitidel, silu a typ
zdroje.

Na resenych komunikaci jsou prevdzné svitidla s vysokotlakymi
sodikovymi vybojkami. Osvétlovaci soustavy jsou jednostranné,

nebo vystridané. Roztec svételnych mist je 30 — 50 m. Pro jednotlivé
komunikace byly s ohledem na jejich zatiideni dle CSN EN 13201

a jejich planovany profil urceny vzddalenosti svetelnych bodii, jejich typ
a sila a jejich moznad vyska.

Doporucujeme pouzit sveteiné zdroje o teploté chromaticnosti
4000 K a indexem podani barev Ra > 60 s LED resenim zdrojii, které se
z dlouhodobého hiediska ukazuji byt ekonomictési.

Osveétleni vybranych architektonickych objektii doporucujeme provést
svitidly s vhodnou vyzarovaci charakteristikou, umistenymi bud’ na
sloupech VO, nebo svitidly vestavénymi do pochozich ploch. Pro
zvyraznéni osvetlovaného objektu je mozno pouzit odlisné teploty
chromaticnosti oproti svitidliim veiejného osvétleni. Pri navrhu osvetleni
architektury je nutné, aby byly dodrzeny limity pro rusivé svétlo dle CSN
EN 12464-2 (jas fasddy, podil toku do horniho poloprostoru a mnozstvi
rusivého svétla dopadajiciho na okolni obytné objekty).

Samostatnou kapitolou je osvétleni parkii parkovymi svitidly a osvétleni
priichodu podél Jilovského potoka, aby byl priichod vnitrobloky osvétlen,
ale aby zdroven nebyla narusena intimita vnitroblokii.

VG Prehled navrhovanych svitidel dle
DECIN IV - PODMOKLY tsek Thda . vzdalenost ) zatrideni komunikaci.
p— Typ svitidla Znacka - vyska Typ soustavy
osvétleni svitidel
Bezruéova S3 VO 1 - prevés VO 1 13m 6m stfedova vr g7 . .-,
Bylo provedeno zatrideni jednotlivych
Csl. legii zépad S1 VO 1 - pievés VO 1 13m 6m stfedova komunikacipodle ndVVhU uZ’ivdnl’ dle
Esl. legii stred s3 VO 1 - prevés Vo1 13m 6m stredova normy CSN EN 13201 s ohledem na
Csl. legif vychod S3 VO 2 - promenadni lampa VO 2A 83m 6m parova plaﬂOvalj]OU dOp.ravn.e-I nZenyVSkOU
koncepci oblasti. Vnitrni cast resené
Csl. mladeze S1 VO 3 - uliéni lampa VO 3B 27m 6m vystfidana .. . ’ . z
oblasti je koncipovana jako ,,Z0na
Divisova sever VO 1 - prevés VO 1 13m 6m stredova 30 Komunlkace a pésﬂ' Zény
Divisova i s3 VO 4 - vyioznik Vo4 20-25m 55-6m jednostranna v této oblasti jsou zatrideny do trid
e : osvetleni S1 — S4. Sberné komunikace
Husovo namésti S1 VO 5 - lampa pro prostranstvi VO 5B rastr 12,5 m 5m R
Podmokelska a Pivovarska byly
Chel¢ického vychod sS4 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna Ve g v v I's
Zatrideny do tridy osvetleni ME4b.
Chel&ického zapad sS4 VO 2 - promenadni lampa VO 2B 11m 6m jednostranna
Jeronymova sever sS4 VO 2 - promenadni lampa VO 2A 11m 6m parova
Jeronymova jih S3 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Jungmannova S3 VO 1 - prevés Vo1 13m 6m stfedova
. PR stred pred VO6 - specificka lampa na konkrétni
Machovo nameésti Skolou S1 prostranstvi VO 6B 0m
. - park, obvod s . i ) )
Machovo nameésti pred skolou S1 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Mirové namasti stred s3 V06 - specificka lampa na konkrétn VO 6A 10m
prostranstvi
Mirové nameésti obvod S3 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Na Valech S2 VO 2 - promenadni lampa VO 2B 14 m 4m jednostranna
okolo ,JHOVSkEhO potoka a park S3 VO 2 - promenadni lampa VO 2B 14 m 4m jednostranna
Jeronymova
Palackého S3 VO 1 - prevés VO 1 13m 6m stfedova
Pivovarska ME4b VO 3 - uliéni lampa VO 3B 27m 6m vystfidana
Plzefnska 53] VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Podmokelska ME4b VO 3 - uliéni lampa VO 3B 27m 6m vystiidana
Prokopa Holého S1 VO 2 - promenadni lampa VO 2A 83m 6m parova
prednadrazi S1 VO 5 - lampa pro prostranstvi VO 5A 45m
Raisova sS4 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Ruska S5} VO 1 - prevés VO 1 13m 6m stfedova
Teplicka S1 VO 3 - uliéni lampa VO 3A 14 m 6m parova
Thomayerova S3 VO 1 - prevés VO 1 13m 6m stfedova
Trzni vychod S3 VO 2 - promenadni lampa VO 2A 11m 6m parova
Trzni zépad S3 VO 1 - pfevés VO 1 13m 6m stfedova
Zbrojnicka sever S3 VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
Zbrojnicka jih S3 VO 1 - prevés Vo1 13m 6m stfedova
dvar Jordanka VO 4 - vyloznik VO 4 20-25m 55-6m jednostranna
dvar Husovo namésti = VO 1 - pfevés Vo1 13m 6m stfedova
vyznamné objekty - Vo7 specifické Feseni

II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{
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SOUCASNY STAV KATEGORII OSVETLENI

¥V soucasnosti je vétsina ulic Podmokel osvétlena vysokymi si/niénimi lampami o vysce pohybujici se mezi
10— 12 metry. Uzité lampy svou vyskou a resenim pripominaji osvétleni daini¢nich privadécii a tomu
0dpovida i ton a intenzita jejich svétla. V ¢dasti ulic jsou vyuZity promenddni lampy s nékolika svitidly na
sloupu a vyskou mezi 4 — 6 m. Zvolend vyska a prostory, kde jsou vyuzity potvrzuji charakter ulic.
V nekolika ulicich jsou uzity lampy na vyloznicich pripevnénych k domam. Toto 7eseni zmensuje mnozstvi

L1 .. . . . - I
prekazek na chodnicich a dobre reaguje na pozadavky osvétleni.

vylozniky na budovach
nizké promenddni osvétleni 4-6m

vysoké silni¢ni osvétleni 10-12m

NAVRH KATEGORII OSVETLENI R
T VO 4-vyloznik
Ve vetsine ulic jsou Uity lampy na prevésech a wyloznicich, které nebrani pohybu po chodnicich a uz nyni V0§ promenddnitamp (nfzk 4 i)
jsou v Podmoklech casto vyuzity. V pripadé vyznamnych ulic a prostranstvi vyuzivame sioupy verejného VO3 - uliéni lampa (sciedni 6m)
osvetleni k rytmizaci prostoru a zvyseni jeho intimity tim, ze pouzivame vétsi mnozstvi nizsich lamp. P VO6 - specifickd lampa na konkréeni proscransevi (vysokd 10m)
Osveétleni vyznamnych budov je pouzito pouze v nékolika pripadech. I VO 7 - osvétleni viznamnych objeki
S
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II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{
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TYPY SVITIDEL

VO 1 - PREVES

Vypoctem ovérend lokalita: Bezrucova x Cs. legii

Osvetleni komunikace — prevesova svitidla
Trida: S3
Typové reseni: 0sové umisteni svitidel na prevesu

Vhodny typ svitidia: WE-EF RFS 530 12xLED, 24W, kifivka S70,
k6d 111-0726

Vyska: 6 m

Roztec osvetlovacich bodii: 13 m

Z hlediska osvetleni komunikace je mozno roztec prodiouzit az na
Cca 15m. Pri rozteci vetsi nez 13m uz nevychdazi parametry osvétleni
chodnikai.

Lokality: Bezrucova, Csl. legii zdpad a stied, Divisova sever,
Jungmannova, Palackého, Ruskd, Thomayerova, Trzni zapad, Zbrojnicka
Jih, dvitr Husovo namesti

Guzzini Lavinia dvojlampa, pouzitd
na mostech pies Jilovsky potok

II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{

VO 2 - PROMENADNI LAMPA

A

Vypoctem ovérend vzrorova lokalita: Prokopa Holého u prednddrazi

Osveétleni komunikaci
Trida: S1
Typové reseni: pdarovd soustava

Vhodny typ pro parametry: WE-EF RMT 320 105-9923, kiivka R65
Vybrané svitidlo tvar, typ: Guzzini LAVINIA

Vyska: 6m

Roztec svitidel: 8,3 m

Lokality: Csl. legii vychod, Jeronymova sever, Prokopa Holého, Trsni
vychod

B

Vypoctem overend vzrorova [okalita: okoli Jilovského potoka

Osvetleni pésich komunikaci a parku
Trida: max. S3
Typové reseni: parovd soustava

Svitidlo Vyska: 4 m, roztec osvétlovacich bodii: cca 14m

Vhodny typ pro parametry: WE-EF RMT320, 700mA, 12LED 24W,
700mA, kifivka R635, k6d 105-9923

Vybrané svitidlo tvar, typ: Guzzini LAVINIA

Vyska: 4m

Roztec svitidel: cca 14 m

Lokality: Chelcického zdpad, park Jeronymova, okoli Jilovského potoka
v celém jeseném wzemi, Na Valech

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



VO 3 - ULICNI LAMPA

A

Vypoctem overend vzrorova [okalita: Teplicka

Zdkladni osvetleni komunikaci
Trida S1
Typové reseni: soustava pdrova

Vhodny typ svitidla: Schréder PIANO MIDI 5068 32LED 500mA silnicni
optika, k6d 330142

Vyska: 6 m

Roztec osvetlovacich bodii: cca 14 m

Z hlediska osvetleni komunikace je mozno roztec prodiouzit az na cca
16m.

Pdrovd soustava osvétleni komunikace maize zajistit vyhovujici osvetleni
prilehlych chodnikii v prostoru pdsu cca do 8m od hrany vozoviy. Casti
chodnikii ve vétsi vzdalenosti od vozovky je

nutno dosvitit jinymi prostiedky, typem VO 2

Lokality: Teplickd

B

Vypoctem ovérend vzrorovd lokalita: Podmokelskd

Osvétleni komunikace
Trida: ME4b
Typové reseni: vystiidand soustava

Vhodny typ svitidla: Schréder PIANO LED MIDI 5068 - 32 LED 500mA
NW FLAT, ¢iré skio, k6d 330142

Vyska: 6 m

Roztec osvetlovacich bodii: max 27m (na jedné strané)

Lokality: Podmokelskd, Pivovarskd, Csl. mlddeze

II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{

VO 4 - VYLOZNIK

Vypoctem overend vzrorovad lokalita: Raisova

Osvétleni komunikace

Trida: S3

Typové reseni: jednostrannd soustava, svitidla na nasténném vylozniku
Vhodny typ svitidla: Piano mini 5112 24LED 700mA NW FLAT, ciré
sklo, k6d 330072

Vyska: 6 m, roztec osvétlovacich bodii: 20-25m, nebo

Vyska 5,5 m, rozte¢ 22-23 m

Presah: -Im (stied svitidla Im od kraje vozovky smérem ven)

Pozn. Pri osvétleni komunikace z nasténnych vylozniki, pokud
vyloucime neestetické nadmérné dlouhé vylozeni, ize dosahnout
osvétleni komunikace dle pozadavku normy.

Lokality: Divisova jih, Chel¢ického, Jeronymova jih, Mdchovo namesti
park, 0bvod pied skolou, Mirové namésti obvod, Plzefiskd, Raisova,
Zbrojnicka sever; dviir Jorddnka

Revitalizace Moskevské ulice v Praze.
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VO 5 - LAMPA PRO
PROSTRANSTVI

A

Vypoctem ovérend vzorova lokalita: prednddrazi

B

Vypoctem ovérend vzorovd lokalita: Husovo namesti

Trida: SI

Vhodny typ svitidia pro parametry: WE-EF CFT540 LED 700mA ,
kifivka rotacne symetricka C50, 36LED 72W, kbd 105-0079
Vybrané svitidio tvar, typ: Viabizzuno Palo Graz

Vyska: 4m

Pocet svitidel: cca 14-15 ks na cely prostor pod stromy, rozmisteni
nepravidelné

Po obvodu bude dopineno osvetlenim komunikaci VO 2 a VO 3.

Lokalita: prednadrazi

II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{

Centraini cast

Vhodné svitidIo pro parametry: WE-EF CFT 540, krfivka C50, kOd
105.0079, na obrazku vybrano svitidio vhodnéjsiho provedeni
Optika: symetricka

Vyska: 5 m

Doporucené roztece: rastr cca 12,5 x 12,5(13)m, min. pocet 22
svetelnych mist.

Po 0bvodu nutno doplnit osvetlenim komunikaci.

Vnitroblok (byv. trznice) osvetlen prevesy VOI.

Osvétleni komunikaci

Trida S1

Tp: VO 2

Optika: asymetricka - silniéni

Vyska: 4,5m

Roztec svitidel: 10m na jedné strané (od namésti)

Lokalita: Husovo namésti

Insbruck, Eduard-Wallnéfer Platz

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015




VO 6 - SPECIFICKA LAMPA NA
KONKRETNI PROSTRANSTVI

A

Lokalita: Mirové namésti

Osvétleni centrdlni casti namésti

Trida: S3

Typové reseni: Vysokd svitidla ve stredni ¢asti namesti

Vhodny typ svitidla: Schréder PIANO LED MAXI oboustranné vylozeni
Vyska: 10 m

Pocet svitidel: 3x oboustranné vyloZeni (symetricky)

Po strandch bude centrdlni osvétleni dopinéno vylozniky VO4.

e pe—

B

Lokalita: pred skolou / Machovo namésti

Solitérni svitidlo - ostriivek uprostied krizovatky
Atypické reseni: Vysoké svitidlo ve stredni ¢asti namesti
Vhodny typ svitidla: Schréder PIANO LED MAXI
Provedeni. 5 ks svitidel hvézdicovité rozmisténych
Vyska: 10 m

Po strandach bude centraini osvetleni dopInéno vylozniky VO4.

II1. Pouzivané prvky / Vefejné osvétlen{

VO 7 - VYZNAMNE BUDOVY

Osveétleni vyznamnych budov je pouzito pouze v nékolika pripadech.

V pripadé nadrazni budovy, kterd musi byt jasné viditeInd a pomdahd
orientaci ve méste. V pripadé zamku, ktery je mirné za vzrostlymi
stromy. Na Revolucnim ndmeésti, pro osvétleni sochy umisténé v ose
Jungmannovy ulice a namesti samotného, a v pripadé méstského
divadla, které ustupuje od ulicni ¢dry Teplické ulice a pomdha osvitit
jeho predprostor: Mezi vyznamné osvétlené budovy neni paradoxné
zarazen kostel sv. Frantiska s Assisi na Husové namésti. V tomto pripadé
bude vyznamnd stavba nasvétlena sekunddrné. Osvétleni Husova
namésti je tvoreno radami nizkych lamp verejného osvétleni a nékolika
dalsimi lampami, rozmisténymi v kruhu, mezi stromy, v okoli kostela.

Osvetlené budovy ¢i dominanty:
nddrazi

muzeum v¢. soch

socha na Revolucnim nameésti

divadlo v Teplické

Podrobné reseni je predmétem dalsich projektit.

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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ZELEN

Sirsi vztahy: blizkost velkoplosnych zeleni — lesopark, sportovistée u Labe,
krajiny CHKO = dostatek zelené jako rekreacniho prvku
v bezprostiednim okoli perimetru.

Typy verejnych prostor v perimetru jsou velmi diferencované. Koncepce
zelené podpori jejich jednoznacnou paletu a rozpoznatelnost. Velké
potencidly jsou v diverzité charakteru a funkcich prostor na relativné
malém uzemi perimetru. Vzhledem k funkcim mnoha budov se jedna

0 prostory s vysokou navstévnosti a vyssim stupném reprezentativnosti.
Obé nadrazi, autobusové i viakové, jsou nositeli prvniho dojmu z mésta
a viastné i Cech pri cesté z Némecka. Architektura celku naddle dychd
atmosférou svého vzniku, véetné prakticky neporusenych proporci
verejnych prostor. Nekteré nové aredly na pokraji perimetru, jako
autobusové nadrazi, ale i nové vyuziti byvalého pivovary, historickou
stavebni strukturu sice nenarusily, jejich napojeni na stavajici strukturu
urbanismu hlavné v parteru vsak nebyla vyiesena, nebo chybi.
Stavajici hodnoty a diverzita prostor dozna klidu, identity, obytné
kvality jednoduchymi zdsahy, optimalizaci funkénosti, ndvaznosti,
pocitu bezpeci a sociaini kontroly. S tim jde ruku v ruce uprednostneni
pésiho provozu, tedy zklidnéni autodopravy, zlepseni provozu autobusii,
vyjasnéni cyklodopravy, vyreseni parkovani, minimalizace vyskovych
rozdili, umoznéni orientace, zviditelneni vyznamnych fasdd, sjednoceni
povrcha, cilené vhodné typy mobilidare, piijemné osvétleni a nedilné

i ndvrh charakterii zelene.

Jolbou a kombinaci jednotl/ivych zminénych zasahii a prvkii celkova
koncepce jasné definuje rozdilnost jednotlivych verejnych prostor podie
jejich funkce. Koncepce a navrh zelené a pouziti vegetacnich prvkii je
pak nedilnou soucdsti celkového urbanisticko-architektonického reseni.
Omezuje se na nekolika jasné citelnych prvkii. Na reseném uzemi se tedy
zabyvame okolim muzea — byvalého zamku, Husovym naméstim kolem
kostela, Mirovym naméstim pred radnici, nékolika mensimi plochami
Na krizovatkach, mensim parkem Jeronymka, plochou prednadrazi

pO zbourané tovarné (dnes travnatou plochou spise nez namestim

se vzrostlymi stromy). Linedrné pak uzemi spolecné s jeho vegetaci
charakterizuje sice regulovany ale otevieny a mnohdy pristupny Jilovsky
pOtok, jakoZ i riiznost jednotlivych ulicnich prostor.

Koncepce zelené v navrhu opisuje hlavni charaktery vegetace. Tyto
jsou voleny jako jasny prostorotvorny prvek, spoludefinujici rozdilnost
prostor; identitu, orientaci.

Po zasazich, hlavné odstraneni kerovych pater pro zlepseni pocitu
bezpeci i prithlednosti verejnych prostranstvi, a po odstraneni
nevhodnych druhi dievin, hlavné cizokrajnych jehlicnanii, vystoupi

i nevhodné zakryté vyznamné ¢i hodnotné fasady budov.

Volba konkrétnich druhii / odriid v dalsich stupnich PD musi vyhovovat
stanovistnim ndrokim a poskytovat odolnost viici ztizenym podminkam
méstského prostiedi.

II1. Pouzivané prvky / Zelen

V navrhu jsou popsany charaktery s moznymi priklady pro jednotliva
prostranstvi. Jejich cilem je stavajici druhové slozeni optimalizovat

a doplnit o druhy s vetsi diverzitou habiti i sirsi nabidkou obmeén béhem
rocnich obdobi, tedy kveteni, podzimni zbarveni apod. Pro nékteré
plochy se pocitd s celkovou samostatnou studii, napi. zahrada ZS, tyto
prostory nejsou tedy zde v navrhu dale detailnégji uvedeny.

prednadrazi (Thunovo namesti) - listnaté velké parkové stromy velmi
vyS0ko vyvetvené, kolem ramec jednodruhovy, napr. lipy, uvniti i dalsi
druhy odlisné od ramce, max. celkem 3 napi. jerlin, jasan

zamek predprostor a dwir — pripadné dopinéni o jednotlivé stiredné
velké malebné solitéry, odpovidajici charakteru predzamdi, ke
stavajicimu jinanu, napr. magnolie

park Jeronymova — stavajici skupiny listnatych prevazné domacich
stromu pripadné doplinit u nové koncipovanych vchodii do parku

a Na nové definovaném travnatém palouku o novy druh s atraktivitou
v jinych rocnich obdobich, napr. kvetouci pInokvéta tresen ptacka
prostor pred sokolovnou — doplnit stavajici brezovy hajek
predprostor divadla — s6lova solitéra — velky listnaty strom odlisny od
druhii v Teplické, lehky habitus, koruna siroce kulovita napr. diezovec
Machovo namesti: rozsireni stavajici ctverice o druhou ¢tverici
cervenolistych bukii

ulice:

» Prokopa Holého nakupni tFida — dvourada alej, velké stromy, koruny
vejcité ¢i kulovité, napr. jirovec

» Podmokelska — jednorada, velké stromy, ale druhove odlisné od
P. Holého, napr-. lipy, jilmy

* Bezrucova — jednoradé stromoradi, stiedné velké, listnaté, koruna
spise kuzelovitd, napr. jednolisty akat

 Jungmannova — dvourada alej, stiedné velké stromy se sloupovitéjsi
korunou, napf. topol Simonuiy

* Teplicka — rizné velké segmenty ¢i skupiny smési listnatych druhi,
max. 3 druhy, zelenolisté i kvetouci, stiredné velké, s nepravidelnou
korunou napr. hioh, stremcha, brestovec, javor aj.

« rohy ulic — I velka solitéra, nejlépe lipa

Pivovarskd, zastavka CD — fada stromii sndsejici ez a koruny

modelované, typ ,,strecha “ i ,, destnik “, napi. lipy, platany

V této fazi jsme provérovali piedevsim rozmisteni stromoradi ve vztahu
k inZenyrskym sitim. Vysledny navrh je kompromisem mezi vyznamem
jednotlivych lokalit a tedy diilezitosti toho, co se déje ,,na povichu

a mirou komplikaci, kterou zdsahy zpisobuji ,, pod povrchem

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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JINA OPATRENI

UZIVANI VEREJNEHO PROSTORU

Kvalita verejného prostoru je predevsim urcena tim, v jaké mire a jakym
zpiisobem ji vyuzivaji obyvatelé mésta. Chovani obyvatel mizeme z casti
ovlivnit tim, jakou podobu témto prostorum dame, tj. architekturou.

Ale podobné, jako regulujeme napi-. dopravu, mizeme do jisté miry
regulovat (iniciovat, moderovat ¢i omezovat) chovani samotnych
obyvatel. Standardnim byva pronajimani prostoru piedzahradek
restauracim. Vedle toho existuji i dalsi zpisoby, jak ize tyto mechanizmy
vyuzit.

Napriklad si lze predstavit, Ze v nékterych oblastech bude umoznéno
obchodnikiim ¢i obyvateliim bezplatné vyuzit metrovy pas chodniku pred
jejich domy a obchody. Ulice se timto gestem miize promenit v trh ¢i
Zivé namesti, kde lidé sedi pred domy na viastnich lavickach. Obdobné
j& mozné pravidelné zamezit provoz v nékterych ulicich a promenit je
docasné v promendady nebo venkovni hristé a nemusi zistat pouze

u ulice.

REGULACE REKLAMY

Mira, mnozstvi a kvalita reklamy je dalsi faktor, ktery urcuje, jakym
zpiisobem vnimdme prostor kolem nds. Je otazka, do jaké miry tento
prostiedek v pripadé Podmokel vyuzit.

IIL. Pouzivané prvky / Jind opatien{
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ODPADOVE HOSPODARSTVI

PLAN UMISTENI ZAPUSTENYCH KONTEJNERU

Zapusteéné kontejnery trideného odpadu jsou vhodné reseni pro centra
vétsich mést. Proto jsou patrichym resenim i v oblasti Podmokel.
Mnozstvi kontejnerii a jejich priblizné rozmisténi vychdzi z pozadavkii
zadavatele. Kontejnery navrhujeme rozmistit v pravidelném rastru tak,
aby je nebylo nutné dopliovat kontejnery jiného typu. Pokud se na
druhou stranu Ukdze, ze je kontejneri nedostatek, je mozné je docasné
dopinit kontejnery mobilnimi, které jsou umistény na misto parkovaciho
stani, a posiéze dalsim zapusténym kontejnerem.

01 - Husovo namésti

02 - Prednadrazi

03 - K#izovatka Cs. legii a Bezrucova
04 - Machovo namésti

05 - Teplicka

06 - Jungmannova

Navrhovand a zrevidovand stanovisté podzemnich kontejneri

II1. Pouzivané prvky / Odpadové hospodéistvi tzemni studie Obnova historické ¢ésti Podmokel / re: architekti / 2015
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POVRCHY, ROZHRANI /

BEZBARIEROVOST

POVRCHY

V' souteznim navrhu jsem predpokladal, ze v pripadé potieby ,, usetrit
bude mozné vedlejsi ulice vydlazdit i kvalitni betonovou dlazbou.
Kvalitni betonova dlazba vychazi cenové ale obdobné jako dlazba
kamenna. V predkladaném navrhu diazdime tedy pouze riznymi druhy,
typy, velikostmi kamenné dlazby. Pricemz z ¢asti recyklujeme dlazbu,
ktera je v soucasnosti v rFadé podmokelskych ulic zalita asfaltem

a umistujeme ji na parkovaci stan.

CHODNIKY

Pla

Dlazba 600 x 400 mm,

Uprava: iezané strany, tryskany povrch
Materidl: zula

Lokality: Prokopa Holého, pési zona Cs. legii

Plb

Mozaika 40/60 mm

Uprava: $tipand

Materidl: Zula, syenit, cedi¢
Lokality: vedlejsi ulice

Plc

Kostka 80/100 mm

Uprava: $tipand

Materidl: Zula, syenit, cedi¢
Lokality: vedlejsi ulice

zulové kostka s fezanou horni hranou

II1. Pouzivané prvky / Povrchy, rozhrani, bezbariérovost

NAMESTI

P2

Dlazba 300 x 150 mm

Uprava: stokovany povich
Materidl: zula

Lokality: Husovo, Mirové namesti

P3

Mlat

Materidl: prirodni kamenivo ve sSmési s
jemngjsi frakci

Lokality: prostor prednddrazi, Mdchovo
namésti, parky

VOZOVKA

P4
Materidl: asfalt
Lokality: vozovky

P5a

Kostka 80/100 mm

Recyklovana

Uprava: otoceni

Materidl: 2ula

Lokality: ndjezdy na prahy, parkovaci stani

P5bh

Dlazba 300 x 150 mm

Uprava: stokovany povrch

Materidl: z2ula

Lokality: zvysené prahy, obytné zony

Jdéeinsky“ gedi

»dé&insky® syenit

tzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015



Mseno

Mseno

Eetné piivodni dlazby skryté pod asfaltem, které recyklujeme

Mseno

Novy cyhlochodnik z kosrky s brousenou hranou, Antverpy 2014.

II1. Pouzivané prvky / Povrchy, rozhrani, bezbariérovost

Podmokly - Elbhof

Podmokly - Méchovo ndmésti

tzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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ROZHRANI

stredni c¢ast ulic je asfaltovd, aby umoziiovala dobry pohyb cyklisti,
lemovana hrubsi dlazbou parkovacich stani

zvyseni vetsiny krizovatek v Podmoklech umoziuje bezbariérovy
pohyb chodcii

recyklace puvodni dlazby v detailech — parkovaci pruhy, ndajezdy,
lemy, ev. plocha namésti, plochy vétsiny krizovatek, atd.

variace ,, podmokelskych “ mozaik na chodnicich — hladka drobna
kamenna dlazba (ukdzky)

obrubniky s kamenickymi zamky — piivodni

specifické poklopy kandlii

chodnik obruba parkovaci stan{ vozovka

II1. Pouzivané prvky / Povrchy, rozhrani, bezbariérovost
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BEZBARIEROVOST

Celé Podmokly jsou navrzeny jako bezbariérové, tj. veskeré plochy

umoznujici pohyb chodcii budou uzpiisobeny provozu 0Sobdm s

omezenou schopnosti pohybu a orientace, coz znamend jednak v

dilezitych pésich vazbach snizit hranu naslapu na minimainé 2 cm

(zvysena plocha, resp. snizend obruba Na roveri vozovky), jednak se

jedna o umisteni haptickych prvkii pro nevidomé a slabozraké (dle

vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. v platném zneni).

Bezbariérové reseni pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu (zdakladni

zasady):

* maximdini naslap 2 cm

* prostupny a prujezdny profil v min. sirce 0,9, optimainé 1,2 az 1,5 m

* v piipadé nemoznosti vytvorit bezbariérové resenti je tieba navrhnout
objizdnou trasu

 bezny pricny skion chodniku max. 1:50 (2%)

sklon ramp max. 1:12 (8,33%) a soucasné podél prirozené vodici linie

ponechat chodnik v pricném skionu 2% min 0,9 m pro podéiny pohyb

podeél vodici linie

vska nastupni hrany autobusové zastavky 18 az 20 cm

zapusteny obrubnik snizené hrany se neprovadi ve sklonu

Bezbariérové reseni prechodu a mista pro prechazeni
pudorys 1:100

fastda

(min. 0.90 m)

CHODNIK

&itka chodniku

[

1 1 y 1 1

SILNIENT OBRUBNIK OP3 KAMENNY
vjgka 0,12-0,15 m

SILNICNI OBRUBNIK KAMENNY OP3 VE SKLONU
proménliva vjdka 0,02 - 0,12 (,15) m

SILNICNT OBRUBNIK KAMENNT OP3 — ZAPUSTENY
,02 m

e

VOZOVKA

prechod / misto pro prechzent
in. 1.0 zpravidia 4.0 m in. 1.

Izometricky pohled prechodu pro chodce

VAROVNY PAS $=0,4 m

VODICI PROUZEK PRECHODU (délka prechodu nad 8,0 m / prechody v oblouku / $ikmé prechody)

POZN. Hratovy kontrast se neprovidi pokud je viastnf povrch chodniku dostate&n odisitelng od hmatovych prvka

II1. Pouzivané prvky / Povrchy, rozhrani, bezbariérovost

Bezbariérové reseni pro 0soby s omezenou schopnosti orientace
(zdkladni zasady):

chybéjici prirozené vodici linie je treba v zdkladnich smérech pohybu
uzemim nahradit umelymi liniemi (preruseni nad 8 m),

prechody delsi nez 8 m je tieba vybavit vodicimi prouzky

veskeré snizené hrany nizsi nez 8 cm je treba vybavit varovnym pdsem
(vcéetne vsech vjezdii do domi a zvysenych ploch krizovatek ¢i celych
useki)

varovné pasy U vsech mist pro prechdzeni v¢. signdalnich pasii
odsazenych od varovného 0 0,25 m

signalni pasy s. 0,8 m, signaini pasy ve svych ndavaznostech vytvarid
ctverec 0,8 x 0,8 m a primarné se napojuji kolmo

varovneé pasy s. 0,4 m

hmatny pas . 0,3 m oddéluje v pridruzeném prostoru misto pro
chodce

* a pro Cyklisty

v pripadé absence hmatového kontrastu je tieba provést zvyrazneni v
sirce 0,25 m

pési a obytna zéna je oddelena pasem §. 0,8 m

viezdy do obytnych zon nejlépe provést formou chodnikového prejezdu
ve smyslu CSN 736110

v pFipadé umisténi sloupku do trasy je tieba tento sloupek umistit
presné do stiedu pasu, nevidomi se pohybuji vedle této linie, tj. nejdou
primo po ni

rez 1:20

02

SNIZENA OBRUBA OP3
V BET. LOZI S OPEROU sk\ém CV\OZd;T)\(U
Klon rampy max. 2%
moc B30 o

cea 0.40

Izometricky pohled na vjezd do domu

PLOCHA VJEZDU PROVEDENA SE ZESILENOU SKLADBOU KONSTRUCKE

VAROVNY PAS 3=0.4 m
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USEKY

ETAPY A USEKY

V posledni ¢asti elabordtu je vizemi rozdeéleno na jednotlivé useky drobnéjsino meritka
nez jsou samotné etapy tak, aby bylo mozno dle aktudini potreby mozno etapy délit,
slucovat, ¢i posouvat jejich hranice po logickych krocich.

PREHLED JEDNOTLIVYCH USEKU

Tato c¢ast obsahuje resené vizemi rozdelené na jednotlivé uiseky, které je dle potieby
mozno slucovat dle aktudIni potieby do jednotlivych etap rekonstrukce. Pro kazdy
usek je zpracovana bilance zdkladnich prvkii a ploch, kterd slouzi jako podklad pro
rozhodovani o konkrétni etapizaci.

P1
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LEGENDA PRVKU A MATERIALU

=N

M2

M3[3

obruba bézna

obruba Uroven

obruba najezd

pri¢ny prah

vodici pruhy pro osoby se

snizenou schopnosti

orientace, feSeno pouze

ve vybranych Usecich

oznaénik MHD

pristieSek MHD

informacni cedule

telefon

reklamni sloup

pieveés

promenadni lampa

uli¢ni lampa

vyloznik

lampa pro prostranstvi

atyp Méchovo namésti

atyp Mirové namésti

piechody

lavicka

lavicka bez opéradla

stal

odpadkovy ko3

psi ko$

pitko

podzemni kontejner na
tifdény odpad

cyklostojan

P6 Ptiloha - ptehled tseki a bilance / Useky

kasna

=) parkovaci stani
Te ., sloupky
8 vlajkoslava

strom navrh

strom stavajici, listnaty

chodnik

chodnik, pojezd

dlazba

dlazba, recyklovana

mlat
- asfalt

travnik novy
- travnik stavajici
l_l_____j hranice Useka

% nové objekty, regulace

povrch nastupisté
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[.1 PREDNADRAZI

Vstup do mésta a nejen cekarna pod stromy.

ek | g g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 481,23
H_Obruba Uroven 420,68
H_Pri¢ny préh 50,90
I11_Oznaénik MHD 2
12_Pristie§ MHD 2
13_Infor cedule 2
14_Telefon 1
I15_Reklam sloup 3
L1_Ptevesy 1
L2_Promenéadni 30
L3_Uli¢ni 6
L4_Vylozniky 1
L5_Prostranstvi 13
L8_Ptechody 8
L_Sloup ptechod 8
M1_Lavicka 40
M2_Lavicka bez 25
M3_Stul 5
M4_Odpadkov kos 22
M5_KosS psi 5
M6_Pitko 1
M7_Odpad podzem 4
M_Cyklostojan 43
M_Parkova misto 50
M_Sloupek 105
N_Strom 34
P1_Chodnik 5656,71
P1_Chodnik poje 447,37
P3_Mlat 2 299,45
P4_Asfalt 1043,09
P5a_Dlazba_recy 895,31
P5b_Dlazba 964,84

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky
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Piloha - ptehled wseki a bilance / Useky
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[.2 P. HOLEHO 1

Meéstska trida s dvojradym stromoradim.

[.3 P. HOLEHO X PLZENSKA

KriZeni mestské tridy s obytnou ulici. Prostory pro chodce.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

e

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 81,26
L2_Promenéadni 11
M4 _Odpadkov kos 1
M5_Kos psi 1
M_Cyklostojan 19
M_Parkova misto 10
N_Strom 9
P1_Chodnik 303,07
P4_Asfalt 247,50
P5a_Dlazba_recy 185,62
Kéd_Prvek plocha SR/?SE ggrlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 66,87
H_Obruba Groven 8,94
H_Pricny prah 10,81
I11_Ozna¢nik MHD 1
12_Pristte§ MHD 1
L2_Promenéadni 7
M1_Lavicka 1
M2_Lavicka bez 1
M_Cyklostojan 5
M_Parkova misto 3
N_Strom 4
P1 Chodnik 341,32
P4 Asfalt 180,22
P5a_Dlazba_recy 60,75
P5b_Dlazba 62,05

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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[.4 HUSOVO NAMESTI

Hlavni méstské namesti. Trzni.

Kod_Prvek plocha grc\’lcke&

[m2] [ks]
H_Obruba bézna
H_Obruba najezd
H_Obruba Groven
H_Pxi¢ny préh
14_Telefon 1
15_Reklam sloup 2
L2_Promenadni 20
L5_Prostranstvi 23
M1_Lavicka 21
M2_Lavicka bez 9
M4_Odpadkov ko$ 11
M5_Kos psi 3
M6_Pitko 1
M7_Odpad podzem 4
M_Cyklostojan 17
M_Kasna 1
M_Parkova misto 36
M_Sloupek 106
N_Strom 2
P1 Chodnik 1 657,50
P1 Chodnik poje 68,53
P2_Dlazba 4177,20
P4_Asfalt 1 054,59
P5a_Dlazba_recy 538,02
P5b_Dlazba 550,89
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[.5 P. HOLEHO 2

Meéstska trida s dvojradym stromoradim.

[.6 P. HOLEHO X RUSKA

KriZeni mestskeé tridy s obytnou ulici. Prostory pro chodce.

[.7 P. HOLEHO 3

Meéstska trida s dvojradym stromosadim.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

pocha| e déka

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna --- - 109,27
H_Obruba najezd 3,59
H_Obruba Groven 6,44
I1_Ozna¢nik MHD 1
12_Ptistte§ MHD 1
L2_Promenédni 12
M2_Lavicka bez 1
M4 _Odpadkov kos 1
M5_KoS psi 1
M_Cyklostojan 8
M_Parkova misto 12
N_Strom 14
P1_Chodnik 452,27
P1_Chodnik poje 12,37
P4 Asfalt 293,57
P5a_Dlazba_recy 203,95
P5b_Dlazba 39,00
Kéd_Prvek plocha SR/?SE ggrlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 68,50
H_Obruba Groven 41,32
H_Pricny prah 31,26
L2 Promenéadni 4
M1_Lavicka 1
M2_Lavic¢ka bez 2
M4_Odpadkov kos 2
M5_KoS psi 1
M_Cyklostojan 3
M_Sloupek 24
N_Strom 2
P1 Chodnik 406,26
P4_Asfalt 195,20
P5a_Dlazba_recy 10,11
P5b_Dlazba 108,96
Kod_Prvek plocha FE’R,CQ ggrlfjg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 82,32
L2_Promenadni 10
M_Cyklostojan 10
M_Parkova misto 12
N_Strom 10
P1 Chodnik 303,36
P4_Asfalt 247,49
P5a_Dlazba_recy 185,04

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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[.8 P. HOLEHO X TRZNI

Krizeni mestské tridy s obytnou ulici. Prostory pro chodce.

1.9 P. HOLEHO 4

Méstska trida se stromoradim.

[.10 P. HOLEHO X TEPLICKA

Ukonceni / pocatek mestské tidy pod Elbhoffem.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

H_Pxi¢ny prah

L1 Prevésy

L2_Promenédni

M1_Lavicka

M4_Odpadkov ko$

M5_KoS psi

M_Parkova misto

M_Sloupek

N_Strom

P1_Chodnik

P1_Chodnik poje

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_Dlazba

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

L2 Promenéadni

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

N_Strom

P1 Chodnik

P1_Chodnik poje

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

Kaod_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba néjezd

H_Obruba Uroven

H_Pti¢cny préh

L2 Promenéadni

L3_Ulieni

L8 _Prechody

L_Sloup ptechod

M1_Lavicka

M2_Lavic¢ka bez

M4_Odpadkov kos

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

N_Strom

P1 Chodnik

P1 Chodnik poje

P4_Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_DlaZba
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[1.1 ZAMECEK

Znovuobjeveni nejstarc¢iho domu v Podmoklech.

Kéd_Prvek

plocha

H_Obruba bézna

[m2]

H_Obruba najezd

I11_Oznaénik MHD

12_Pristre§ MHD

L3_Ulien

L8_Piechody

L_Sloup ptechod

M1 _Lavicka

M2_Lavicka bez

M4_Odpadkov ko$

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

N_Strom

P1_Chodnik

2 745,60

P4_Asfalt

1176,36

P5a_Dlazba_recy

627,47

P5b_Dlazba

138,38

P_Dvir

2 373,20

P_Schody

9,65

P_Travnik

1534,60

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky
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[1.2 TEPLICKA 1

Historicka hlavni meéstska ulice.

[1.3 PROLUKA JORDANKA

Vnitini rezerva mesta vhodna k zastavbeé.

Ptiloha - ptehled usekit a bilance / Useky

Kod_Prek plocta pocet - détka

[m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 99,76
H_Obruba Groven 224,04
H_Pricny prah -- - 26,86
L3 Uli¢ni
L8 Prechody 2
L_Sloup ptechod 2
M1_Lavicka 12
M4 _Odpadkov kos 5
M5_Kos psi 2
M_Cyklostojan 5
M_Parkova misto 42
N_Strom 10
P1 Chodnik 1523,84 19
P1_Chodnik poje 161,22
P4_Asfalt 1 069,89
P5a_Dlazba_recy 601,78
P5b_Dlazba 467,54
P_Travnik 720,41
Kod_Prek plocta pocet - dlka

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 14,66
L4 _Vylozniky 4
P1 Chodnik 27,26
P5b_Dlazba 1 070,97
R_stave parcela 2 111,35
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[1.4 TEPLICKA X THOMAYEROVA

KriZeni jedné z hlavnich méstsky ulic s prithledem na kostel. X 4
. pocet délka
Kaod_Prvek plocha prvki obrub
[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 58,50
H_Obruba najezd 3,00
H_Obruba droven 10,78

L1_Prevésy 1
L3_Uli¢ni 2
L8_Prechody 2
L_Sloup ptechod 2
M1_Lavicka 1
2
2
1
2

M2_Lavicka bez
M4_Odpadkov kos

M5_KoS psi
M_Cyklostojan
P1 Chodnik 230,90
P1 Chodnik poje 16,07
P4 Asfalt 205,59

[1.5 TEPLICKA 2 Kod_Prvek plocha SR/‘E}J gberlfjg
Meéstska ulice s Zivym parterem. ; [m2] [kS] [m]
H_Obruba néjezd 131,16
H_Obruba Uroven 36,08
I1_Ozna¢nik MHD
L3_Uli¢ni 13
M1_Lavicka 1
M2_Lavicka bez 1
M4_Odpadkov kos 1
M_Parkova misto 20
N_Strom 2
P1 Chodnik 640,81 8
P1 Chodnik poje 68,63
P4 Asfalt 493,88
P5a_Dlazba_recy 242,80
P5b_Dlazba 24,96

[1.6 TEPLICKA X RUSKA K6d_ Prvek dlocha|  Potet|  délka

Krizeni dilezité mestské ulice s odbockou k synagoze, zoo a vyletni restauraci na _ [m2] [kS] [m]
Pastyiské sténe. DDM. H_Obruba Uroven 49,50
H_Pti¢ny préh 17,06
L1_Ptevesy

L3_Uli¢ni 2
L8 Ptechody 2
L_Sloup ptechod 2
M1_Lavicka 1
2
2
1

M2_Lavicka bez
M4_Odpadkov ko$

M5_KoS psi
M_Sloupek 39
N_Strom 2
P1_Chodnik 245,92
P4 Asfalt 13,86
P5b_Dlazba 209,30

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015 P23



P24 Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky uzemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekti / 2015



I I . 7 T E P L I C KA 3 Kéd_Prvek plocha F?R/(i(el} c()jgl!b(g
sstska ulice s Zivy [m2] [ks] [m]
Meéstska ulice s Zivym parterem. H_ Obruba néjezd <l ol 56 85
H_Obruba Groven 41,98

I1_Ozna¢nik MHD

12_PristreS MHD 1

14 _Telefon 1

L3_Uli¢ni 12

M1_Lavicka 2

M2_Lavicka bez 2

M4_Odpadkov kos 2

M_Cyklostojan 2

M_Parkova misto 18

M_Sloupek 1

N_Strom 3

P1_Chodnik 656,16 7

P1_Chodnik poje 82,18

P4_Asfalt 485,84

P5a_Dlazba_recy 245,45

P5b_DlaZba 25,00

Mestska ulice pod kostelem. | s autobusouvou zastavkou i pro divadlo. [m2] [ks] [m]
I1_Ozna¢nik MHD
12_PristieS MHD --- 1 —
L3_Ulieni 8
L8_Ptechody 1
L_Sloup ptechod 1
M2_Lavicka bez 3
M4_Odpadkov kos 1
P1_Chodnik 430,24 2 -
P4 Asfalt 336,64
P5a_Dlazba_recy 144,92
P5b_Dlazba 35,75

[1.9 TEPLICKA X JERONYMOVA |ksd prvek dlocha|  Potet|  delka

Kiizen jedné z hlavnich méstsky ulic s prihledem na dkolu. _ [m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 9,25
H_Obruba Uroven 20,86
H_Pti¢ny préh 9,94

L3_Uli¢ni
L8_Prechody 1
L_Sloup ptechod 1
M4 _Odpadkov kos 1
M5_Kaos psi 1
2
3
7

M_Cyklostojan
M_Parkova misto

P1_Chodnik 120,44
P4 Asfalt 136,55
P5a_Dlazba_recy 27,51
P5b_Dlazba 29,08
varska
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e e B [1.11 U DIVADLA
-
@ Predprostor divadla s priichodem do Chelcického.

4

3 gz M2 =
= & wme )
. Kéd_Prvek plocha p?r?/f& ggrll‘jg
0y e 5 (1
5 I5_Reklam sloup 1
5 M1_Lavicka 1
) M2_Lavicka bez 3
/ M4_Odpadkov ko3 3
/ M5_KoS psi 1
M_Cyklostojan 4
N_Strom 1
P1 Chodnik 254,38 - —
P1_Chodnik poje 283,13
P_Schody 91,61

[1.12 TEPLICKA X PIVOVARSKA

Prijezd do ctvrti podél Jilovského potoka. Uklidnéni dopravy. Umoznéni vstupu pro
péesi a cyklisty.

Ptiloha - ptehled tseki a bilance / Useky

K64_Prek plocta poset - ek

[m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 11,06
H_Obruba Uroven 46,70
L8_Prechody
L_Sloup prechod 3
M4_Odpadkov kos 2
M5_KoS psi 1
P1 Chodnik 160,62 6
P1 Chodnik poje 37,47
P4_Asfalt 124,70 --- —
P5b_Dlazba 107,91
ka
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[1.10 TEPLICKA 5

Meéstska ulice s zivym parterem.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek

H_Obruba néjezd

H_Obruba Uroven

I11_Ozna¢nik MHD

14_Telefon

L3_Ulieni

L8_Ptechody

L_Sloup ptechod

M1_Lavicka

M2_Lavicka bez

M4_Odpadkov kos

M_Parkova misto

M_Sloupek

N_Strom

P1 Chodnik

1261,71

P1_Chodnik poje

169,84

P4 _Asfalt

1272,45

P5a_DlaZba_recy

98,84

P5b_Dlazba

106,30

nymova
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky
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[11.1 TRZNI X CSL. MLADEZE

Usek uilice s krizovatkou naproti zamecku.

[11.2 TRZNI 1

Ulice rozsirena o prostranstvi pred Jordankou.

[11.3 TRZNI 2

Obytna ulice za nameéstim.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

L2_Promenéadni

L8 Prechody

L_Sloup ptechod

M1_Lavicka

M2_Lavic¢ka bez

M4_Odpadkov ko$

M_Parkova misto

P1_Chodnik

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

H_Pti¢ny préh

L1 Prevésy

L2_Promenéadni

L4 VylozZniky

M1_Lavicka

M4_Odpadkov ko$

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

M_Sloupek

N_Strom

P1 Chodnik

1 018,24

P1 Chodnik poje

61,86

P4_Asfalt

352,09

P5a_Dlazba_recy

286,89

P5b_Dlazba

234,12

Kaod_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba néjezd

H_Obruba Uroven

L1_Prevésy

M_Parkova misto

P1 Chodnik

P4_Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_Dlazba

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

P30



[11.4 TRZNI X RUSKA

Bézna krizovatka.

[11.5 TRZNI 3

Beézna obytna ulice, jednosmeérna s protismernym cyklopruhem.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

e

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 66,76
H_Obruba Groven 37,45
H_Pri¢ny prah 19,00
L1_Ptevesy 3
M1_Lavicka 2
M4_Odpadkov kos 2
M5_KaoS psi 1
M_Cyklostojan )
M_Sloupek 31
P1 Chodnik 179,30
P4 Asfalt 25,18
P5b_Dlazba 157,23
Kéd_Prvek plocha SR/?SE ggrlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 32,31
H_Obruba najezd 3,92
H_Obruba Uroven 5,24
L1_Ptevesy 3
M_Parkova misto 11
P1 Chodnik 150,81
P1_Chodnik poje 11,63
P4_Asfalt 161,94
P5a_Dlazba_recy 161,93

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky
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Iv- 1 C S . LEGI I 1 Kéd_Prvek pIOCha F?R/(i(ef} c()jgl!b(g
né ulice s pri st [m2] [ks] [m]
Bezna ulice s prizhledem na budovu magistratu. H_Obruba beina = =l %607
H_Obruba najezd 17,50

H_Obruba Groven 17,98

L1_Ptevesy 5

M_Parkova misto 11

P1 Chodnik 330,76

P1 Chodnik poje 22,47

P4 _Asfalt 268,93

P5a_Dlazba_recy 145,50

[V.2 CS. LEGII X BEZRUCOVA ksd proek Jocha| pocet|  deélka

Beézna krizovatka.

H_Obruba bézna --
H_Obruba Uroven 35,36
H_Pticny préh 20,00
L1_Prevésy 1
M1_Lavicka 3
M4 _Odpadkov kos 3
1
1

M5_Kos psi
M_Cyklostojan
M_Sloupek 28
N_Strom 1
P1_Chodnik 218,81
P4 Asfalt 57,35
P5a_Dlazba_recy 5,37
P5b_Dlazba 137,96

IV 3 C S. LEGII 2 Kéd_Prvek plocha F?rc\’/cﬁ ggrllijg
Beéz4 ulice s prithledem na budovu magistratu. _ [m2] [kS] [m]
H_Obruba bézna 152,49
H_Obruba najezd 14,00
H_Obruba Uroven 12,38
L1 Prevésy 7
L_Sloup prevés 1
M_Parkova misto 17
P1 Chodnik 368,95
P1_Chodnik poje 29,48
P4 Asfalt 435,01
P5a_Dlazba_recy 249,75

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015 P33
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Pitloha - prehled dseka a bilance / Useky




IV.4 MIROVE NAMESTI

Reprezentativni ndmeésti s budovou magistratu.

Kod_Prvek plocha) pe%et| - etk

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 469,14
H_Obruba najezd 497
H_Obruba Groven 18,50
I11_Ozna¢nik MHD 2
14_Telefon 1
I5_Reklam sloup 1
L1 Prevésy 1
L4_VyloZniky 15
L6b_Atyp Mirovo 3
M1_Lavicka 7
M2_Lavicka bez 8
M4_Odpadkov kos 8
M5_Kos psi 2
M_Cyklostojan 9
M_Parkova misto 48
M_Sloupek 75
M_Vlajkoslava 3
M_Zabradli - 6 15,74
P1_Chodnik 1 826,03
P1_Chodnik poje 25,77
P2_Dlazba 1947,14
P4 Asfalt 72,55
P5a_Dlazba_recy 919,41

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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IV.5 RAISOVA

Jednostranna ulice nad srazem.

Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

Kéd_Prvek plocha grc\)/ckeg ggrllljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 14,85
H_Obruba Uroven 83,82
H_Priény prah 5,38
L4 Vylozniky 4
M4_Odpadkov kos 1
M_Parkova misto 12
M_Zabradli 92,32
P1_Chodnik 155,58
P5a_Dlazba_recy 193,51
P5b_Dlazba 290,91

zemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekei / 2015




[V.6 DIVISOVA 1

Beéznéa obytna ulice.

Ptiloha - ptehled usekit a bilance / Useky

Kod_Prvek plocha FE)R/CISI ggrllljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 151,07
H_Obruba néjezd 25,92
H_Obruba Groven 15,32
L1_Prevésy 7
L_Sloup preveés 1
M4_Odpadkov ko$ 1
M_Parkova misto 22
P1 Chodnik 346,32
P1 Chodnik poje 105,76
P4_Asfalt 430,89
P5a_Dlazba_recy 324,01

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

zemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekei / 2015



IV.7 MACHOVO NAMESTI

Namesticko pred Skolou a obytné nameésticko.

V.8 DIVISOVA 2

Beézna obytna ulice propojujici hlavni ulici s obytnym naméstickem.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kod_Prek plocha) potet - déla

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 60,86
H_Obruba najezd 4,33
H_Obruba Groven 495,29
H_Pri¢ny préh —- - 15,71
I1_Ozna¢nik MHD 2
L2 Promenéadni 3
L4 VyloZzniky 12
L5_Prostranstvi 5
L6a_Atyp Méachov 1
M1_Lavicka 7
M2_Lavicka bez 4
M3_Stul 1
M4 _Odpadkov kos 5
M5_KosS psi 3
M6_Pitko 1
M7_Odpad podzem 4
M_Cyklostojan 8
M_Parkova misto 17
M_Sloupek 101
N_Strom 4
P1 Chodnik 1 058,85 16
P1_Chodnik poje 39,06
P3_Mlat 626,92
P4 Asfalt 172,03
P5a_Dlazba_recy 274,24
P5b_Dlazba 1421,76
P_Schody 1,29
Kod_Prvek plocha g&‘fg} ggrlﬁg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 63,21
L1_Prevesy 3
M_Parkova misto 6
P1_Chodnik 154,65
P4 Asfalt 153,04
P5a_Dlazba_recy 67,49

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

zemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekei / 2015



V.1 PALACKEHO X PLZENSKA

BeZzna obytna krizovatka. Z jedné strany zada obchodniho domu.

V.2 PALACKEHO 1

Beézna obytna ulice.

V.3 PALACKEHO X
BEZRUCOVA

BéZna obytné krizovatka.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba Uroven

H_Pti¢ny préh

L1_Ptevesy

M1_Lavicka

M4_Odpadkov ko$

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

M_Sloupek

P1_Chodnik

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_Dlazba

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

L1_Prevésy

M_Parkova misto

P1_Chodnik

P1_Chodnik poje

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba Uroven

H_Pti¢ny préh

L1 Prevésy

M1 _Lavicka

M2_Lavicka bez

M4_Odpadkov ko$

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Sloupek

N_Strom

P1 Chodnik

P4_Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_DlaZba

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

zemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekei / 2015



V.4 PALACKEHO 2

Beznéa obytna ulice.

V.5 PALACKEHO X RUSKA

Bézna obytna krizovatka.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

ook g U8

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 76,93
H_Obruba najezd 7,50
H_Obruba Groven 12,74
L1_Ptevesy 7
M_Parkova misto 14
P1_Chodnik 324,78
P1 Chodnik poje 15,97
P4 Asfalt 419,80
P5a_Dlazba_recy 189,18
Kod_Prvek plocha SR/‘E}J ggrlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 22,49
H_Obruba Groven 34,38
H_Pri¢ny prah 15,04
L1_Ptevesy 1
M4_Odpadkov kos 1
M5_Kaos psi 1
M_Cyklostojan 1
M_Sloupek 20
P1_Chodnik 124,17
P4 Asfalt 31,23
P5b_Dlazba 110,67

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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VI.1 JILOVSKY POTOK 1

Mlatové cesta podél potoka navazujici na jedné strané na prichod pod
petimostim a na druhé strane na oteviené vnitrobloky podél potoka.

VIL.2 JILOVSKY POTOK 2

Priichozi dvir s jednotnym asfaltovym povrchem. Uzké pavlacova lavka pro pési
podél domu v Bezrucove ulici.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

ek | poo fE g

[m2] [ks] [m]
L2 Promenéadni 8
M1_Lavicka 4
M4 _Odpadkov kos 2
M5_KosS psi 3
P3_Mlat 199,65
P_Zelen 303,00
ek | oo G

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 12,10
L2_Promenéadni 4
M5_Kaos psi 1
P4 Asfalt 576,82

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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VI.3 JILOVSKY POTOK 3

Prichozi dviir s jednotnym asfaltovym povrchem.

V1.4 JILOVSKY POTOK 4

Prichozi dviir s jednotnym asfaltovym povrchem. Vedle kina mlatovy placek -
hriste.

VL5 JILOVSKY POTOK 5

Puchozi dvory s jednotnym asfaltovym povrchem. Mezi nimi nové ocelové
schodiste.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

. pocet délka
Kdd_Prvek plocha prvki obrub
[m2] [ks] [m]

L2 Promenéadni 6
P4_Asfalt 784,91
. pocet delka
Kéd_Prvek plocha prvki obrub
[m2] [ks] [m]

H_Obruba Uroven 60,23
L2_Promenadni 6
M1_Lavicka 2
P3_Mlat 168,00
P4_Asfalt 627,38
P_Schody 22,21
: pocet délka
Kod_Prvek plocha prvki obrub
[m2] [ks] [m]

L2_Promenéadni 5
P4 _Asfalt 437,66

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

M6

Hriste

//
&N
\

=]

0P
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V1.6 NA VALECH VNITROBLOK

Podél vody - cesta posunuta od domu na hranu operné zdi potoka; vyhled na vodu; poradné piedzahradky domu. Duviir - sceleni zahrady ve vnitrobloku na Ukor tocny
pro popelé&®e (misto toho vyjezd do Jeronymovy); vnitini predzahradky ?. Novostavba Jeronymova - parkovani a mozna bydleni; vyska hlavni /imsy dle protejSich doma:
pak mozno ustupujici patro, rovna ¢i Sikma strecha.

ik | oo O

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 360,22
L2 Promenéadni 11
M1 Lavicka 16
M2_Lavic¢ka bez 3
M4 _Odpadkov kos 5
M5_KosS psi 3
M6_Pitko 1
M7_Odpad podzem 4
M_Parkova misto 21
M_Sloupek 2
N_Strom 1
P1 Chodnik 354,71
P1_Chodnik poje 67,46
P3_Mlat 324,00
P4 _Asfalt 1 661,94
P5a_Dlazba_recy 303,94
P_Schody 7,16
P_Travnik 2 560,90
R_stave parcela 1 683,16
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VI.7 PARK JERONYMKA

VloZeni cestni sité umoziiujici prochazeni skrz park v logickych smerech navazujicich na vstupy do parku u mésta od ZS, MS i schody od divadla; i bezcilné bloumani v
kruzich ato po obou brezich potoka. Centralni oteviena plocha.

e | oo G

[m2] [ks] [m]
L2 _Promenadni 30
M1_Lavicka 25
M4_Odpadkov kos 6
M5_Kos psi 4
M6_Pitko 1
M_Cyklostojan 8
N_Strom 12
P1_Chodnik 206,28
P3_Mlat 1995,01
P4 _Asfalt 972,71
P_Schody 176,78
P_Travnik 2 002,14
P_Zelen 197354
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

VII.2 PODMOKELSKA X

BEZRUCOVA

Hlavni vstup do Podmokel ve smeru od jihu.

Kéd_Prvek

plocha

pocet
prvka

délka
obrub

H_Obruba bézna

[m2]

[ks]

H_Obruba Uroven

L8_Ptechody

L_Sloup piechod

M1_Lavicka

M4_Odpadkov kos

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

N_Strom

PR R RN RN~

P1_Chodnik

P4_Asfalt

P5a_Dlazba_recy

P5b_Dlazba

zemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekei / 2015




VII.1 PODMOKELSKA 1

Dopravné vytizena komunikace.

VIIL.3 PODMOKELSKA 2

Dopravné vytizend komunikace.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

K6d_Prvek plocha SR/‘LG& ggrllljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 300,18
L3 _Uli¢ni 9
L8 Prechody 2
L_Sloup ptechod 2
M2_Lavicka bez 1
M4 _Odpadkov kos 3
M5_KoS psi 1
M_Cyklostojan 12
M_Parkova misto 6
N_Strom 8
P1_Chodnik 1121,72
P4 _Asfalt 1 370,77
P5a_Dlazba_recy 121,50
Kod_Prvek plocha g&‘f& ggr'l‘jg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 150,34
L3_Uli¢ni 5
L8 Prechody 1
L_Sloup ptechod 1
M_Parkova misto 30
P1_Chodnik 678,78
P4 _Asfalt 586,01
P5a_Dlazba_recy 465,08

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015
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VII.4 PODMOKELSKA X RUSKA

Vstup do Gzemi s prizhledem pres Mirové namesti.

VIIL.5 PODMOKELSKA 3

Dopravné vytizena komunikace.

VII.6 REVOLUCNI NAMESTI

Nameésti jako propojeni Podmokel s mistni casti Letna (a pivovarem).

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

L3_Ulieni

L8 Prechody

L_Sloup ptechod

M1_Lavicka

M4_Odpadkov ko$

M5_Kaos psi

M_Parkova misto

P1_Chodnik

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

L3_Ulieni

L8 Piechody

L_Sloup ptechod

M_Cyklostojan

M_Parkova misto

N_Strom

P1 Chodnik

P1_Chodnik poje

P4 Asfalt

P5a_Dlazba_recy

Kad_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba Uroven

H_Pti¢ny prah

I5_Reklam sloup

L4 Vylozniky

L8 Piechody

L_Sloup piechod

M2_Lavicka bez

M4_Odpadkov kos

M5_Kaos psi

M_Cyklostojan

M_Sloupek

N_Strom

P1 Chodnik

1250,03

P4 Asfalt

901,06

P5b_Dlazba

187,48

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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VII.7 PIVOVARSKA 1

Kultivace prostiedi. Misto nekterych neudrZovanych travnika parkovaci mista. Také chodnik u Zelezni¢ni zastavky a novy piechod na jejim severnim konci.

Kéd_Prvek

H_Obruba bézna

H_Obruba najezd

H_Obruba Uroven

L3_Ulicni

L8 Piechody

L_Sloup ptechod

M1_Lavicka

M2_Lavicka bez

M4_Odpadkov ko$

M5_Kos psi

M_Parkova misto

N_Strom

P1 Chodnik

1570,68

P1_Chodnik poje

66,73

P4 Asfalt

637,44

P5a_Dlazba_recy

468,21

P5b_Dlazba

180,09

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekei / 2015
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky
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VII.8 PIVOVARSKA 2

Kultivace prost/edi vcéetné jasného vymezeni parkovacich mist.

VII.9 U OVCIHO MUSTKU

Parcela po zbouraném domé. Nyni na jeho misté zanedbany parcik, byvala
zahrada domu je nepristupnd. Parcik zde neméa smysl. Nyni je zde mozné
parkovat, v budopucnu obnovit dizm.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

ook g U8

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 161,56
H_Obruba najezd 4,36
H_Obruba Groven 12,72
L3 _Uli¢ni 6
M2_Lavicka bez 1
M4_Odpadkov kos 1
M5_KaoS psi 1
M_Cyklostojan )
M_Parkova misto 3
P1 Chodnik 452,91
P1_Chodnik poje 25,38
P5a_Dlazba_recy 48,95
P5b_Dlazba 128,52
Kaod_Prvek plocha FE’R,CQ ggrlfjg

[m2] [ks] [m]
M_Parkova misto 5
P3_Mlat 21,66
P5a_Dlazba_recy 94,64
P_Travnik 163,57
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VIIL.1 CSL. MLADEZE 1

Ulice k nadrazi.

VIII.2 PROLUKA U POSTY

Parcela po zbouraném domé, ktery by mél byt obnoven.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kod_Prek plocta Pt detka

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 203,68
H_Obruba Groven 27,07
H_Pri¢ny prah 20,51
I5_Reklam sloup 1
L3 _Uli¢ni 4
L8_Prechody 4
L_Sloup piechod 4
M1 _Lavicka 7
M4_Odpadkov ko$ 3
M5_Kos psi 2
M_Cyklostojan 2
M_Parkova misto 24
P1_Chodnik 1212,02
P4_Asfalt 317,80
P5a_Dlazba_recy 282,70
P5b_Dlazba 86,56
P_Travnik 396,83
P_Zelen 227,69
Kéd_Prvek plocha S&f& gt?rlb(g

[m2] [ks] [m]
R_stave parcela 329,12
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

BeéZna obytna ulice.

VII1.4 ZBROJNICKA 1

Kéd_Prvek plocha g&clg} ggrllljg
[m2] [ks] [m]

H_Obruba bézna 5,37

H_Obruba najezd 90,46

H_Obruba Groven 8,23

L1 Prevésy 3

M_Parkova misto 14

P1 Chodnik 189,90

P4_Asfalt 239,43

P5a_Dlazba_recy 168,12

P5b_DlaZba 24,73
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VIIL.3 CSL. MLADEZE 2

Pokracovani p/ednadrazi s autobusovou zastavkou.

77/ __ P

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

ek | oo G
[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 103,44
I1_Oznaénik MHD 2
12_Pxistie§ MHD 2
L3_Uli¢ni 1
L8 Prechody 3
M1_Lavicka 6
M4 _Odpadkov ko$ 2
M_Cyklostojan 3
P1 Chodnik 464,06
P4 Asfalt 306,05
P5a_Dlazba_recy 240,46
VIIL.5 ZBROJNICKA 2
Historicka ulicka.
Kod_Prvek plocha SR/‘:& ggrllljg
[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 157,95
L4 Vylozniky 4
M_Sloupek 1
P1 Chodnik 277,18
P5b_Dlazba 276,40

uzemni studie Obnova historické ¢dsti Podmokel / re: architekti / 2015




P64 Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky uzemni studie Obnova historické ¢4sti Podmokel / re: architekti / 2015



Kod_Prvek plocha SR/(E} ggrllljg
[X.1 PLZENSKA 1 [m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 36,50
BéZna obytna ulice. L1 Prevésy - 2 -
L8 Piechody 1
L_Sloup ptechod 1
M_Parkova misto 6
P1 Chodnik 69,86
P4 Asfalt 90,05
P5a_Dlazba_recy 80,92

[X.2 PLZENSKA MOST Kod_Prvek plocha F?R/Clg} ggrlfjg
o L , [m2] [ks] [m]

Most jako placek - verejné prostranstvi. H Obruba b&zna — - 17,97
H_Obruba Uroven 45,78

H_Pricny prah 10,00

M2_Lavicka bez 4

M4_Odpadkov ko$ 2

M_Cyklostojan 2

P1 Chodnik 182,50

P4 Asfalt 14,91

P5b_Dlazba 111,52

IX 3 P LZE N S KA 2 Kéd_Prvek plocha F?rc\’/cﬁ ggrllijg
Beézna obytna ulice z jedné strany, z druhé volna parcela - vnit/ni rezerva. . [m2] [kS] [m]
H_Obruba bézna 84,14
H_Obruba najezd 221
H_Obruba Uroven 12,68
H_Pri¢ny prah 7,00
L4 Vylozniky 3
M_Parkova misto 14
P1 Chodnik 227,75
P1_Chodnik poje 5,80
P4 Asfalt 210,10
P5a_Dlazba_recy 204,40
P5b_Dlazba 26,01
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[X.4 PLZENSKA 3

BeZzna obytna ulice z jedné strany, z druhé obchodni dim, ktery by mohl byt
nahrazen domem s SirSim pidorysem.

IX.5 PLZENSKA 4

Beézna obytna ulice.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

aopne | e

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 74,58
H_Obruba Uroven 28,09
L4_Vylozniky 2
M_Parkova misto 21
P1_Chodnik 314,24
P4 Asfalt 186,31
P5a_Dlazba_recy 289,19
Kéd_Prvek plocha F?R/(i(el} ggrltljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 118,45
H_Obruba najezd 2,50
H_Obruba Uroven 5,09
L1 Prevésy 5
M_Parkova misto 19
P1_Chodnik 333,24
P1 Chodnik poje 6,37
P4_Asfalt 299,81
P5a_Dlazba_recy 269,93
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X.1 BEZRUCOVA 1

Obytna ulice doplnéna jednosradou aleji jako spojeni Husova namésti s mistni
céasti Letna.

X.2 BEZRUCOVA MOST

Most jako placek - verejné prostranstvi.

X.3 BEZRUCOVA 2

Obytna ulice doplnéna jednosadou aleji jako spojeni Husova ndmésti s mistni ¢asti
Letna.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

e

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 49,00
L1 Prevésy 2
M_Cyklostojan 5
M_Parkova misto 7
N_Strom 3
P1 Chodnik 143,29
P4 Asfalt 122,55
P5a_Dlazba_recy 110,35
Kéd_Prvek plocha SR/?SE ggrlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 16,61
H_Obruba Groven 81,66
H_Pri¢ny prah 10,00
L2 Promenéadni 3
M2_Lavicka bez 4
M4 _Odpadkov kos 2
M5_Kos psi 1
M_Cyklostojan 2
P1_Chodnik 161,06
P1 Chodnik poje 28,04
P4 Asfalt 9,00
P5b_Dlazba 131,06
Kaod_Prvek plocha FE’R,CQ ggrlfjg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 74,00
L1 Prevésy 3
M_Cyklostojan 6
M_Parkova misto 10
N_Strom 4
P1 Chodnik 219,80
P4_Asfalt 180,19
P5a_Dlazba_recy 154,46
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Ptiloha - piehled tseki a bilance / Useky

X.5 BEZRUCOVA 4

Obytna ulice doplnéna jednoradou aleji jako spojeni Husova namésti s mistni

casti Letna.
Kod_Prvek plocha F?R/Cl(el} ggr'lljg
[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 85,68
H_Obruba néjezd 14,41
H_Obruba Groven 26,29
L1 Prevésy 6
M_Cyklostojan 12
M_Parkova misto 14
N_Strom 7
P1_Chodnik 268,34
P1_Chodnik poje 37,89
P4 _Asfalt 312,47 - —
P5a_Dlazba_recy 281,22
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X.4 BEZRUCOVA 3

Obytna ulice doplnéna jednoradou aleji jako spojeni Husova ndmésti s mistni
céasti Letna.

/////

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kod_Prvek plocha S&‘f& ggrllljg
[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 86,75
H_Obruba najezd 2,50
H_Obruba droven 5,25
L1_Ptevesy 4
M7_Odpad podzem 3
M_Cyklostojan 8
M_Parkova misto 12
N_Strom 4
P1 Chodnik 241,63
P4_Asfalt 222,50
P5a_Dlazba_recy 200,25
P5b_Dlazba 6,56
X.6 THOMAYEROVA
BéZna obytna ulice s prihledem na kostel.
K64 Pruck plocta potet délia
[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 110,73
H_Obruba najezd 3,32
H_Obruba troven 6,78
H_Pti¢ny préh 5,00
L1 Prevésy 4
M_Parkova misto 18
P1 Chodnik 392,31 - —--
P1_Chodnik poje 11,31
P4_Asfalt 280,75
P5a_Dlazba_recy 252,65
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XI.1 RUSKA 1

Bezné obytna ulice.

XI1.2 RUSKA MOST

Most jako placek - verejné prostranstvi.

XI1.3 RUSKA 2

Béznéa obytna ulice.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kod_Prvek plocha g&‘ﬁ (()Jlgrllljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 72,02
L4 _Vylozniky 2
M_Parkova misto 12
P1_Chodnik 153,74 2
P4_Asfalt 179,93
P5a_Dlazba_recy 144,12
Kod_Prvek plocha SR/‘E}J C()jgl!lljg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Groven 56,58
H_Pricny prah 10,00
L4_Vylozniky
M2_Lavicka bez 4
M4_Odpadkov kos 2
M5_Kaos psi 2
M_Cyklostojan 2
P1_Chodnik 131,54 5
P4_Asfalt 17,13
P5b_DlaZba 120,36
Kod_Prvek plocha FI)JR/CISI ggrllljg

[m2] [ks] [m]
L4_Vylozniky
M_Parkova misto 10
P1_Chodnik 129,31 2
P4 Asfalt 149,02
P5a_Dlazba_recy 119,24
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XI.4 RUSKA 3

Bezné obytna ulice.

XI1.5 RUSKA 4

Beézna obytna ulice.

XI1.6 RUSKA 5

Beézné obytna ulice.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

ek | g U

[m2] [ks] [m]
L1_Prevésy
M_Parkova misto 7
P1_Chodnik 246,84 2
P4 Asfalt 209,64
P5a_Dlazba_recy 94,54
pocha| et déke

[m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 2,50
H_Obruba Groven 5,06
L1 Prevésy
M_Parkova misto 9
P1_Chodnik 150,31 3
P4 Asfalt 150,00
P5a_Dlazba_recy 127,12
P5b_Dlazba 6,31
Kéd_Prvek plocha S&f& gt?rlb(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba najezd 3,00
H_Obruba Groven 5,04
L1 Prevésy
M7_Odpad podzem 4
P1_Chodnik 144,50 5
P4 _Asfalt 274,65
P5b_Dlazba 7,56
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XII.1 JUNGMANNOVA

Obytna ulice doplnéna dvousradou aleji jako propojeni Mirového namésti s
pivovarem a mistni casti Letna.

XI1.2 JUNGMANNOVA MOST

Most jako placek - verejné prostranstvi.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek plocha F?R,leﬁ c()jt?rltlj(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 155,90
H_Obruba Groven 5,89
H_Pri¢ny prah 5,54
L1_Ptevesy 6
M2_Lavicka bez 1
M_Cyklostojan 30
M_Parkova misto 19
N_Strom 16
P1_Chodnik 307,54
P4_Asfalt 412,77
P5a_Dlazba_recy 327,13
e

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 56,58
H_Obruba Groven 102,04
H_Pri¢ny prah 15,29
L1 Prevésy 2
L2_Promenadni 3
L_Sloup preveés 1
M2_Lavicka bez 2
M4_Odpadkov kos 2
M5_KoS psi 1
M_Cyklostojan 7
M_Parkova misto 7
M_Sloupek 19
N_Strom 4
P1_Chodnik 370,40
P1_Chodnik poje 31,30
P4 Asfalt 160,44
P5a_Dlazba_recy 122,97
P5b_Dlazba 271,41
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XIII.1 JERONYMOVA 1

Beznéa obytna ulice.

Ked_Prvek plocha B gbru

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 280,35
H_Obruba najezd 14,02
H_Obruba Uroven 15,57
L2 Promenadni 11
M_Parkova misto 43
P1_Chodnik 601,21 --- -
P1_Chodnik poje 27,74
P4 Asfalt 723,70
P5a_Dlazba_recy 635,22
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XIIL.2 JERONYMOVA MOST

Novy most propojujici slepé ulice, pobyt na hrané parku nad potokem.

XII1.3 JERONYMOVA 2

Ulice podél parku s radou parkovacich mist.

Ptiloha - ptehled useki a bilance / Useky

Kéd_Prvek plocha FE’R,?S} c()jt?rlllj(g

[m2] [ks] [m]
H_Obruba bézna 8,00
H_Obruba Uroven 67,63
H_Pti¢ny préh 5,00
L2_Promenéadni 3
M2_Lavicka bez 2
M4_Odpadkov kos 1
M5_Kaos psi 1
P1_Chodnik 275,33
P4_Asfalt 4,98
P5b_Dlazba 202,16
Kéd_Prvek plocha g&‘iﬁ} ggrlfjg

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 160,92
L2_Promenéadni 6
M1_Lavicka 1
M6_Pitko 1
M_Parkova misto 25
N_Strom 1
P1_Chodnik 347,05
P5a_Dlazba_recy 281,25
P5b_Dlazba 379,80
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XI11.5 VNITROBLOK
CHELCICKEHO

Dvir s jednotnym asfaltovym povrchem.

] pocet delka
Kod_Prvek plocha prvka|  obrub
[m2] [ks] [m]

P4_Asfalt 379,19
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A

XIII. HELCICKEHO

)

Obytna ulice doplnéna dvousradou aleji jako propojeni Mirového namésti s pivovarem a mistni ¢asti Letna.

Kod_Prvek plocha PN B

[m2] [ks] [m]
H_Obruba Uroven 480,65
L2_Promenadni 9
L4 VyloZniky 6
M1_Lavicka 3
M4_Odpadkov kos 1
M5_KoS psi 2
M_Cyklostojan 2
M_Parkova misto 36
N_Strom 1
P1_Chodnik 483,70
P1 Chodnik poje 9,84
P5a_Dlazba_recy 406,84
P5b_Dlazba 1254,50
P_Schody 6,21
P_Zelen 309,21

Ptiloha - ptehled usekit a bilance / Useky
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DOPRAVNI BILANCE

komunikace
ECi ;‘;EI;IC:; trida typ vefejna doprava cyklisticka doprava pési doprava S'rl;?cglllsrndho délka smeérovost nav;r:;)sr[tl;f::r ul.
DECIN IV - .
usek 4
PODMOKLY dov. navih. - oy, ol
- - - r./ - - " . |standa] standa - vozov |parkov|chodni
stav | navrh | stav | navrh| stav |rychlo| navrh rychlo stav navrh stav navrh stav navrh min. max. stav navrh P
st param |~ o rd rd ka ani
etry
“ jednosmérna bez obousmérna zéna | oboustranné | oboustranné jednosmérna a
Bezrucova C C mn I |MO1p| 50 [MO2p| 30 30 - = opatreni 30 chodniky chodniky 14,75( 155 | 16 248 Ssmér sever obousmérna 5 45 6
A " B _ jednosmérna bez obousmérna zéna | oboustranné | oboustranné B R jednosmérna
Cs. legif zépad C © 1]} I |MO1p| 50 [MO2p| 30 30 opatent Gizké chodniky chodniky 12 100 smér vychod obousmérna 5 2,25 | 4,75
& " " R _ jednosmérna bez obousmérna zéna | oboustranné | oboustranné jednosmérna
Cs. legii stred C C n I |MO1p| 50 [MO2p| 30 30 opatfeni Gizké chodniky chodniky 16 15 14 65 smér vychod obousmérna 5 2,25 | 7,75
Cs. legil wehod | D2 | D1 | v | v - - | b1 | 20 | 20 - o zékaz z6na 30 chodnik p&si z6na - 25 - 60 DbE;';;’r“?L”V obousméma | 35 [ 0 | 215
Csl. mladeze sever C (c3 1] I |MO2p| 50 |MO2p| 50 30 AD/MAD | Gpravy zastavek | obousm. bez opatfeni z6na 30 ch‘::;(;?pne olz:ilésd};?nne 17 150 | obousmérna | obousmérna 6 2,25 | 8,75
A s pred- drahy / AD / |Gpravy zastavek / - . oboustranné | oboustranné L L
Csl. mladeze nadrazi C © 1 I |MO2p| 50 MO2 | 30 30 MAD MIDI obousm. bez opatfenf z6na 30 chodniky cimeh 20 220 obousmérna obousmérna 6 2,25 | 11,75
Csl. miadeze jih c | c | m | m [mozp| 50 [Mo2p| 50 | 30 | AD/maD |UPrAVYZaStAVek/l . o bes opatrent 26na 30 oboustranné  [REREUSUENNE 175 120 | obousméma | obousméma | 6 | 45 | 7
MIDI chodniky chodniky
o jednosmérna bez obousmérna zéna| jednostranné | oboustranné jednosmérna
DiviSova C C mn I |MO2p| 50 [MO2p| 30 30 - MIDILINKA opatreni lizky chodnik chodniky 12 14 18 220 smér jin obousmérna 5 45 45
A mEcti R B ... | sdileny prostor v celkové . R R ‘0 obousmérny
Husovo namésti C D1 mn IV [MO2p| 50/30| D1 20 20 obousm. bez opatfeni 331 26n& nevyhovujici pési zéna 87 63 slepé Useky prostor 62 1 14
— _ _ .. | sdileny prostor v spole¢né s . slepa obousmérny
ChelCického c D1 I IV [MO1lp| 50 Dip | 20 20 obousm. bez opatieni obyiné 26n8 vozidly obytna zéna 8 8 255 obousmaméa prostor 35 | 225 225
[Jeronymova sever C D1 11} IV |MO1p| 50 Di1p 20 20 - - obousm. bez opatfeni sl PTOlSQC:T V| azke chodniky | obytna zéna 13 165 slep§ 2 GIESUEIELTY 5 2,25 | 575
obytné zéné obousmérna prostor
Jeronymova jih C © 1] I |MO2p| 50 |MO2p| 30 30 - - obousm. bez opatfeni z6na 30 obous‘rgnne obous!renne - 14 - 185 slepa_ N obousmeérna 5 45 4,5
chodniky chodniky obousmérna
. " oboustranné | oboustranné X A
Jungmannova C © 1] IV [MO2p| 50 |MO2p| 30 30 - MIDI obousm. bez opatfeni z6na 30 chodnik chodnil - 14 - 165 | obousmérna | obousmérna 5 2,25 | 6,75
. . | sdileny prostor v Sona a
[Jungmannova vnitroblok C D1 1} [\ MO1 50 D1 20 20 - - obousm. bez opatfeni Sl s - obnytna zéna 9 12 30 95 obousmérna obousmeérna |#####| 2,25 | 6,25
sdileny prostor v dva dea
Méachovo namesti C D1 I IV [MO1lp| 50 Dip | 20 20 - - obousm. bez opatfeni obyt};n’é] 2608 uzké chodniky | obytna zéna - 29 - 50 | jednosmérné | jednosmérné 7 2,25 | 19,75
tseky Useky
Mirové namésti Cc © I I |MO2p| 50 [MO2p| 30 30 - MIDI obousm. bez opatfeni z6na 30 nefl;:]k;\yuejlci sdilené plocha| - 36 - 70 obousméma | obousmérna 13 55 | 17,5
stezka s pov. stezka pro
Na Valech D2 D2 v v D2 20 D2 20 20 - - obousm. bez opatfeni | vjezdem jizdnich P - - 4 - 155 chodnik - - - -
chodce
kol (C7+E13)
Palackého c © w | m [moip| s0 [mozp| 30 | 30 - o jednosmémabez  lobousméma  z6na) oboustranné | oboustranné | ) g | 15 | 155 | 175 [ dednosméma o cxns |5 | 205 | 4,75
opatfeni chodniky chodniky smér zapad
lampy v celkova
Pivovarska B B | I MS2 50 MS2 50 50 - - obousm. bez opatfenf US (i jednostrannémc]| i i 9,7 12 13,5 | 510 obousmérna obousmérna 7 0 5
hodniku prostoru
P jednosmérna bez obousmérna zéna| . . . r celk. revit. jednosmérna a
Plzefiska Cc C 1] I |MO1p| 50 |MO2p| 30 30 - - opatreni 30 uzké chodniky prostoru 13,75 15 20 250 smér jin obousmérna 5 4,5 515
. - . provoz IAD a celk. revit. R z&asti 2z&asti
Podmokelska B B | | MS2 | 50 [MS2p| 50 50 AD / MAD MIDI obousm. bez opatfeni US (integrace) ND prostoru 155 | 155 420 obousméma | obousmemé 7 0 85
. R _ . .. |zvyraznéni provoz v| . . R jednosmérna | jednosmérna
Préace’ C C i I |MO1p| 50 [MO1lp| 30 30 jednosm. s opatfenim protisméru VDZ tzké chodniky z6na 30 10,3 | 11,8 300 smér sever T QR 11,8
Prokopa Holého c © 1]} I |MO2p| 50 [MO2p| 30 30 MAD posun zastavek | obousm. bez opatfeni z6na 30 U'JC%L;(:‘?E;E c::;'szz:’:' 17 (185 | 19 460 | obousmérna | obousmérna 6 4,5 8
Raisova sever c |em1| m | mav |moip| s0 | pap | 20 | 20 - o jednosmérna bez Eclenyipio=nny| jednostranny [EEEElEEnS - 7 7 | go | lednosméma | jednosméma | 5 | ;o5 | 4 75
opatfeni obytné zéné chodnik + cesta prostoru smér jih smér jih
z&asti z&asti
Raisova jih Cc Cc 1] - |MO2p| 50 |MO2p| 30 30 - - obousm. bez opatfeni z6na 30 oboustranny | oboustranny - 12 14 40 obousmérna | obousmérna 5 4,3 2,7
chodnik chodnik
MO1p s P . . N z&asti
Ruska clc | m | wm| /| s [mozp| 30 | 30 . - ZGésti jednosmema bez |obousSmENa  z6na) oboustranné | celk fevIt | 1o | 14 | 155 | 571 | jednosmemé | obousmema | 5 | 45 | 45
wozp p: Yy 12 smér sever
. . posun zastavek / L oboustranné celk. revit. R
Teplicka vychod C (o] 1 I [MO2p| 50 |MO2p| 50 30 MAD MIDI obousm. bez opatfeni z6na 30 chodniky prostoru 12 15 16 | 450 | obousmérnd | obousmérna 6 45 | 45
4 5 posun zastavek / ot oboustranne celk. revit. ~ arna 5
Teplicka zépad c © I I |MO2p| 50 [MO2p| 50 30 MAD MIDI obousm. bez opatieni z6na 30 chodniky Brostoru 12 12 380 | obousméra | obousmérna 6 2,25 | 3,75
[ Thomayerova C (o] 11} I |MO2p| 50 |MO2p| 30 30 - - obousm. bez opatfeni z6na 30 oboustrelinne GElk e - 16 19 75 obousmérma | obousméra 5 4,5 6,5
chodniky prostoru
MO1p o jednosmérna bez obousmérna zéna| oboustranné celk. revit. zeasti ot
Trzni C © 1] 1] ! 50 p/ 30 30 - - L opatfent e chodnik rolsloru. 14 155 - 365 | jednosmérna | jednosmeérna 5 4,5 6
MO2p MO2p P cy«kiopi Y P smér vychod | smér vychod
Zbrojnicka sever C © 1] 1l MO1 | 50 | MO1 | 30 30 - zékaz legalizace cyklo | tzké chodniky |sdileny prostor| - 7 - 110 obousmérna | obousmérna | 4,25 0 2,75
L " jednosmérna bez obousmérna zona| oboustranné celk. revit. jednosmérna A
Zbrojnicka jih C © I I |MO1p| 50 [MO2p| 30 30 - - opatreni chodniky S - 135 - 70 smér jin obousmeérna 5 4,5 4
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individu

alni automobilov:

doprava - parkovani inZenyrske sité stromy
povrch povrch povrch . - _ . X ~ .
vozovek parkovani chodnika povrch druh kapacity SCVaK - kanalizace SCVaK - vodovod plyn RWE VO silnoproud slaboproud
stav wize navrh nar+ust
stav stav stav navrh stav navrh nost o stav navrh stav navrh stav navrh stav navrh stav navrh stav navrh stav navrh
[ks] %) [ks] |ubytek]
ast/velka | ast/veka | 2STTDEL T ot o, sikmé podeine |, | oo | | 4 ] JEDNORADE
dlazba kam. dlazba dlazba dlazba jednostranné | oboustranné STROMORADI
betonova . ik o
. 5 asf./kam. [3ikmé + podéIné| podélné z&asti R _
asfalt asfalt zamlfova dlazba jednostranné oboustranné R 90 B i
dlazba
asf/ bet. "
N . asf./kam. podélné podélné z¢asti
asfalt asfalt zzglz(g;a dlazba oboustranné | oboustranne |+ | %0 | 1 C ) :
bet zamk.dl. / _ bet zamk.dl. /| asf./kam. ~ _ _ _ 0 _ ~ .
asfalt asfalt dlazba
asfalt asfalt asfalt asf./lfam. . podéine . . R A 5 80 20 15 - -
dlazba jednostranné | jednostranné
asfalt asfalt bet zamk.dl. / asf./lfam. ] kolmé i podélné i 15 80 0 15 10m ~ ~
asfalt dlazba jednostranné oboustranné
. Al A xiema|  POdEINé a ~
asfalt asfalt bet zamk.dl. / asf./lfam. pqdelne a slkrpe pricné z&. 28 70 57 29 ~ ~
asfalt dlazba jednostranné . 80
oboustranné
podélné
asf./kam. [podéIné a $ikmé| jednostranné, 60 -
asfalt asfalt asfalt dlazba oboustranné z&asti 5 | 70 | 34| 22 ° -
oboustranné
bet zamk.dl. / 5 kolmé kolmé KOLEM o
asfalt asfalt asfalt kam. dlazba oboustranné oboustranné 32 90 29 -3 KOSTELA stavajici
bet zamk.dl. / 5 podélné a kolmé[podélné a kolmé| R ~
asfalt asfalt asfalt kam. dlazba jednostranné | jednostranné 35 80 e i
asfalt | betzamkdl. | betzamkdl. | kam. diazba | . <OME - [podéinéakolmel o |7q.g0| 35 | 14 - a
jednostranné | jednostranné
£ asf./kam. [podéIné a Sikmé| podélné 70-
asfalt asfalt bet zamk.d. dlazba oboustranné | oboustranné | >/ | 100 | 43 | 4 ) -
- asf./kam. podélné podélné -
asfalt asfalt bet zamk.dl. dlazba oboustranné ey 26 60 23 -3 160 m 160 m 75m/20m - DVOURADE S.
asf./kam. Al A 80-
asfalt asfalt asfalt dlazba podéiné a kolmé|podéIné a kolmé| 11 100 Zil 10 - =
velké dlazba | velka dlazba mlat/kam. podélné podélné y A & DRUHA
kamenna kamenna asfalt dlazba jednostranné | jednostranné 12 60 o d CTVERICE CTVERICE
asfalt asfalt asfalt | kam.dlazba [ kolme kolme 59 | /oo | 20 | -39 - .
- - asfalt asfalt - = 0 - 0 0 - =
asf/zamk. dl.| asf./kam. podélné podélné y .
asfalt asfalt 1 bet. desky dlazba oboustranné jednostranné 46 80 2 2 -
asf./kam porelne
asfalt - asfalt o - jednostranné, 0 - 39 39 - LOKALNE
dlazba a
kolmé
asf./kam. kolmé a $ikmé [podéIné a kolmé 80 - - .
asfalt asfalt asfalt dlazba jednostranné lrsEEn 70 120 67 -3 SOLITER stavajicf
asf./kam. ; <14/ KOIMé a podélné ALNE
asfalt asfalt asfalt dlazba kolmé a podéing| jednostr. 18 90 42 24 - LOKALNE
podélné podélné
asfalt asfalt asfalt oboustranné a | oboustrannéa | 90 140 90 0 - =
Sikmé jedn. Sikmé jedn.
podéiné 18 m/54 m/| RADE
asf./kam. . podélné 35m /110 m| 37m/26m/ 14m/3x 13 DVOURAD
asfalt asalt asfalt diazba | OPOUSUAMMERA | g granne | 51 [70-90| 63 | 12 /45 m 46m/14m m/27m/21 : STROMORADI
kolmé jedn. o
asfalt asfalt | bet zamk.dl. | kam. diazba | . Podéiné | podéiné | .o o0 g0l 16 | . B
jednostranné | jednostranné
asfalt asfalt asfalt | kam. dlazba [sikmé a podaing|SKME 8POUEINE o4 1 g5.60| 19 | 5 . .
jednostranné
bet zamk.dl. /| asf./kam. podéiné podélné 70- p R ~
asfalt asfalt asfalt dlazba oboustranné | oboustranné 48 | 100 | 40 S
bet zamk.dl. /| asf./kam. podélné podélné 3x 14 m/2x =
asfalt asfalt asfalt diazba | jednostranné | oboustranne | 46 |80-90| 110 | 64 »m 11m/24m - eI
bet zamk.dl. /| asf./kam. podélné 34m/ 105
asfalt asfalt asfalt dlazba - S 0 - 10 10 I - LOKALNE
asfalt asfalt bet zamk.dl. / asf./lfam. podélné i podélné i 20 70 18 2 R ~
asfalt dlazba oboustranné oboustranné
bet zamk.dl. /| asf./kam. podélné podélné 100 -
asfalt asfalt asfalt dlazba oboustranné | oboustranne | %8 | 140 | 57 [ ) °
asfalt - betzamkdl. 7\ o dlazba - - o s | o] o - -
asfalt
bet zamk. dI. /|  asf./kam. Sikmé podélné
asfalt asfalt asfalt dlazba jednostranné_| oboustranné | 4 _ = 2 B _
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CELKOVA BILANCE

Skupina Kod prvku Plocha Pocet prvku Délka obrub
[m2] [kus] [m]
H_Obruba bézna - - 7929
Hrany H_Obruba najezd 979
H_Obruba droven 4 411
H_Pric¢ny prah - - 442
M1 Lavicka 199
M2_Lavicka bez opérky 106 -
M3_Stul 6
M4_Odpadkovy kos 149
M5_Kos psi 60
M6_Pitko 6
M7_Odpad podzemni 23
M_Cyklostojan 291
. M_Kasna 1
Mobiliat M_Parkovaci misto 920
M_Sloupek 790
M_Vlajkoslava 3
M_Zabradli - — 128
11_Oznaénik MHD 18
12_Pristiesek MHD 10
13_Informacni cedule 2
14_Telefonni budka 5
I15_Reklamni sloup - 9 -
L1 Prevés 101 -
L2 _Promenédni 253
L3 Uli¢ni 177
L4 Vyloznik 61
Osvétleni L5 Pro prostranstvi 41
L6a_Atyp Méachovo nam. 1
L6b_Atyp Mirové nam. 3 -
L8 Osvétleni prechodt 67
L_Sloup u ptechodt 62
L_Sloup pro pieves 3
Stromy N_Strom 217
P1 Chodnik 41 350 —
P1_Chodnik pojizdny 2074
P2 Dlazba 6124
P3 Mlat 5635
P4 Asfalt 28 779
Povrchy P5a_Dlazba recyklovana 14 127 -
P5b_Dlazba 11 236
P_Dvir 2373
P_Schody 315
P_Travnik 7431 —
P Zelen 2813
Vnitini rezervy |R_Stavebni parcela 20 363
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